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ZALACZNIKI — OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW, UPRAWNIENIA

PROJEKTANTOW

Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego' oéwiadczam, ze projekt:

»BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W
MSC. RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL NAD SANEM”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.
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' USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 20, ust. 4 (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zmianami)
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Gierulski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/TBG/93,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PK-0184.

Cztonek czynny od: 18-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0184-3155-B446-E48A-FE51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



URZAD WOJEWODZKI
W TARNOBRZEGU

Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Nr 53/Tbg/78

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcii 'iechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sig, ze:

10 maja 1948 r. w Wieluniu

.............. Geamsoncastcssssausataaasassszaanacontotnussunananan

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowaznigjoce do wykonywania samodzielnej

funkeji Projektenta w specialnodci architektonicznejy =

...................

Sanmrdennarapesreynasansysensore oo qge s dtarmaransnet Moo neePhonuransgnasennens s

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowznia i kontrolowania wytwarzanisa konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obie=-
ktéw budowlanych-z wyigczeniem konstrukcji fundamentdéw giebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

Zppt Dr St Wola zam 2381/75 350 A-4



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krystian Mencfel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/Tbg/78,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0279.

Cztonek czynny od: 27-01-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-01-2019 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0279-CDC5-D974-7CA6-1DB2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



-]

S PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
?\%{ 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

W7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0024/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art, 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.)
oraz § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z2014r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Robert Mgczka

magister inZynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 19 pazdziernika 1987 r. miejsce urodzenia — Stalowa Wola

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0042/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur..........[....... AN 14
gri j s /f

inz, Stanistaw Dotegowski.....;...5. Lo A
6

inz. Andrzej Tarczynski.....[ ... ‘ (QJ/\ ...................




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

Pan Robert Maczka

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

II.

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci, objgtej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.........., S 2 vaeanmasnss

inz. Stanistaw Dolegowski...

inz. Andrzej Tarczynski......... {M\\\k\/\ ...................

Pan Robert Maczka

ﬁtrzymujq:
J 1

2.

3.

ul. Lipowa 43

37-464 Agatéwka
Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
aa
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LAY-X31-RNX *

Pan Robert M3czka o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0218/15

adres zamieszkania m. Agatéwka ul. Lipowa 10, 37-464 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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,p)siﬁda,_ przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samedzielnej funkeji

HzZGszp zam. 1281

Nr 32/I'bg/91 Tarnobrzeg, dnia 9 lipca 199’1- r

e e G - S S

v Tarnoorzegu

3 ‘:”'. ’.i ' 8y H : 2
Stwierzzenie przygslowania zawodswsze

do pecinienia samodzielnych funkeji techniczngch w budownictwia

Na podstawie § 2 Ustel § 6 ust.1i3 i § 7,

..................................................................................................................

i § 13 ust. 1 pkt 2,

rozporzadzenia Ministca Gospodarki Terzsnowaj i O:hcony Scodowiska z dnia 20 lutego 1975 ¢
w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 4C) stwierdza
sie, Ze;

Obywatel __Irena G o r ¢ z y c a - magister inzynier budownictwa

...... 24 merca. 1955.T..... w Kamieniu k/Rzeszowa .

.=.kierownika budowy i robdét -

w specjalnosei .. konstrukcyino - budowlanej. ...

Obywatel .. Irena "G or ez yca  jest upowatniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz.oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkdéw i innych budowli, z wylgczeniem linii, wezldw i stacji
kolejowych, drég-oraz lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych,
mostdéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkdéw i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
plandéw zagespodarowania dziatki: zwigzanych z realizacjs
tych budynkdw,

- b) budowli nie bedgcych budynkami.

\

0d decyzji niniejszej siuzy odwolanie do Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa w terminie 14 dni za moim posSrednictwem.

Zup. Wo jewody
. Z wp. Toiewady Tamepoe
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BGD-ANX-HHE *

Pani Irena Gorczyca o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0467/03

adres zamieszkania ul. Sopocka 5a, 37-400 Nisko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praggidiowy




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OlIB/KK/0054/0040/12 Rzeszow, 2012 - 07 - 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.)oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan ARKADIUSZ SLEZAK
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria $rodowiska /
ur. 26 sierpnia 1978 r., migjsce urodzenia — Stalowa Wola
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0043/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.).odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictiwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzeka]/QCy Pl? j
inz. Stanistaw Doicgowskﬁ k/:// 4 A

inz. Andrzcj Tarczynski . \9

mgr inz. Andrzcj Mamczdr AR B R
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Arkadiusz Slgzak

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami,
Sklad Orzekajq/y*l"DK

inz. Stanistaw Dotegowski /\ ,’({ Z

inz. Andrzej T arc7ynsk|. \\},{’
mgr inz. Andrzej Mamczur , ..... / ..........

o

Qurzymujg:

1JPan Arkadiusz Slezak
ul. Konstytucji 3 Maja 4/4
39400 Tamobrzeg

2 Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LFH-D49-ARD *

Pan Arkadiusz Slezak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0158/12
adres zamieszkania ul. Konstytucji 3 Maja 4/4, 39-400 Tarnobrzeg

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numerd weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www_piib_org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.



l’UL)_KAKl’ALKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0016/06 Rzeszow. 2006- 06- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, = pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art.14
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. = 2003 r. Nr 207 poz.2016 =
pézn. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 oraz § 23 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy , ze

Pan ADAM JACEK SZWED
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo, w zakresie urzadzen sanitarnych /
ur. 04 listopada 1976 ., miejsce urodzenia -Nowa Sarzyna
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0063/POOS/ 06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z p6zn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .

. mgr inz. Andrzej Hliniak ..}..7
Otrzymuja:

1. Pan Adam Jacek Szwed
ul. Poniatowskiego 57b/62
37-450 Stalowa Wola
2.Glowny [nspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

inz. Mieczystaw Sipowicz .........
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

PDK-LS8-A7A-TS) *

Pan Adam Jacek Szwed o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0266/06

adres zamieszkania ul. Wrzosowa 16a, 37-403 Pysznica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-11 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www _piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Adam Jacek Szwed

I.Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w specjalnosei
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

[I. Namocy § 3ust. 11§23 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) ,

niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne. gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYWIEROW BUDOWNICTWA
dr inz. Zbigniew Plewako



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. SioWacIdegQEZO:

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KK/0054/0013/06 Rzeszéw, 2006-06- 5 O

DECYZJA

Na podstawie art.24 nst.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia: 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inZynieréw budownictwa Graz urbanistéw(Dz. Uz 2001 r. Nr 5 poz2, = pizn, 21,
1 art13 ust1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz.U. z 2003 . N¥ 207 poz.2016 2 pézn. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1.

stwierdzamy, ze

Pan DARIUSZ MACZKA
magister inzynier
/kierunek studidw- elektrotechnika /
ur. 22 czerwea 1977 1., miejsce urodzenia - Stalowa Wola

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0095/POOE/06

do projektowania bez ograniczer

W specjalnosci instaiacyinej:
W zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i eigkt‘rbeaérgetyezngch

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, ‘na-podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 ¢. Nr98 poz. 1071 Z:poZn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. '
Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

L. Zgodnie z art. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do v
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego e
Nadzora Budpwlaﬁaggpxéz’wpis na listg cﬂbﬁk@WW%é@iW@} zby sa ZAWO

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie- do Krajowe; | isji Kwalifikacyinej Polskiej “Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poéredn; ctwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictiva w Rzeszowie wterminie 14.dnj “od daty j&j doreczenia: = :

Skiad Orzekajycy PDK OIIB

Otzymuja;

1. Pan Dariusz Maczka
zam. Agatbwka 135
37464 Stalowa Wola
2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlaneso
3e/a

mgrinz. Andrzej Hliniak ...\, % V. \ |

inz. Mieczystaw Sipowicz ..., . wevsihinsian,
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-UYA-4KB-S7)\ *

Pan Dariusz Piotr Maczka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0267/06
adres zamieszkania Agatbwka, ul. Centralng 47, 37-464 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa j Posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze Zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym Przy pomocy wasznego kwaliﬁkowanego certyfikatu w dniy 2018-12-20 roky przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrego

* Weryfikacje Poprawnoéci

stronie Polskiej Izb
Budownictwa,

Y InZyni

wej Izby Inzyniergw Budownictwa,

danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna Sprawdzi¢ za pomocyg numery weryﬁkacyjnego zaswiadczenia na
eréw Budownictwa Www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzyniersw



= PODKARPA(;KA OKREGOWA
NN IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— T 35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2018-12-31
PDK OIIB/0054/0171/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.)1art. 12 ust. 1 pkt 1
ipkt$5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz § 10, § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Dariusz Jacek Sutyla

magister inzynier
(kierunek studiéw - elektrotechnika)
ur. dnia 10 lutego 1978 r. miejsce urodzenia — Stalowa Wola

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0249/POOE/18

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wla$ciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.
Zgodnie z trefcig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2018 r. poz. 2096):
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, W przypadku zloZenia przez strone o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego. T C K o

ad yjneg /{LQ ANCK 4 0\4\
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Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako........ \ L . O
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-EVP-RV8-GT2 *

Pan Dariusz Jacek Sutyta o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0097/18

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 13/20, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Warszawa, dnia 02.12.1999 r.

Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

I..dz.GI/DBL/ 902 199

DECYZJA nr 1791/99/U0

Pan inz. Dariusz Deredas

urodzony dnia 31.01.1961 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 25.05.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci U— o
za poSrednictwem Giownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od /ég_i,ﬁy\o‘%l/;;%"
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa) v (o
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-JM3-XXU-5B2 *

Pan Dariusz Deredas o numerze ewidencyjnym SWK/BT/0349/04

adres zamieszkania Piaseczna Gérka ul. Zurawia 91, 26-026 Morawica

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-23 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-06-2C
PDK OIIB/0054/0054/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2016 r., poz. 290 z pozn. zm.) oraz §10, § 13 ust.5 pkt1 i pkt2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane zwynikiem
pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Pawel Dul

inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 7 pazdziernika 1988 r. miejsce urodzenia — Stalowa Wola

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0066/ZHOD/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pdzn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK Oll.l%
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-~ ROBERT MACZKA - USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,

/5 : AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
Robert Maczka NIP 865-242-68-93
Ustugi Projektowe . .

li Obstuga Inwestycji Tel.: +48 793 906 819, robert.maczka@interia.eu
INWESTOR: GMINA RADOMYSL NAD SANEM, UL. RYNEK DUZY 7, 37-455 RADOMYSL NAD SANEM
OBIEKT: BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

. DZIALKA NR EW.: 409/1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA RADOMYSL N/SANEM, OBREB:
LOKALIZACJA: RZECZYCA OKRAGEA,
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
OPRACOWANIA: Informacja BIOZ
TYTUL +BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ NA DZ. NR EWID. 409/1 W MSC.
OPRACOWANIA: RZECZYCA OKRAGLA, GMINA RADOMYSL NAD SANEM”

PROJEKTANT BRANZY: KONSTRUCKYJNO-
BUDOWLANEJ:

mgr inz.
ROBERT MACZKA
nr upr. PDK/0042/PWOK/15

Rzeczyca Okragta, grudzien 2019

RZECZYCA OKRAGLA, GRUDZIEN 2019
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wg. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zmianami).

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.). Rozporzgdzenie okresla zakres i forme informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowy  zakres rodzajow robot  budowlanych, stwarzajgcych — zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik Budowy winien opracowa¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze
Zmianami)

1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

° Zagospodarowanie placu budowy

° Roboty ziemne

o Wykonanie ptyty fundamentowej oraz scian fundamentowych

° Wykonanie izolacji pionowych/poziomych

. Wykonanie scian budynku wraz z stupami wiencami i nadprozami zelbetowymi
o Wykonanie stropu Teriva

. Wykonanie konstrukcji dachu, pokrycia, orynnowania i niezbednych obrébek
blacharskich

. Montaz stolarki drzwiowej i okienne;j

. Wykonanie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodnej i centralnego ogrzewania
. Wykonanie robot wykonczeniowych

. Wykonanie wszystkich elementéw zagospodarowania terenu

. Uporzgdkowanie terenu

o Oddanie inwestycji do uzytkowania

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka o nr ewid. 409/1 to dziatka uzbrojona. Istniejgce uzbrojenie: siec
wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna. Dziatka 409/1 jest niezabudowana..

1.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDzI
. Najazd ciezkim sprzetem grozi zawaleniem
. Ruch sprzetu budowlanego na placu budowy
. Praca zurawia samojezdnego

. Brak ogrodzenia budowy
o Brak tablic informacyjnych
° Brak sprzetu p. poz.



. Zle wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw
zagospodarowania

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT ROZBIORKOWYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

o Operowanie specjalistycznym sprzetem w tym zurawiem samojezdnym podczas
montazu elementow konstrukcji moze zagrozi¢ zyciu lub zdrowiu pracownikéw.

o Prace na wysokosciach (mozliwo$¢ upadku podczas pracy, mozliwos¢ uderzenia
przypadkowo spadajgcymi elementami konstrukcji podczas prac montazowych).

¢ Nie zastosowanie przez pracownikéw harmonogramu i organizacji budowy.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

e Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami,
e Bezposrednio przed rozpoczeciem pracy w danym dniu pracownicy powinni byé
przeszkoleni przez kierownika budowy o mozliwych niebezpieczenstwach.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej prac

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami
brygady danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajgcy przed wypadkiem,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi
udzielonymi przez przetozonego. Brygadzista moze kierowa¢ tylko jedng brygada.
Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcéw
wozkow  silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga
posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjng.

Operatorowi nie wolno opuszczaé¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzgdzenia budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno
odbywac sie wylgcznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzgdzenia bedgcego w ruchu operator

obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub urzgdzenie, a w razie potrzeby zahamowac
oraz uniemozliwi¢ wtgczenie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez osoby trzecie. W razie

Strona2z3



stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je niezwtocznie
zatrzymac¢ i wytgczy¢ doptyw energii ze Zrodla zasilania. Wznawianie pracy maszyn i
urzgdzenh bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

Opracowat:

mgr inz. Robert Maczka
nr upr. PDK/0042/PWOK/15
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Projekt: 1

Licencja dla: EKO-ECHO Michat Szeremeta [L01]

BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ REMIZY STRAZACKIEJ

Zdjecie budynku

RZECZYCA OKRAGLA Dziatka nr ew. 409/1

catosé

GMINA RADOMYSL n/SANEM

254,00

300,70

276,11

276,11

711,20

RZECZYCA OKRAGtA, 13.12.2019
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

N

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qn,nd dla kazdej strefy

w

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

N

Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

(o239 ]

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu o$wietlenia

~

)
)
)
)
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
)
) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
)

(o]

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £&dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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w

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

24

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,23 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2K] spefniony
1 Dach D1 0,15 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m?2K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG1 0,15 0,30 Tak

Wsp.Uc: wg WT2017 Warunek

20

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [W/m?2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,20 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2017
P przegrody | >y [W/m?K] P-g Wimek] | WT2017 |y, g
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 110 0,75 110 0,35 Tak | Nie
otyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 254,0| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 5,5| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 66040000 | J/K
Stata czasowa budynku T 80,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 12| -

- aH 6,4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH,nda,n KWh/m-c

Miesiac I Il I \Y \ W VIl | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-1,1| -1,5| 35| 84| 149| 16,1| 17,4| 17,6| 13,1 8,1 29| -0,3
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 T744| T720| 744| T720| 744| T744| T20| 744 T720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qw th=10"3+Hi*(6i- 2145| 1975| 1678| 1141| 519| 384| 264| 244| 679| 1210| 1683 | 2064
ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Que=10-3¢Hve*(6i-

1424,(1311, 1114, |757,9 | 344,3
ee)'tm kWh/m-c 3

450,8803,4|1117,| 1370,
58 11 01 2 3

0,00| 0,00( 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie iwentylacje 3570| 3286 | 2792| 1899| 863| 384| 264| 244| 1130| 2013 | 2800 | 3435
QH,ht=QH,1+Qve KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, kWh/m-c

705| 777| 1213 | 1704 | 2132 | 21567 | 2222 | 2095| 1516| 981| 631| 489

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint*10-3*Asetm 1039| 939| 1039| 1006| 1039 | 1006 | 1039| 1039 | 1006 | 1039| 1006 | 1039
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qt.gn=Qior* Qunt KWh/m-c 1744 | 1716 | 2253 | 2710 | 3171 | 3162 | 3261 | 3134 | 2522 | 2020 | 1637 | 1529

YH=QH,gn/QH ht 0,49| 0,52| 0,81 1,43| 3,67| 495 7,41| 7,72| 2,23| 1,00| 0,58| 0,45
YH,1 0,47| 0,51| 0,66| 1,12| 2,55| 0,00 0,00| 0,00| 1,62 0,79| 0,51| 0,47
YH,2 0,51| 0,66| 1,12 2,55| 4,31| 0,00 0,00| 0,00| 4,98| 1,62| 0,79| 0,51
fHm 1,00| 1,00| 1,00| 0,06| 0,00, 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,62 1,00{ 1,00

Wspétczynnik wykorzystania

A 0,99| 0,99| 0,94| 0,68| 0,27| 0,20 0,13| 0,13| 0,45| 0,86| 0,99| 1,00
zyskow ciepta, nHgn

Miesieczne zapotrzebowanie 0,00 0,00| 0,00f 0,00/ 0,00| 0,00f 0O,00| O,00f 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
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na energie QH.ndn=QHht -
T]H,gn’QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,nd=2(Q#,nd,n), KWh/rok 7366,0
Calos¢
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy As v o; éipf:trzebowanle na cieplo
,N
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 254,00 711,20 20,0 7365,95
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQu,na [kKWh/rok] 7365,95
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosc
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 254,00 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 2272,46 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢

Nazwa zrédta KOCIOL GAZOWY

Nr zrédfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 7365,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe
(55/450C) 0 mocy nominalnej do 50kW

Sprawnos$¢ wytwarzania mH,g

0,94 -

Wybrany wariant regulac;ji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujaca

Sprawnos$¢ regulaciji nH,e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyitu nH.d

0,96 -

Wybrany wariant akumulac;ji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji n.s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n,tot

0,84 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom He%

180,90 kWh/rok

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £&dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 8
Licencja dla: EKO-ECHO Michat Szeremeta [L01]

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catosc¢

Nazwa zrodta KOCIOL GAZOWY

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energi i/iltiaeri]s:;we wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspotczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 2272,46 kWh/rok

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub

Wybrany wariant wytwarzania olejem opatowym lekkim, o0 mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g 0,85 -

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktdéw poboru cieptej wody do 30
Sprawnos¢ przesytu nw.d 0,85 -
Wybrany wariant akumulagji ggszoo%ngkr.ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawno$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw tot 0,58 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 9,00 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catosc¢

Nazwa zrédta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrédfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eii% 4200,77 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 254,00 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspoitczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,80 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom L% 1,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Catos¢
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu,H QkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 KOCIOL GAZOWY 7365,95 |8777,02 |10197,42
Suma 7365,95 |8777,02 |10197,42
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédia Nazwa zrodta Quw Qkw Qpr.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 KOCIOL GAZOWY 2272,46 |3931,59 |4351,75
Suma 2272,46 |3931,59 |4351,75
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédia Nazwa zrodta Qu.i QkL QpL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrddto $wiatta - 4200,77 |12602,31
Suma - 4200,77 |12602,31
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / A 37,95 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qxw+Qk.L+Eelpom) / As 67,32 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp 1+Qprw+QpL 27151,48 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 106,90 KWh/(m2erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 254,00 m?2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw 60,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

P . A EPL 100,00 kWh/(m 2erok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 160,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

106,90 < 160,00 Warunek spetniony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

| ,50 ;100 ;150 200 1250 ,300 350 400 50

T

l Ocanany budynek

Wymagama dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

RZECZYCA OKRAGtA, 13.12.2019
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: BUDYNEK REMIZY OSP RZECZYCA OKRAGLA

Adres budynku: RZECZYCA OKRAGLA, Dziatka nr ew. 409/1
Nazwa inwestora: GMINA RADOMYSL NAD SANEM

Adres inwestora: ,

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: IlI

Stacja meteorologiczna: Sandomierz

Powierzchnia zabudowy A;=300,70 m?2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=254,00 m?2
Powierzchnia netto A=254,00 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V.=1810,00 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=711,20 m3

Liczba kondygnacji: 1
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2. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

instalacja CO i CWU - KOCIOL. GAZOWY

CO i CWU - POMPA CIEPLA

TAK, Zrodio 'KOCIOL GAZOWY' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Gaz ziemny o wH=1,10, typu Kotty
gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej do 50kW o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,94, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub ptytowymi w
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
thermostat. PI... o sprawnosci regulacji
nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00.

TAK, Zrédio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna, typu Pompy ciepta
powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (35/28°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=3,00, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub plytowymi w
przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem
thermostat. Pl... o sprawnosci regulacii
nH,e=0,93, C.o. z lokal. zrédia ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. 0 sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulaciji
nH,s=1,00.

TAK, z przewaga wentylacji typu
'Wentylacja grawitacyjna' o strumieniu
powietrza Vo=272,24 m%/h.

TAK, z przewagg wentylacji typu
'Wentylacja grawitacyjna' o strumieniu
powietrza Vo=272,24 m%/h.

TAK, Zrodio 'KOCIOL GAZOWY' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
- Gaz ziemny o wW=1,10, typu Kotty
kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do
50 kW o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,85, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
pracy, z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r. o sprawnosci akumulac;ji
nW,s=0,85.

TAK, Zrodio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna, typu Pompa ciepta typu
powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana
elektrycznie o sprawnosci wytwarzania
nW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi
izolowanymi o sprawnosci przesytu
nW,d=0,70, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnos$ci akumulacji nW,s=0,85.

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L&dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




Projekt: 1 5
Licencja dla: EKO-ECHO Michat Szeremeta [L01]

4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii W | 109 |04 9,97  |kwh/m? |8777,0 880,3 mé/rok
budynku - Gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna ) 1,00 kWh/k 180.9 180.9 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k

4.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna 1000 |2,68 1,00 kWh/k 27501 2750.1 kWh/ro

systemowa - Energia elektryczna Wh k

4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikéw energii ha ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wyhwarzanie
energii w budynku

- Gaz ziemny
[m®raok]

Siet
elektroenergetyczna
Ssystemowsa

Energia
elektryczna
[k¥Vhe

rok]

00 s00.0 10000 15000 20000 25000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna

budynku - Gaz ziemny [m®rok] systemowa - Energia elektryczna
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

o0 2701

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energiiw | o9 g [958 |9.97  |kwhi/m?|3931,6 394,3 md/rok
budynku - Gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna ) ) 1.00 kWh/k 90 90 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna ’ Wh ’ ' k

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro

100,0 |1,55 1,00 1468,9 1468,9

systemowa - Energia elektryczna Wh
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5.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

higjscowe

energii w budynku -

wyhwarzanie
- Gaz ziemny

[r®rak]

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[knvhy

rak]

an 5000 10000 15000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna
hudynku - Gaz ziemny [m®Tok] systemowa - Energia elektryczna
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

an 1468 42

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

6. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co
L
5000 10000 15000
CO CWwu
Miejscowe 880 3 3943
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]
Siec 1809 a0

elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[kKWh/

rok]

Wykres zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systemdéw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zZrédtami alternatywnymi

co

WL

o0 s00.0 10000 15000 20000 25000
CO CWwu

Siec 27501 1465 9
elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[/

rok]

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

higjscowe
wyhwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rak]

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[knvhS

rok]

00 1000,0 20000 30000 40000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Siec elektroenergetyczna
hudynku - Gaz ziemny [m®rok] systemowa - Energia elektryczna
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku
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7. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemdw i nosnikdéw energii
Informacje uzupetniajace:...

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6+
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6¢
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

7.2. Budynek z alternatywnymi Zzrodtami

Sie¢
elektroenergetyczna

systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

kg/kWh

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L&dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 11
Licencja dla: EKO-ECHO Michat Szeremeta [L01]

8. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemdéw w budynku

8.1. Budynek projektowany

1875,884

0 0,2846 0,0005 0,0000

System ogrzewania i | ool | 16462 | 15420 | 04417
wentylacji

System
przygotowania cieptej kg/rok 0,0819 0,5255 0,1482 | 781,7965 | 0,0194 0,0000 0,0000
wody

2657,680
5

8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i | o | 250262 | 63253 | 1,8976 | 2252107 | 4 4252 | 00074 | 0,0001
wentylacji 3

System 1192,785

przygotowania cieptej kg/rok 13,3674 3,3786 1,0136 0’ 2,2034 0,0040 0,0001
wody

3425,892
4

38,3936
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9. Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

9.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

3277,77 1650,08
- 49,66
18450,00 61500,00
- -233,33
12,90 6,50
72,64 242,13
- 1627,69
- 26,45
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

9.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

1425,03 881,37
- 38,15
3690,00 6150,00
- -66,67
5,61 3,47
14,53 24,21
- 543,66
- 4,52
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

9.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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10. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kKosztow
85000 0zt
S4444 4zt ¥
738858 3zt ¥
B3333 3zt
R27TT Bt
42227 2zt
31665, 7zt
21111 1zt
10555 Bzt
0Dzt R 2 3 A 5
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy | Koszty inwestycyjne Koszty Koszty inwestycyjne Koszty
[z1] eksploatacyjne [zi] [z4] eksploatacyjne [zi]

0 22140,00 - 67650,00 -

1 22140,00 9405,61 67650,00 5062,90
2 22140,00 14108,42 67650,00 7594,34
3 22140,00 18811,23 67650,00 10125,79
4 22140,00 23514,03 67650,00 12657,24
5 22140,00 28216,84 67650,00 15188,69
6 22140,00 32919,65 67650,00 17720,13
7 22140,00 37622,45 67650,00 20251,58
8 22140,00 42325,26 67650,00 22783,03
9 22140,00 47028,07 67650,00 25314,48
10 22140,00 51730,87 67650,00 27845,92

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £&dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne, terenu projektowanej budowy budynku Remizy na dziatce
nr ew. 409/2 w Rzeczycy Okragtej. Gmina Radomysl nad Sanem, powiat stalowowolski, wojewddztwo podkarpackie.

SPIS TRESCI

Kategoria ODIEKLU ...
OPIS STANU ISTNIEJACEGO .....ooiiiiiiiie ettt
POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU ......oouoiiiieeeeeeeeeeeeeeee e
ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNE .......oooiiiiiiiiieieiiee e
BUudOwa gEO0IOGICZNG ...
Warunki hydrogeOIlOgICZNE ........covuuiiiiiiie e e eaaaas
OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO........cccceveeeeeeeeeeeeee
WNIOSKI | ZALECENIA ...ttt e e e e e

SPIS ZALACZNIKOW

MAPA TOPOGRAFICZNA W SKALI 1 : 10 000.
MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1 : 1000.
PROFIL GEOTECHNICZNY WYKONANEGO OTWORU.

,»SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek 2
39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25; kom. 509 714 419.



Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne, terenu projektowanej budowy budynku Remizy na dziatce
nr ew. 409/2 w Rzeczycy Okragtej. Gmina Radomysl nad Sanem, powiat stalowowolski, wojewddztwo podkarpackie.

1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na zlecenie Projektanta,
Pana Roberta Maczki, zamieszkatego w Agatéwce.

Celem prac byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, terenu
projektowanej budowy budynku Remizy na dzialce numer ew. 409/1
w Rzeczycy Okragtej. Gmina Radomysl nad Sanem, powiat stalowowolski,
wojewddztwo podkarpackie.

Badania geotechniczne prowadzone byty zgodnie z ponizszymi wytycznymi
normowymi:

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne,

- PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

- PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis,

- PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania,

- PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow.

Pewne elementy prac terenowych oraz sposdb wyznaczenia parametrow
geotechnicznych zostaty przeprowadzone rowniez zgodnie z normami:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

Powyzszych, pie¢ norm stuzyly jako literatura i materiaty poréwnawcze,
zawierajgce miedzy innymi lokalne korelacje, pozwalajgce na okreslenie warto$ci
parametréw geotechnicznych.

Zakres badan, okreslit Zleceniodaweca.

,»SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek 3
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Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne, terenu projektowanej budowy budynku Remizy na dziatce
nr ew. 409/2 w Rzeczycy Okragtej. Gmina Radomysl nad Sanem, powiat stalowowolski, wojewddztwo podkarpackie.

1.1 Kategoria obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBiIGM, Dz. U. Nr 0, poz. 463 z dnia 25
kwietnia 2012 r., ustalono proste warunki gruntowe, a projektowang rozbudowe

budynku, proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej, miejsce wykonanych badan stanowi porosniete roznorodng

roslinnoscig, lokalne zanizenienie terenu (starorzecze).

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU

Pod wzgledem fizjograficznym teren wykonanych badan potozony jest
w obrebie duzej jednostki morfologicznej zwanej Kotling Sandomierskg. Teren jest
rowninny o niewielkim spadku w kierunku zachodnim. Rzedne terenu wahajg sie
w granicach od 149,00 do 151,00 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym teren planowanej zabudowy, nalezy do zlewni

rzeki San przeptywajgcej w odlegtosci okoto 1,6 km.

4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
4.1 Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania, opis budowy geologicznej w niniejszej
dokumentacji ograniczono do osadéw trzeciorzedowych i czwartorzedowych.

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w pdétnocnej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej obszaru badan, biorg udziat
utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzedowe wyksztatcone sg w postaci migzszej warstwy itdw
krakowieckich, ktérych do gtebokosci wykonanych badan nie nawiercono.

Utwory czwartorzedowe nalezg do holocenu. Sg to utwory rzeczne
i zastoiskowe, wyksztatcone w postaci piaskdw roznoziarnistych oraz wierzchniej
warstwy organiczno-mineralnej, wyksztatconej jako Iuzne piaski préchnicze
z domieszkg namutéw gliniastych.

Budowe podtoza gruntowego na terenie projektowanej budowy budynku

Remizy, uwidoczniono na zatgczonym profilu wykonanego wiercenia (zat. nr 3).

,»SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek 4
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4.2 Warunki hydrogeologiczne

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wod gruntowych, w dniu
wykonywania pomiaréw wystepowato na gtebokosci 0,6 metra ponizej powierzchni
terenu. Stan wéd gruntowych, mozna uzna¢ za sredni. Przyjmuje sie, ze okresowo

w poziomie terenu wykonanych badan, moze zalega¢ woda roztopowa lub opadowa.

5. OCENA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano przy pomocy
normowych badan polowych.

Wiercenia badawcze wykonano recznie przy pomocy penetrometréw oraz
sond penetracyjnych.

Warunki geotechniczne terenu objetego badaniami, rozpoznano takze przy
pomocy badan polowych, z zastosowaniem m.in. scinarki recznej TV i penetrometru
ttoczkowego PP.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, stwierdzonym gruntom
przydzielono warstwy geotechniczne, ktorych charakterystyka wyglgda nastepujgco:

Grunty rodzime — niespoiste, mineralne:

Warstwa geotechniczna | — zaliczono do niej piaski Srednie z domieszkg piaskow

drobnych i grubych, srednio zageszczone. Grunty te nawiercono, bezposrednio pod

luznymi piaskami préchniczymi, na gtebokosci ok. 0,6 m p.p.t. Stwierdzona migzszos¢é

tych gruntow wynosi ok. 2,4 m. Do gtebokosci wykonanych badan, gruntow tych nie

przewiercono.

Przyjeto dla nich nastepujgce srednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci Ipgr. = 0,43
wilgotnosc¢ naturalna W, =22%
gestosé objetosciowa o =1,80 g/cm?
kat tarcia wewnetrznego 2. = 29,34°
modut $cisliwosci pierwotne; Mo = 83698 kPa
modut $cisliwosci wtdrne; M™ = 92998 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia E." = 70635 kPa

Orientacyjne wartosci dopuszczalnego obcigzenia gruntéw wg Z. Wituna
,<Zarys geotechniki” dla warstwy geotechnicznej: | wynosi qqop = 315 kPa.

,»SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek 5
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Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne, terenu projektowanej budowy budynku Remizy na dziatce
nr ew. 409/2 w Rzeczycy Okragtej. Gmina Radomysl nad Sanem, powiat stalowowolski, wojewddztwo podkarpackie.

WNIOSKI | ZALECENIA

. Wykonane badania geotechniczne, pozwolity na sporzadzenie charakterystyki
gruntow zalegajgcych w podtozu projektowanej budowy budynku Remizy
na dziatce nr ew. 409/1 w Rzeczycy Okragtej. Gmina Radomys$l nad Sanem,
powiat stalowowolski, wojewddztwo podkarpackie.

. Do glebokosci rozpoznanej badaniami, stwierdzono  wystepowanie
czwartorzedowych gruntow rodzimych wyksztatconych jako: stabonosne, luzne
piaski préchnicze z domieszka namutdéw gliniastych oraz srednio zageszczone
piaski srednie z domieszkg piaskéw drobnych i grubych.

. Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wod gruntowych, w dniu wykonywania
pomiarow wystepowato na gtebokosci ok. 0,6 metra ponizej powierzchni terenu.
Stan wod gruntowych, mozna uznaé za sredni.

. Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych, zaleca sie przeanalizowac
nastepujgce rozwigzania posadowienia fundamentéw projektowanego budynku:

- wybranie stabonosnych piaskéw prochniczych do poziomu Srednio
zageszczonych piaskow srednich,

- wykonanie kontrolowanego nasypu np. z gruntow piaszczysto — zwirowo —
kamienistych do poziomu projektowanego, posadowienia fundamentow.
Nasyp nalezy wbudowywac i zageszcza¢ warstwami gr. max 0,3 m. Nasyp
nalezy zageszcza¢ do momentu uzyskania min. wskaznika zageszczenia
Is = 0,95.

- zaleca sie pierwszg warstwe nasypu wykonac¢ z kruszywa tamanego frakgciji
32,5+ 63,0 mm.

- proponuje sie poszerzenie standardowej szerokosci taw fundamentowych
wraz z wykonaniem niezbednego dozbrojenia.

. Przy wyborze sposobu i gtebokosci posadowienia nalezy wzig¢ pod uwage
warunki gruntowo-wodne, czynniki techniczno-ekonomiczne oraz bezpieczenstwo
obiektu w przyszitosci.

. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM, Dz. U. Nr 0, poz. 463 z dnia 25 kwietnia
2012 r., ustalono proste warunki gruntowe, a projektowang budowe budynku
Remizy, proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu, wg normy PN — 81/B —
03020 wynosi: h, = 1,0 m.

,»SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek 6
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8. Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej, nalezy rozpatrywacC fgcznie
z postanowieniem normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami innych
obowigzujgcych norm i przepisow dotyczgcych posadowienia obiektow

budowlanych.

Wykonat i opracowat:

,»SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek 7
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Zat. nr 1.

FRAGMENT MAPY TOPOGRAFICZNEJ
SKALA 1:10 000

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne, terenu
projektowanej budowy budynku Remizy
na dziatce nr ew. 409/1 w Rzeczycy Okragtej,
gmina Radomysl nad Sanem, powiat stalowowolski,
wojewodztwo podkarpackie.
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Zat. nr 2.

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
SKALA 1:1000
LOKALIZACJA PUNKTU BADAWCZEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowo-wodne, terenu
projektowanej budowy budynku Remizy
na dziatce nr ew. 409/1 w Rzeczycy Okragtej,
gmina Radomysl nad Sanem, powiat stalowowolski,
wojewodztwo podkarpackie.

Objasnienia:
O-1
149,70

- wykonany otwor badawczy/
. rzedna terenu
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Tarnobrzeg, kom. 509 714 419 .
9 Profil numer: 0O-1 Wiertnica: penetrometr/sonda
Rejon: dz. nr ew.: 409/1. Obiekt: Projektowana budowa budynku Remizy. System wiercenia: recznie
Miejscowos¢: Rzeczyca Okragta Zleceniodawca: U.P.i O. |., - R. Maczka, Agatowka.
Powiat: stalowowolski Nadzér geologiczny: Pawet Florek Rzgdna: 149.70 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Pawet Florek Data 07. 2019 .
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1. OPIS DO INFORMACJI O ODDZIALYWANIU OBIEKTU

11 TEMAT OPRACOWANIA
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1.2 NAZWA INWESTYCJI

"Budowa remizy ochotniczej strazy pozarnej na dz. nr ewid. 409/1 w msc. Rzeczyca Okragta, gmina
Radomysl nad Sanem”

1.3 LOKALIZACJA OBIEKTU
Dziatka nr ew.: 409/1, jednostka ewidencyjna Radomys| nad Sanem, obreb: Rzeczyca Okragta.
1.4 ISTNIEJACA ZABUDOWA | OPIS DZIALKI INWESTORA

Teren wchodzgcy w zakres opracowania, oznaczony w czesci rysunkowej literami A, ,B”, ,C”, ,D”
potozony jest na dziatce nr ewid. 409/1 w msc. Rzeczyca Okragta, gmina Radomysl nad Sanem. Ukiad zabudowy
i zagospodarowanie terenu przedstawiono w czesci rysunkowej. Wymieniona dziatka jest wiasnoscig Inwestora.
Przedmiotowa dziatka jest stosunkowo ptaska, rzedne wysokosciowe istniejgcego terenu mieszczg sie w
przedziale od 148,2 m n.p.m. do 149,9 m n.p.m.

1.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach projektowanej inwestycji na terenie dziatki nr 409/1 w msc. Rzeczyca Okragta oznaczonej na
rys. zagospodarowania przewiduje sie:

- budowe budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

- budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikiem szczelnym

- budowe przytgcza wodociggowego

- budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej

- utwardzenie terenu,

1.6 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU W OBREBIE INWESTYCJI

Dziatka o nr ewid. 409/1 to dziatka uzbrojona. Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sieé¢
telekomunikacyjna. Dziatka 409/1 jest niezabudowana.

1.7 LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
1.7.1 Lokalizacja obiektéw — projektowany budynek remizy

Projektowana budowa bedzie zlokalizowana w nastepujgcych odlegtosciach:

e - od strony potudniowo - zachodniej dz. nr ewid. 296 ~120,0m
e - od strony potudniowo — wschodniej dz. nr ewid. 311/1 —7,75m

e - od strony pétnocno - wschodniej dz. nr ewid. 411 ~160,0 m
e - od strony pétnocno -zachodniej dz. nr ewid. 557 —15,86 m

1.8 USTALENIE ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu inwestycji na dziatki 409/1 potozone w obrebie ewidencyjnym Rzeczyca Okragta, gmina
Radomysl n/Sanem ustalono warunki zabudowy decyzjg nr IN.I11.6730.69.2019 wydang przez Wéjta Gminy
Radomysl n/Sanem.

1.9 PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY NA SASIEDNIE OBIEKTY

Projektowana budowa spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo
budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy
0s0b trzecich.




1.10 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanego budynku nie wychodzi poza granice dziatki Inwestora, poniewaz
lokalizacja projektowanej sciany zewnetrznej budynku w odlegtosci 7,75m od granicy dziatki 311/1 (bedacej de
facto takze wtasnoscig inwestora), oraz wysokos¢ 8,63m powyzej poziomu terenu nie bedzie wptywata w sposob
negatywny na sgsiadujgce dziatki. Projektowane miejsca postojowe dla samochoddw osobowych i zbiornik
szczelny jest projektowany w odlegtos$ciach bezpiecznych dla sgsiadujgcych zabudowan.

1.11 UZASADNIENIE

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestig niezwykle istotng, poniewaz decyduje o tym, czy inwestor
wybuduje projektowany obiekt na podstawie zgtoszenia, czy tez pozwolenia na budowe. Zgodnie z art. 3 pkt 20
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.) pod pojeciem "obszar
oddzialywania obiektu™ - nalezy rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20
ustawy - Prawo budowlane:

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p. zm.)

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

Obszar oddziatywania projektowanej budowy budynku wraz z urzgdzeniami miesci sie na dziatce, na
ktorej zostat zaprojektowany. W zwigzku z powyzszym nalezy wystapi¢ o wydanie pozwolenia na budowe,
a strong postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy uwzgledni¢ inwestora
— wiasciciela dziatek na ktérych wykonywana bedzie inwestycja.
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11 TEMAT OPRACOWANIA
Projekt zagospodarowania terenu
1.2 NAZWA INWESTYCJI

"Budowa remizy ochotniczej strazy pozarnej na dz. nr ewid. 409/1 w msc. Rzeczyca Okragla, gmina
Radomysl nad Sanem”

1.3 LOKALIZACJA OBIEKTU
Dziatka nr ew.: 409/1, jednostka ewidencyjna Radomysl nad Sanem, obreb: Rzeczyca Okragta.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem

Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy panstwowe i literatura techniczna

1.5 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu pn. "Budowa remizy
ochotniczej strazy pozarnej na dz. nr ewid. 409/1 w msc. Rzeczyca Okrggta, gmina Radomys$l nad Sanem”

1.6 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.6.1 Lokalizacja

Teren wchodzgcy w zakres opracowania, oznaczony w czesci rysunkowej literami A, ,B”, ,C”, ,D”
potozony jest na dziatce nr ewid. 409/1 w msc. Rzeczyca Okragta, gmina Radomys$l nad Sanem. Uktad zabudowy
i zagospodarowanie terenu przedstawiono w czesci rysunkowej. Wymieniona dziatka jest wtasnoscig Inwestora.

1.6.2 Uksztattowanie terenu

Przedmiotowa dziatka jest stosunkowo ptaska, rzedne wysokosciowe istniejgcego terenu mieszczg sie w
przedziale od 148,2 m n.p.m. do 149,9 m n.p.m.

1.6.3 Komunikacja

Dziatka o nr ewid. 409/1 ma zapewniony bezposredni dostep do drogi gminnej poprzez zjazd publiczny.
1.6.4 Zielen

Dziatka jest porosnieta niskg roslinnoscig trawiasts.
1.6.5 Uzbrojenie terenu i zabudowa istniejgca

Dziatka o nr ewid. 409/1 to dziatki uzbrojona. Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢
telekomunikacyjna. Dziatka 409/1 jest niezabudowana.

1.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.7.1 Lokalizacja obiektéw — projektowana rozbudowa

Projektowana budowa bedzie zlokalizowana w nastepujgcych odlegtosciach:

e - 0od strony potudniowo - zachodniej dz. nr ewid. 296 ~120,0 m
e - od strony potudniowo — wschodniej dz. nr ewid. 311/1 —-7,75m
e - od strony pétnocno - wschodniej dz. nr ewid. 411 ~160 m
e - od strony pétnocno -zachodniej dz. nr ewid. 557 — 15,86 m

1.7.2 Projektowane przytacza do budynku

Przytacze kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem szczelnym, przytgcze gazowe, wodne i energetyczne.




1.7.3 Projektowana zielen

Projektowang zielen na zagospodarowanej dzialce bedzie tworzy¢ trawnik wraz z niskg roslinnoscig i
krzewami ozdobnymi.

1.7.4 Projektowany teren utwardzony

Na dziatce inwestora projektowane jest teren utwardzony wykonaé w nastepujgcej technologii:

- 10 cm grubosci warstwy odsgczajgcej (zageszczony piasek drobny)

- 25 cm grubosci warstwy kruszywa tamanego (zageszczenie o wskazniku minimalnym Is=0,98)
- 5 cm grubosci podsypki cementowo piaskowej

- 8cm grubosci nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej typu Behaton, kolor czerwony; miejsca
oddzielone kostki w kolorze szarym

1.8 BILANS TERENU
1.8.1 Bilans terenu (STAN ISTNIEJACY - INWENTARYZACJA)

a) Powierzchnia dziatki 409/1 objeta inwestycja (A B,C,D) —3423,0m? -100,0 %

b) Powierzchnia biologicznie czynna —3423,0m? -100,0 %
1.8.2 Bilans terenu (projektowany)

a) Powierzchnia dziatki 409/1 objeta inwestycja (A,B,C,D) —3423,0m? -100,0 %

b) Powierzchnia projektowanej zabudowy - 300,7 m? - 8,80 %

c) Projektowana pow. utwardzona - 658,6 m? -19,2%

d) Powierzchnia biologicznie czynna —2463,7m? -72,0%

1.9 REJESTR | OCHRONA ZABYTKOW

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
1.10 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren projektowany nie znajduje sie w granicach wplywoéw eksploatacji gérniczej.
1.11 WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Wg opinii geotechnicznej dotgczonej do niniejszego opracowania

1.12 INFORMACJE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

W projektowanej budowie budynku Remizy OSP na dzialce 409/1 w Rzeczycy Okragtej przyjete
rozwigzania funkcyjne i materiatowe, wielkos¢ obiektéw oraz sposéb ich posadowienia nie wptyng negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe, drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie zadnych emisji
szkodliwych pytéw, gazéw poza zanieczyszczeniami wynikajgcymi z normalnego uzytkowania tych obiektow. Nie
wytworzg pola elektromagnetycznego i innych substancji majgcych wptyw na srodowisko.

Wody opadowe z dachu poprzez system rynien i rur spustowych zostang odprowadzone i
zagospodarowane na dziatce Inwestora.

Odpady nalezy gromadzi¢ w atestowanych pojemnikach stalowych lub plastikowych opréznianych
okresowo. Usuwanie odpadéw statych odbywaé sie bedzie poprzez wywozenie na sktadowisko odpadow
komunalnych przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy oséb trzecich i nie powoduje:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia doptywu oswietlenia naturalnego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- pozbawienia mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, gazu i energii elektrycznej.
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Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska i
zdrowia ludzi albo moggcych pogorszy¢ stan $rodowiska zgodnie z rozporzadzenie MOSZNIL Dz. U. Nr 93 poz.
589 z dnia 14 lipca 1998 r.

1.13 UWAGI KONCOWE

Teren wokoét budynku w trakcie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb trzecich. Wszelkie
watpliwosci oraz odstepstwa od zatozen projektowych nalezy rozstrzyga¢ na biezgco, przy udziale
zainteresowanych stron. Wszystkie uzupetnienia winny by¢ zawarte w projekcie powykonawczym. Wszystkie
roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz innymi wymaganiami specyfiki roboét,
zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami BHP i PPOZ.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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SKALA 1:500
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Nr zagtoszenia: GN.X.6642.1277.2019
Nr licencji: GN.X.6642.1277.2019_1818_KO05

Uktad odniesienia — Kronsztad 60
Uktad wspdirzednych — panstwowy 2000

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wedfug
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1. Projektowany budynek remizy OSP
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ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
NIP 865-242-68-93

Inwestor:

GMINA RADOMYSL N/SANEM

Nazwa obiektu

budowlanego: REMIZA OSP

Numer rysunku:

Adres obiektu Z1

budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunku:

L‘gﬂ:}&‘j‘zwa) Projekt zagospodarowania 1:500
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. arch. Marek Gierulski Projektant | 29/TBG/93 12.2019
mgr inz. arch. Krystian Mencfel |Sprawdzajacy 53/TBG/87 12.2019
mgr inz. Robert Maczka Projektant PDK/0042/PWOK/15 12.2019
mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzajacy 32/TBG/91 12.2019
mgr inz. Adam Szwed Projektant | PDK/0063/POOS/06 12.2019
mgr inz. Arkadiusz Slezak Sprawdzajacy PDK/0043/PO0OS/12 12.2019
mgr inz. Dariusz Maczka Projektant | PDK/0095/POOE/06 12.2019
mgr inz. Dariusz Sutyta Sprawdzajacy PDK/0249/POOE/18 12.2019

inz. Dariusz Deredas Projektant 1791/99/U 12.2019
inz. Pawet Dul Projektant | PDK/0066/ZHOD/17 12.2019
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1.

2.

TEMAT OPRACOWANIA
Projekt architektoniczno — budowlany
NAZWA INWESTYCJI

"Budowa remizy ochotniczej strazy pozarnej na dz. nr ewid. 409/1 w msc. Rzeczyca Okragta, gmina

Radomysl nad Sanem”

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem

Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy panstwowe i literatura techniczna
Obowigzujgce normy polskie i przepisy

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany pn. ,Budowa remizy ochotniczej

strazy pozarnej na dz. nr ewid. 409/1 w msc. Rzeczyca Okragta, gmina Radomys| nad Sanem "

5.

6.
6.1

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
W projektowanym budynku bedzie funkcjonowata Remiza Ochotnicza Strazy Pozarnej.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU -
DANE PODSTAWOWE

6.1.1 Istniejgcy poziom parteru budynku

Poziom +0,00 budynku wynosi 151,20 m n.p.m.

6.1.2 Zestawienie powierzchni i kubatury budynku

6.2

Powierzchnie liczone zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

- powierzchnia uzytkowa budynku - 254,00 m2
- powierzchnia zabudowy budynku - 300,70 m2
- kubatura budynku -1810,0 m3
Pozostate dane:

- wysokos¢ gtéwnej kalenicy budynku nad terenem -8,63m

- pochylenie gtéwnej potaci dachowej - 250 300

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN W BUDYNKU

Pomieszczenia na parterze:

Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki p.owierzchnia
L.p. uzytkowa [m2]
Zywica
0.1 Pomieszczenie garazowe epoksydowa 124,8
0.2 Korytarz Gres ceramiczny 16,0
0.3 |Toaleta ogdlnodostepna Gres ceramiczny 7,6
0.4 |Toaleta niepetnosprawnego Gres ceramiczny 6,2
0.5 Pom. gospodarcze Gres ceramiczny 14,3
0.6 Pom. gospodarcze Gres ceramiczny 13,3
0.7 |Salanarad Gres ceramiczny 72,0
SUMA 254,2




7. FUNKCJA, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ TECHNOLOGIA
7.1 FUNKCJA, UKLAD PRZESTRZENNY

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni uzytkowej 254,20 m?2.
Projektowany budynek bedzie funkcjonowat jako remiza ochotniczej strazy pozarnej. Forma architektoniczna
nawigzuje do sgsiadujgcej zabudowy. Budynek zaprojektowany jako jedno brytowy na rzucie prostokata

Sciany zewnetrzne zaprojektowane jako murowane ze stupami zelbetowymi, strop zostat zaprojektowany
jako strop gestozebrowy typu Teriva Nova.

7.2 TECHNOLOGIA

Charakter dziatalnosci:
Budynek bedzie funkcjonowat jako remiza OSP. Budynek bedzie posiadat cze$¢ garazowg oraz czesé
gospodarczo- socjalng z weztem sanitarnym

8. STRUKTURA ZATRUDNIENIA, WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE, OSWIETLENIE
POMIESZCZEN, TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH

8.1 STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Nie dotyczy
8.2 WARUNKI HIGIENICZNO - SANITARNE

Budynek posiada zaprojektowany wezet higieniczno-sanitarny i przewidziano pomieszczenie socjalne.
Wezet higieniczno-sanitarny wyposazony zostat w miske ustepowa, brodzik prysznicowy i umywalke.
Przewidziano drugie pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osoby niepetnosprawne;j.

8.3 OSWIETLENIE POMIESZCZEN

Zapewniono odpowiednie dos$wietlenie pomieszczenia wszystkich pomieszczeh w projektowanym
budynku poprzez otwory okienne zlokalizowane w $cianach zewnetrznych budynku. W pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi zapewniono co najmniej minimalne doswietlenie pomieszczeh wynoszace
1/8 powierzchni uzytkowej pomieszczen.

8.4 TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH

W projekcie zatozono temperatury w pomieszczeniach:

- pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi (pomieszczenie sala konferencyjna, toalety,
pomieszczenia gospodarcze  +20°C,

- pomieszczenia garazu, pomieszczenia komunikacji: +16°C,

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Doktadny opis warunkéw hydrologiczno — geologicznych wg opinii geotechnicznej geotechnicznego
dotgczonego do niniejszego opracowani. Planowany obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

10.1 BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH ORAZ ZUZYWAJACYCH INNE RODZAJE ENERGII

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu zawarty zostat w projektach branzowych oraz w opracowaniu
.Projektowana charakterystyka energetyczna budynku” dotgczonego do niniejszej dokumentacji.
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10.2 WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH.

Wg opracowania ,Projektowana charakterystyka energetyczna budynku, dotgczonego do niniejszej
dokumentacji.

10.3 DANE WYKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM
ROZWIAZANIA BUDOWLANE | INSTALACYJNE SPELNIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE
OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
Wg opracowania ,Projektowana charakterystyka energetyczna budynku, dotgczonego do niniejszej
dokumentacji.

10.4 PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ | INNYCH URZADZEN
MAJACYCH WPLYW NA GOSPODARKE CIEPLNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wg opracowania ,Projektowana charakterystyka energetyczna budynku, dotgczonego do niniejszej
dokumentacji.

11. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE:

11.1 BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz
standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Konstrukcja
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

11.2 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Warunki, konieczne do zachowania bezpieczenstwa pozarowego zostaty opisane w pkt 12. pt.” Warunki
ochrony przeciwpozarowej” niniejszego opracowania.

11.3 WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONA SRODOWISKA.

Budowa budynku zostata zaprojektowana z materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowita
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadéw. Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w sposob
przeciwdziatajgcy wystepowaniu wilgoci na ich wewnetrznych powierzchniach oraz niekontrolowanej infiltracji
powietrza zewnetrznego. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe przegréd zewnetrznych i ich uszczelnienie
uniemozliwiajg przenikanie wody opadowej i gruntowej do wnetrza budynku. Warunki cieplno-wilgotno$ciowe, a
takze intensywnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach uniemozliwia powstanie zagrzybienia.

W projektowanym budynku powierzchnia otworéw okiennych i przeszklonych drzwiowych zapewnia
wymagane nastonecznienie i oSwietlenie naturalne pomieszczen.

11.4 REALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA NIE STWARZA ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
NATURALNEGO W TYM CHRONIONYCH ROSLIN, GRZYBOW | ZWIERZAT OBJETYCH OCHRONA
ZGODNIE Z:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong ( tj. Dz.U. 2004 nr 220 poz. 22377 ) zmienionym
rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat ( Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych
roslin objetych ochrong ( Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1764) zmienionym przez Ministra Srodowiska z dnia 5
stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych
grzybéw objetych ochrong
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11.5 OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Projektowany budynek remizy OSP ze wzgledu na sposéb eksploatacji nie stwarza warunkéw, w ktérych
powstajg ucigzliwe dla otoczenia hatasy lub drgania. Zaprojektowanie przegréd zewnetrznych budynku o
odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej chroni pomieszczenia projektowanego obiektu przed hatasem
zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczenia spoza budynku, pochodzgcym od instalacji i urzadzen
stanowigcych techniczne wyposazenie budynku, powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez
uzytkownikéw budynkéw sgsiednich; pogtosowym, powstajgcym w wyniku odbié fal dzwiekowych od przegréd
ograniczajgcych dane pomieszczenie.

11.6 ODPOWIEDNIA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ORAZ RACJONALIZACJA
UZYTKOWANIA ENERGII

Wg opracowania ,Projektowana charakterystyka energetyczna budynku, dotgczonego do niniejszej
dokumentacji.

11.7 WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU

Przewiduje sie zaopatrzenie budynku remizy OSP w wode z sieci wodociggowej wg projektowanego
przylagcza wodociggowego, w energie elektryczng projektowanym przytgczem elektroenergetycznym wg
opracowania PGE Dystrybucja S.A., ogrzewanie gazowe z kotta gazowego kondensacyjnego, w ilosciach
odpowiednio do potrzeb ( ponizej 30kW), przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw.

Usuwanie sciekow do projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej i zbiornika szczelnego. Usuwanie
odpadéw na zasadach obowigzujgcych w gminie.

Odprowadzenie wod opadowych systemem rynnowym na teren posesji inwestora.

11.8 MOZLIWOSC UTRZYMANIA WLASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO.

Rozwigzania techniczno-funkcjonalne budynku umozliwiajg swobodny dostep do elementéw i urzadzen
budynku w celu przeprowadzania okresowych remontéw i konserwacji w celu utrzymania ich wiasciwego stanu
technicznego.

11.9 OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH
OCHRONA KONSERWATORSKA.

Projektowany budynek nie jest potozony w obszarze objetym ochrong dziedzictwa kulturowego i nie
wystepujg na nim obiekty wymagajgce takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

11.10 ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE NA DZIALCE BUDOWLANEJ.

Obiekty zlokalizowano na terenie dziatki budowlanej Inwestora, przy uwzglednieniu minimalnych
odlegtosci, przewidzianych w WT, od obiektéw sagsiadujgcych, granic dziatek oraz infrastruktury podziemnej;
spetniajgc wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

11.11 POSZANOWANIE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Funkcjonowanie obiektu nie ma negatywnego wplywu na konstrukcje i uzytkowanie budynkoéw i obiektow,
zlokalizowanych na terenie sgsiadujgcym z dziatkg Inwestora. Projektowana lokalizacja nie ogranicza dostepu do
drogi publicznej, nie uniemozliwia osobom trzecim korzystania z mediéw, nie przestania budynkéw sasiednich i
nie pozbawia doswietlenia pomieszczen w nich sie znajdujgcym; nie ma takze ujemnego wptywu na $rodowisko,
nie odprowadza sie nieoczyszczonych Sciekéw do gruntu, obiekt nie generuje drgan oraz hatasu, odpady
gromadzone w pojemnikach i usuwane na zasadach obowigzujgcych w gminie. Projektowana inwestycja nie
powoduje ograniczen praw 0sob trzecich, mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sgsiednich
zgodnie z przepisami odrebnymi. Budowa nie spowoduje ograniczen dotychczasowego uzytkowania i
ewentualnej zabudowy na dziatkach sgsiednich.
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11.12 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE
BUDOWY.

Zgodnie z informacjg BIOZ oraz opracowanym przez Kierownika budowy Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

11.13 OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, a zatem realizowane
przedsiewziecie nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 - Prawo Goérnicze i
Geologiczne.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
12.1 INFORMACJE OGOLNE

UWAGA: Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane zostaly na podstawie przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych obowigzujacych w dniu wydania pozwolenia na budowe.

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Podstawy prawne:

1. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r, poz. 1065 ze zm.) [1],

2. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.
719 ze zm.) [2],

3. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) [3],

4. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz.2117) [4].

5. Polskie Normy Tematyczne
Uwaga - dot. warunkéw ochrony ppoz:

a) wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumieé jako uzyskane po wykonczeniu
elementdéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw drzwiowych jako wymiary w swietle o$cieznicy. Jako
szerokos¢ uzytkowg schodow (biegéw i spocznikdw) nalezy rozumie¢ szerokos¢ w Swietle poreczy
(pochwytéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzgdzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice
rozdzielcze itp.

b) Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowaé projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzgdzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu
technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegdlnosci instalaci
elektrycznej, odgromowej, natezenia osSwietlenia ewakuacyjnego, ci$nienia i wydajnosci hydrantéw
(zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takZze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia
Kierownika Budowy).

c) Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzujg sie nosnoscig, szczelnoscig i izolacyjnoscig
ogniowg (R, E, 1) powinny by¢ wykonywane jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich
producentéw zgodnie z aktualnymi swiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i
stopnia rozprzestrzeniania ognia.

12.2 INFORMACJA O POWIERZCHNI, WYSOKOSC | LICZBIE KONDYGNACJI

12.2.11stniejgcy poziom parteru budynku
Poziom +0,00 budynku wynosi 151,20 m n.p.m.
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12.2.2Zestawienie powierzchni i kubatury budynku
Powierzchnie liczone zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

- powierzchnia uzytkowa budynku - 254,00 m?
- powierzchnia zabudowy budynku - 300,70 m2
- kubatura budynku -1810,0 m3
Pozostate dane:

- wysokosé gtéwnej kalenicy budynku nad terenem -8,63m

- pochylenie gtéwnej potaci dachowej - 250, 300

Funkcja budynku: Obiekt uzytecznosci publicznej

12.3 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
WYSTEPUJACYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE
Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE
POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

W analizowanej przestrzeni nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
W pomieszczeniach w przypadku powstania zagrozenia pozarowego mogg powstac¢ pozary zakwalifikowane do
grupy A oraz z indeksem E.

W budynku beda dominowaty materiaty palne w postaci statej - drewno i drewnopochodne (meble,
materiaty, z ktérych wykonane bedzie wyposazenie pomieszczen). Wyktadziny podtogowe i oktadziny $cienne jak
rowniez state wbudowane elementy wyposazenia wykonane bedag z materiatdw co najmniej trudno zapalnych. Na
drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie bedg zastosowane wyroby budowlane tatwo
zapalne. W budynku nie bedg zastosowane do wykonhczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych
produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materiaty wykonczeniowe luzno
zwisajgce, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, powinny spetnia¢ co
najmniej jeden z kryteriow:

Ntiz4s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptongce krople.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajagcych pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub
obok ktérych bedg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, zabezpieczone
zostang przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia. Materiaty palne, jakie bedg wystepowaty w budynku mozna
zakwalifikowa¢ do grupy pozaréw ,A” sg to ciata state wyniku palenia, ktérych powstaje zjawisko zarzenia oraz
czesciowo do ,C” sg to gazy palne.

Podtogi podniesione w obiekcie bedg mie¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty
podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej o klasie odpornosci ogniowej El 60.

12.4 INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE
OTWIERAJA SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

W rozpatrywanym obiekcie wystepuje kategoria zagrozenia ludzi ZL Il i PM:
e parter — wejscie gtébwne przez korytarz do sali narad (liczba oséb do 25), pomieszczen
gospodarczych — ZL Il
e parter — wejscie tylne do pomieszczenia gospodarczego (liczba oséb do 4) — ZL 11l
e parter — dwustanowiskowy garaz dla samochodéw bojowych strazy pozarnej — PM
W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone na pobyt powyzej 50 osdb, niebedacych ich
statymi uzytkownikami.
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12.5 INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Pomieszczenia garazowe stanowigce odrebng strefe pozarowg posiadajg gestos¢ obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2. Dla pomieszczeh zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia
ogniowego nie wyznacza sie.

12.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Zadne z pomieszczen znajdujgcych sie w strefach pozarowych budynku, nie sg uznawane za zagrozone
wybuchem mieszaning gazow, par cieczy czy pytu z powietrzem.

12.7 INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

12.7.1Informacje ogodlne

Dla budynku niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl +
PM o gestosci obcigzenia do 500 MJ/m?2 wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,D”.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej zostata ustalona na podstawie § 212 rozporzadzenia [1].

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowe;j gtéwna konstrukcja  strop” Sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna?  wewnetrzna® dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,»D“ R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
(o)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

i — inside (od wewnatrz);

0 — outside (od zewnatrz);

(o « i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz i od zewnatrz do
wewnatrz;

(o — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od zewnatrz do wewnatrz;

(o « i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz.

1 - Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia takze kryteria no$nosci
ogniowej ( R ) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

2)-- Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

% - Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczgcg takze budynku,
w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w
kol 4

4 - Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30

%) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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12.7.2 Dane dotyczace elementow projektowanego budynku

Zastosowane elementy budynku spetniajg klase odpornosci pozarowej nie mniejszg jak dla ,D” oraz sg
doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za pomoca rozwigzan posiadajgcych wymagane
dopuszczenia.

e gtéwna konstrukcja nosna posiada klase odpornosci ogniowej R 240, wobec wymaganej R 30,

e strop nad parterem odpornosci ogniowej REI 60 wobec wymaganej REI 30

e Sciany wewnetrzna oddzielenia ppoz miedzy strefg PM a ZL 1ll — REI 60

e Sciany wewnetrzne, oprécz Sciany oddzielenia ppoz miedzy strefg PM a ZL 1l - klasa odpornosci
ogniowej nie wymagana

Na $cianie frontowej potudniowo wschodniej $cianie oraz na $cianie pétnocno zachodniej tylnej pomiedzy
strefg ZL lll a PM zastosowany zostanie pas pionowy EI60 na petnej wysokosci budynku o szerokos$ci co najmniej
2,0 m. Przykrycie dachu bedzie nierozprzestrzeniajgce ognia.

12.8 INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE | STREFY DYMOWE

Rozpatrywany parterowy budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe;
a) strefa pozarowa ZL Il o powierzchni wewnetrznej 129,4 m?,
b) strefa pozarowa PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 o powierzchni wewnetrznej
124,8 m?,
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wynosi
dla budynkow niskich o jednej kondygnacji 10 000 mZ2, a dla PM o gestos$ci obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m?
posiadajgcych jedng kondygnacje nadziemng — 20 000 m? w zadnym przypadku nie zostanie przekroczona.

Na granicy stref pozarowych wystepujgcych w budynku znajduje sie $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o odpowiedniej odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 a zastosowane pionowe pasy na
Scianach zewnetrznych wykonane sg z materiatu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej El 60 i szerokosci co
najmniej 2,0 m (Sciany budynku nie sg docieplone).

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiona bedzie na wtasnym fundamencie. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéow dla pojedynczych rur o $rednicy mniejszej niz  0,04m instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego. Przepusty o
Srednicy powyzej 0,04 m przez sciane oddzielenia ppoz., nie bedgcg elementem i oddzielenia
przeciwpozarowego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej El 60, zabezpieczone zostang do
klasy odpornoéci ogniowej wymaganej dla sciany.

W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych zastosowane zostang przepusty
instalacyjne, ktére bedg posiadaty wymagang klase odpornosci ogniowej. W $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworéw nie bedzie przekraczata dla drzwi i otworéw wypetnionych
materiatem przepuszczajgcym swiatto 25 % powierzchni sciany o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
potowa odpornosci ogniowej Sciany oddzielenia pozarowego. Wytazy znajdujgce sie w przekryciu dachowym nie
zajmujg wiecej niz 20 % powierzchni potaci dachu i sg zlokalizowane w odlegto$ci nie mniejszej niz 5m od sciany
oddzielenia ppoz.

12.9 INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Odlegtosci projektowanego budynku od granic dziatki:

e - od strony potudniowo - zachodniej dz. nr ewid. 296 ~120,0m
e - od strony potudniowo — wschodniej dz. nr ewid. 311/1 (droga) —7,75m
e - od strony pétnocno - wschodniej dz. nr ewid. 411 ~160m
e - od strony pétnocno -zachodniej dz. nr ewid. 557 — 15,86 m

Odlegtosci od sgsiednich obiektéw sgsiadujgcych:
e Najblizszy sagsiadujgcy obiekt budowlany (budynek mieszkalny) znajduje sie w odlegtosci ok.
16,50m (wymagane 8,0m)
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12.10 INFORMACJA O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB

12.10.1 Warunki ewakuacji

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill jest w zasadzie
scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja
uzytkownikbéw ze strefy zagrozenia poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.
Spetnienie tego podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego podporzgdkowanego
nastepujgcym priorytetom:

¢ \Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

e Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej (objetej pozarem).

e Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrdd ludzi znajdujgcych sie w roznych czesciach
budynku.

e Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

Z kazdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce (do sgsiedniej strefy pozarowej, a z niej na zewnatrz budynku lub do wydzielonej pozarowo i
oddymianej klatki schodowej a z niej poprzez korytarz sieni na zewnatrz budynku).

Ponizej przedstawiono szczegétowg analize warunkéw ewakuaciji.

12.10.2 Poziome drogi ewakuacyjne

Ewakuacja w budynku przebiega¢ bedzie z udziatem poziomych drég ewakuacyjnych. Dlugosé przejscia
ewakuacyjnego w budynku przebiega nie wiecej niz przez 3 pomieszczenia i nie przekracza dopuszczalnej
dtugosci 40,0 m. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il przy jednym dojsciu dopuszczalna jest do 30,0 m. W przypadku analizowanego budynku
dtugos$¢ dojscia wynosi znacznie ponizej wartosci wymaganej -ok. 6,0 m.

Wysokos$¢ korytarzy i pomieszczen na poszczegoélnych kondygnacjach wynosi:

1) parter—3,05m,
Drzwi w $cianie oddzielenia ppoz. O odpornosci EI30 wyposazy¢é w samozamykacze.

Ponadto projektowany budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne typu monitor LED 8w 1h wg dok. rys. branzy
elektrycznej nad drzwiami na ktorych konczy sie przebieg przejs¢ ewakuacyjnych w budynku.

12.11 INFORMACJA O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH A W SZCZEGOLNOSCI GRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ

12.11.1 Instalacja gazowa
Do budynku doprowadzono instalacje gazowg. Przytgcze gazowe na scianie zewnetrznej budynku.
12.11.2 Instalacja elektroenergetyczna

Zasilania pokrywaja w 100% zapotrzebowanie na energie elektryczng wszystkich urzadzen
przeciwpozarowych. Instalacja elektryczna wyposazona zostata w gtdwne tzw. przeciwpozarowe wytgczniki
pradu, odcinajgce doptyw prgdu do wszystkich obwoddw poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych, a zwlaszcza wymienionymi ponizej. Zastosowano wylgcznik
przeciwpozarowy, zlokalizowany na zewnetrz budynku. Wytgczniki te po zadziataniu nie pozbawiajg zasilania
podstawowego. Po uzyciu danego wytgcznika przeciwpozarowego, poza wydzielonymi pomieszczeniami
technicznymi - elektrycznymi oraz poza wymienionymi powyzej obwodami zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, w danej strefie pozarowej nie ma obwodéw instalacji elektrycznych zasilanych napieciem
niebezpiecznym.

Obwody sterujgce wytaczeniem pragdu wykonane sg przewodami posiadajgcymi ceche odpornosci
ogniowej PH 90. Lokalizacje przeciwpozarowych wytgcznikdow prgdu oznakowaé zgodnie z Polskg Norma.
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Zespoly kablowe bedg zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie
energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.
Sterowania urzadzen przeciwpozarowych dziatajgcych na przerwe prgdowg wykonane bedg przewodami
uniepalnionymi, natomiast sterowania prgdowe przewodami o klasie PH90 odpornosci ogniowej. Przewody i kable
elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, zapewniajg ciggtosc
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody przeciwpozarowe sg zabezpieczone do wartosci El odpornosci
ogniowej tych przegréd. Przejscia przez pozostate elementy budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi.

Zgodnie z normg SEP N SEP-E-007 z 2017 r. jako elementem wiedzy technicznej instalacje elektryczne
i teletechniczne w obiektach budowlanych, kable i przewody doprowadzajgce energie elektryczng, sygnat
elektryczny do gtdwnego zasilania budynku wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania klasyfikaciji
odpornosci pozarowej. Klasa odpornosci pozarowej tych kabli powinna wynosi¢ Dca s2 d1 a2 — poza obrebem
drég ewakuacyjnych oraz B2ca s1b d1 a1 — w obrebie drog ewakuacyjnych.

Wprowadzono réwniez obowigzek deklarowania przez producenta wiasciwosci uzytkowych wyrobu w
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk.

12.11.3 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazono w instalacje piorunochronng zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-
IEC61024-1

12.11.4 Instalacja ogrzewcza i wodno — kanalizacyjna

Ciepto do budynkéw dostarczane z kotta gazowego o mocy 30kW zlokalizowanego w pomieszczeniu
gospodarczym budynku. |zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach; wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej wykonane bedg w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Kottownia na gaz z sieci
gazociggu, zlokalizowana na parterze, w pomieszczeniu o powierzchni 14,3 m? na gaz ziemny o mocy 30 kW,
ktore zostang wydzielone drzwiami El 30 ze wzgledu ze pomieszczenie przylega do Sciany oddzielenia ppoz.
Przepusty instalacyjne w $cianie ppoz oddzielajgcg pomieszczenie z kottem a garazem powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El 60, jezeli ich srednica przekracza 0,04 m.

12.12 INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ |
PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH
URZADZEN

12.12.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu i instalacja elektryczna

W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pozarowy pradu zlokalizowany na zewnetrz
budynku przy wejsciu gtdbwnym na parterze. Kable sterownicze wytgcznikdw przeciwpozarowych- klasa
odpornosci ogniowej co najmniej E90 odporne na dziatanie wody.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej - przeciwpozarowych wytgcznikdw prgdu - powinny zapewniaé ciggtosc
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Obwody sterujgce wytaczeniem prgdu wykonane sg
przewodami posiadajgcymi ceche odpornosci ogniowej PH 90. Lokalizacje przeciwpozarowych wytgcznikéw
prgdu oznakowaé zgodnie z Polskg Normg. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w
poblizu gtébwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

12.12.2 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Nie dotyczy.
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12.12.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie przerwy w
dostawie energii. Os$wietlenie ewakuacyjne projektuje sie o srednim natezeniu nie mniejszym niz 1 Ix w osiach
drog ewakuacyjnych i nie mniej niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzgdzenh ochrony
przeciwpozarowej. Czas podtrzymania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego 1 h.

Zalgczanie oswietlenia ewakuacyjnego odbywac sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w
czasie nie przekraczajgcym 5 s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60 s dla catosci. W sktad
oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg réwniez podswietlone znaki ewakuacyjne ($wiecgce sie stale) informujace
o kierunkach ewakuaciji.

Znaki te umieszczone sg nad wyjsciami i na drogach komunikacyjnych. Zaopatrzone w napis "Wyjscie
Ewakuacyjne" lub strzatke wskazujgcg kierunek umieszczony na zielonym tle zgodnie z PN — EN-1838. Czas
podtrzymania podswietlanych znakéw ewakuacyjnych 1 h.

12.12.4 Oswietlenie stref otwartych
Nie dotyczy

12.12.5 Oddymianie klatki schodowej w budynku
Nie dotyczy

12.12.6 System sygnalizacji pozarowej
Nie dotyczy

12.12.7 Informacja o wyposazeniu w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe ABC 2, 4 i 6 kg, przyjmujac jako normatyw 2 kg (lub
3 dm?) $rodka gasniczego na 100 m2 powierzchni nie chronionych instalacjg tryskaczowa

Maksymalna odlegtos¢ dojscia do gasnicy: - 30 m szerokos¢ dojscia nie mniejsza niz 1 m. Szczegotowe
rozmieszczenie i gasnic wg Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

12.13 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO — GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku jest wymagane.
Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 dm?3/s. Odpowiada to poborowi wody z
projektowanego hydrantu zewnetrznego w odlegtosci 24,67 od chronionego budynku.

Dla budynku droge pozarowg stanowi droga gminna na dz. nr ewid. 311/1, oraz podjazd po utwardzonym
placu, przed budynkiem. Budynek znajduje sie w zabudowie mieszkalnej. Zapewniony jest dostep do 100 %
dtugosci elewacji budynku od frontu budynku. Nosnos¢ drogi pozarowej oraz placu nie mniejsza jak 100 kN
nacisku na o$ samochodu.

Dla obiektu nalezy opracowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa pozarowego z planem zewnetrznym
uwzgledniajgcym urzgdzenia ppoz. i plan ewakuacyjny wewnetrzny.

13. DOSTEPNOSC 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniono dostepno$¢ do projektowanego budynku dla oséb niepetnosprawnych poprzez wykonanie
zewnetrznej pochylni z obustronnymi balustradami, drzwi wejSciowe szer. 90 (1,40) m bez progéw. Dodatkowo
zapewniono 2 stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych oséb niepetnosprawnych. Projektowany obiekt
zostat wyposazony w ogolnodostepng toalete przystosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

14. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodng, kanalizacyjng i centralnego ogrzewania.
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15. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

15.1.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody:
Woda doprowadzana jest do obiektu przy pomocy projektowanego przytagcza wodociggowego.
15.1.2 llosé, jakosé i sposéb odprowadzenia sciekéw:

Scieki sanitarne odprowadzane przewodami odptywowymi do projektowanego przytacza kanalizacyjnego
wraz z zbiornikiem szczelnym.

15.1.3 Emisja zanieczyszczen gazowych:
Nie dotyczy planowanego zatozenia.
15.1.4 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

Odpady state wynikajgce z eksploatacji budynku sktadowane w kontenerze zamykanym, ustawionym na
terenie posesji w wyznaczonym miejscu. Usuwanie odpadéw na podstawie indywidualnej umowy inwestora.

15.1.5 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw:

Planowana inwestycja nie ma znaczgcego wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe i wode, a przyjete
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne sg zgodne z przepisami sanitarnymi, pozarowymi oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

16. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

16.1 BUDYNEK REMIZY OSP
16.1.1Fundamenty:

Ze wzgledu warunki geologiczne projektowane fundamenty budynku wykonaé¢ jako fundamenty
bezposrednie w postaci zelbetowej ptyty fundamentowej wg dokumentacji rysunkowej. Beton piyty
fundamentowej klasy C20/25, zbrojenie klasy C gatunek B500SP. Otulina 50mm.

16.1.2 Izolacje przeciwwilgociowe

Zastosowac¢ izolacje poziome w postaci 2 warstw papy przeciwwilgociowej na pod murem
fundamentowym i na murze fundamentowym pod Sciang no$ng. Izolacja pozioma ptyty fundamentowe;j i izolacje
pionowg scian fundamentowych wykonaé jako 2 warstwy ptynnej izolacji np.. Weber (lub réwnowazne). Izolacje
poziomg posadzki wykonac¢ z 3 warstw foli budowlanej PE o gr. 0,3mm.

16.1.3Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie cementowej wg dok. rysunkowe;.
16.1.4Sciany zewnetrze nosne:

Projektowana konstrukcja Scian dwuwarstwowa z bloczkéw pustakéw ceramicznych P+W gr. 25cm,
ocieplone styropianem gr 15 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta min. 0,031. Zaprawa pozioma wykonana
jako zaprawa systemowa. W Scianach zlokalizowane projektowane stupy zelbetowe wg dokumentacji rysunkowe;j.

16.1.5Stupy, rdzenie zelbetowe, belki, wieiice i nadproza.

Stupy, belki, wience i rdzenie zelbetowe wykonaé, jako monolityczne z betonu klasy C20/25, zbrojone
stalg klasy ,,C” gat. BS00OSP wg dokumentacji rysunkowej. Wszystkie nadproza w $cianach nosnych i dziatowych
wykonaé z elementow typowych gotowych posiadajgcych odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce wyroby do
stosowania w budownictwie.

16.1.6 Strop nad parterem.

Strop zaprojektowany jako gestozebrowy Teriva Nova na prefabrykowanych belkach o grubosci
catkowitej 24cm. Beton do przedmiotowego stropu jako C20/25. Ukitad konstrukcyjny stropu wykonaé wg
dokumentaciji rysunkowe;.
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16.1.7Konstrukcja wiezby dachowej

Dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo kleszczowej. Konstrukcje dachu stanowig krokwie 8x18cm
oparte na ptatwiach 12x24cm, spiete kleszczami 2x6x16. Cata konstrukcja oparta jest na stupach drewnianych o
wymiarze przekroju 16x16, stezonych drewnianymi mieczami o wymiarach 12x12cm. Szczegoty wg dokumentacji
rysunkowej. Klasa drewna C27. Konstrukcje zaimpregnowaé za pomocg srodkéw przeciw korozji biologicznej
oraz impregnatem ppoz do drewna.

16.1.8 Dach

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowej 25 stopni. Zadaszenie gtéwnego wejscia
daszkiem dwuspadowym o kacie pochylenia wynoszgcym 30 stopni. Pokrycie wykona¢ z blachy powlekanej
ptaskiej taczonej na rgbek stojgcy w kolorze grafitowym RAL 7016 (Ruukki Classic lub réwnowazne). Stosowac
obrébki z blachy stalowej, powlekanej, w kolorze pokrycia dachu. System odwodnienia dachu i daszkéw wg
dokumentaciji rysunkowej za pomocg rynien metalowych i rur spustowych.

16.1.9Tynki
Tynki wewnetrzne tradycyjne cementowo-wapienne.
16.1.10 Okladziny $cian

W pomieszczeniu garazowym zastosowaé lamperie do wysokosci 2,0 m. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ oktadziny $cian z ptytek ceramicznych do petnej wysokosci $cian. W
pomieszczeniach gospodarczych przy piecu i zlewozmywaku nalezy wykona¢ nawierzchnie w ptytek
ceramicznych do wysokosci 2,0 m i na szerokosci 2,0m.

16.1.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Szczegotowe zestawienia w czesci rysunkowej. Stolarke okienng wykonac jako aluminiowg w kolorze
uzgodnionym z inwestorem. Stolarke drzwiowg wykona¢ jako stalowg o parametrach podanych w zestawieniu
stolarki. Drzwi projektowane w Scianie przeciwpozarowej wykona jako El 30. Wszystkie okna wyposazy¢ w
nawiewniki higrosterowalne automatyczne z wyjatkiem jednego okna nieotwieralnego o odpornosci ogniowej
EI60.

16.1.12 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe wykonaé, jako ceramiczne gr. 12 cm na zaprawie cementowo - wapienne;.
16.1.13 Posadzki:

Posadzki wykona¢ wg dokumentacji rysunkowej. Rodzaj warstw wykonczeniowych w poszczegélnych
pomieszczeniach podano w zestawieniu pomieszczen.

W pomieszczeniu garazu wykonaé okfadzine posadzki z zywicy epoksydowej dwusktadnikowej Ceresit
CF 37 lub réwnowaznej. Podstawowg nawierzchnig do wykonania zywicy epoksydowej jest wylewka gr 15 cm z
betonu C16/20 zbrojona goérg i dotem dwukierunkowo pretami #8 w rozstawie co 15cm. Stal gatunku B500SP

16.1.14 Wentylacja

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania wentylacja grawitacyjna zapewniajgca min 3
wymiany powietrza na godzine, w sanitariatach kanaty wentylacyjne wyposazone w wentylatory uruchamiane
razem z oswietleniem pomieszczenia. Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne w ramach okien.
Przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej konieczne jest zapewnienie mozliwosci otwierania w pomieszczeniu co
najmniej 50 % powierzchni okien wymaganych ze wzgledu na doswietlenie pomieszczenia.
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17. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN:

Podstawowe obliczenia wykonano na podstawie:
e PN-EN 1991-1-1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia state i
eksploatacyjne.
e PN-EN 1991-1-3. Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obciazenie sniegiem — Il strefa,
wysokos$¢ < H=300 m. n. p. m., lokalizacja Rzeczyca Okragta
e PN-EN 1991-1-4. Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenie wiatrem — | strefa,
lokalizacja Rzeczyca Okragta

Sprawdzanie nosnosci elementdéw konstrukcyjnych dla dwoch standéw granicznych wykonano wg.:
e PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
e PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguly dla budynkéw

e PN-EN 1997-1-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
e PN-EN 1995-1-1:2005 Konstrukcje drewniane.

18. INFORMACJE OGOLNOBUDOWLANE:

Kierowanie robotami budowlanymi nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej przygotowanie zawodowe do
wykonywania danego rodzaju robét. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie zmiany i niejasnosci wynikte podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosi¢
kierownikowi budowy, oraz poinformowac niezwtocznie architekta.

Opracowat:
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POSADZKA NA GRUNCIE

- Gress ceramiczny 2cm

- Szlichta betonowa zbrojona zdylatowana - 7.0 cm
- Ocieplenie: Styropian A-=0,031 - 12 cm
- 3 x Folia PE budowlana - 3x0,3mm

- Chudy beton C8/10 - 10.0 cm

- Piasek zageszczony - 50.0 cm

- Izolacja pozioma ptynna - 2x Weber

- ptyta fundamentowa gr. 30 cm

- Izolacja pozioma ptynna - 2x Weber

- Chudy beton C8/10 - 10.0 cm

- Warstwa zageszczonej pospotki, Is=1,0

STROP NAD PARTEREM

- Szlichta betonowa zdylatowana- 5 cm
- Styropian A=0,031 - 20 cm

- 2x Folia budowlana PE - 2x0,3mm

- Strop Teriva Nova - 24 cm

- Tynk c-w - 1,5cm

SCIANA FUNDAMENTOWA
ZEWNETRZNA

- Folia kubetkowa

- Styropian XPS A —=0,035 - 10 cm

- 2x Hydroizolacja - papa bitumiczna
- Bloczek betonowy - 24 cm

- 2x Hydroizolacja - papa bitumiczna

©

DACH

- Blacha ptaska na rgbek stojacy
- Laty 5x5cm

- Folia wiatroizolacyjna

- Krokiew 10x18cm

®

posadowienia.

W przypadku stwierdzenia ww. warstw gruntéw
nalezy wykonaé wymiane na pospoétke
zageszczong do Is=1,0. Nasypy powinny byé
odebrane przez uprawnionego geologa i
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

Robert Maczka
Ustugi Projektowe
li Obstuga Inwestycji
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[ 1 Wyrzutnia sysjemu Syrena alarmowa H : [+
| 1] odprowadzan|a|spalln I Wytaz dachowy 80x80 | [
[l | [l | [ 1
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[ 1 | N [ | [
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Il I Wytaz dachowy 80x80 H I ]
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Rura spustowa | Rynna stalowa /I/I 30° 30° I\I\ Rynna stalowa | “Rura spustowa
100 | 150 | | 150 | | 100
| | EH N S o
| | Rynna stalowa | '
, , $100
87,5 : Rynna stalowa : @ 60.0
1 ' | ®100 |
L , 1075,5 o 370,0 L 709,5 , :
1 \J f T\ 1 1 1 f -2 .
60@ | \60,0 60,0 | - ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
. I 1135,5 , 490,0 L 769,5 | Robert Maczka AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
: | ’ ! | s I NIP 865-242-68-93

GMINA RADOMYSL N/SANEM

| Obstuga Inwestyci
I I> I : Inwestor:

o ;

e remiza ose
Dot RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Ska:fsunkw
Tytut (nazwa) Rzut dachu 1:100
rysunku: ——

Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. arch. Marek Gierulski Projektant | 29/TBG/93 11.2019

mgr inz. arch. Krystian Mencfel | Projektant | 53/TBG/87 11.2019




DRZWI ALUMINIOWE DRZWI STALOWE
DRZWI SEGMENTOWE STALOWE ZEWNETRZNE DRZWI STALOWE WEWNETRZNE
. DRZWI ALUMINIOWE ZEWNETRZNE ZEWNE TRZNE WEWNE TRZNE .
RODZAJ GARAZOWE 2 : : PRZECIWPOZAROWE
SYMBOL D4 D1 D2 D3 D6 D6
(skala 1:100) (skala 1:50) N skala 1:50) (skala 1:50) (skala 1:50) (skala 1:50)
|| // przeszklenie || ///przeszk\em’e
SCHEMAT Y Y y
przeszklenie przeszklenie || przeszklenie
=) =)
(=] (=]
| 2 L 0|8
— - - 1
WYMIARY W SWIETLE 450 90+50 (140) 90 90 90 90
OSCIEZY 450 207 (250) 207 (250) 207 207 207
TYP SKRZYDLA DRZWI SEGMENTOWE PODNOSZONE Z NAPEDEM PRAWE PRAWE PRAWE PRAWE LEWE
ILOSC SZTUK 2 1 1 2 1 1
WYPOSAZONE W SILNIK ZASILAJACY WRAZ Z PILOTEM - " i i
UWAGI STERUJACYM BEZPRZEWODOWYM Umax=1,5 W/m2*K Drzwi o odpornosci EI30
Umax=1,5 W/m2*K Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze wyposazone w samozamykacze
DRZWI STALOWE DRZWI STALOWE DRZWI STALOWE DRZWI STALOWE
WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE
RODZAJ : : : : Uwaai:
SYMBOL D4 D4 D5 D5 1) Przed wykonaniem stolarki nalezy sprawdzi¢
otwory na budowie i uwzgledni¢ montaz.
(skala 1:50 (skala 1:50 (skala 1:50) (skala 1:50)
SCHEMAT
‘e 7 o 3
reme— ===
WYMIARY W SWIETLH 90 90 80 80 ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
. _ Raziart, Mycka AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
OSCIEZY 207 207 207 207 l=tugl Projktode NIP 865-242-68-93
TYP SKRZYDLA PRAWE LEWE PRAWE LEWE Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
”_OSC SZTUK 1 1 1 1 Nazwa obiektu Numer rysunku:
budowlanego: REMIZA OSP A7
Powierzchnia otwordw Adres obiekiu .
. RZECZYCA OKRAGLA, dz. d. 409/1
UWAGI wentylacyjnych A=220cm? budowlanego: A . nrewl Skala rysunku:
Tytut (nazwa) Zestawienie stolarki drzwiowej 1:50
rysunku:
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. arch. Marek Gierulski Projektant | 29/TBG/93 11.2019
mgr inz. arch. Krystian Mencfel | Projektant | 53/TBG/87 11.2019




NAZWA WYROBU OKNA aluminiowe

SYMBOL O1 02 03 04 05 06
A [ IR
AN / A N A
N / \//\\ / N § pN
N e

SCHEMAT RN / \} 4 / ‘} /\\ P / \\\
%I BPAIIN I NN )
A N VA 1IN I /7N o [y
I, \ N I/ \ \ 1,7\ 1,7\
= I%

WYMIARY W SWIETLE S 160 140 70 190 80 70
OSCIEZY H 160 160 160 105 160 160
llosc sztuk 4 2 1 6 2 1
UWAGI Szklenie zestawami tréjszybowymi termoizolacyjnymi Umax=1,1W/m?’K

Okno nieotwieralne
odporonsc ppoz EI60

W oknach zamontowa¢ mikro nawiewniki higrosterowane

ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE |1 OBSLUGA INWESTYCJI,
Robert Maczka AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
s Mot i NIP 865-242-68-93

Uwaagi:

Inwestor: &
: . . 4 GMINA RADOMYSL N/SANEM
1) Przed wykonaniem stolarki nalezy sprawdzi¢
Nazwa obiektu Numer rysunku:
t budowie i lednic tas e ook |REMIZA OSP
otwory na budowie i uwzgledni¢ montaz. budowlanego A
) RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1
budowlanego: ’ Skala rysunku:
Tytut (nazwa) Zestawienie stolarki okiennej 1:50
rysunku:
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. arch. Marek Gierulski Projektant | 29/TBG/93 11.2019
mgr inz. arch. Krystian Mencfel | Projektant | 53/TBG/87 11.2019




© ®

: 09650 : Ptyta fundamentowa - rzut z géry
aer ' 4 skala 1:100
. 5330 532,0 5300 625,0 '
25,0 350 25,0 25,0 25,0
A 503,0 L 502,0 A 505,0 A 600,0 L'qn
100/ | ' ' 10,0
513 20 57
) i |/ 2505 |/ =L = N
z = L )
' Scl gr. 25cm Scl gr. 29em §| /
518 3 ' 3 N 5 2 S
25x25 B Scl gr. 25em © ,,/ s
2 L 2
aﬂ ' / ~ L“ m
3 F =il
5030 podmurdwka z bloczkow podmurdwka z bloczkow Si9
) et. pod komin _~bet. pod komin 25x25
L g LI
=L q >
@)} 2 =
) = = ) ! L3 = ) ) = ) = — = )
- — e ————— B 2
- ¥ Sl gr. 25cm - -
W20
3 8
< £y
BN £ 3 B
Si8 SH9
25¢25 AN o \ 2525
o Scl gr. 25cm = v
] . s \\ Sel gr. 25em g
x) =
g 5
: W20
2‘ 57
= i 2525 |
Q |= ' 3
—g \ \ e F——®
T T | | 5] : > T
I \st Scl gr. 25em 75x40 Scl gr. 25cm . sl | Scl gr. 25cm =)
25x25 | 45 %50
= =) — — =
S wly 500,5 1N 4995 . 390,0 n A, 600,0 S =
N 1 1 thd T\1 T
\ 25,0 40,0 250 205 2| \.20 10,0
% I
B \ 9 © -
1 1 1 g 1
i4 3
X
. 11205 . 390,0 X 7545 ,
U T 1 1 ul
ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
| | | | Roberf Maczka AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
‘Ghatucs iruostysi NIP 865-242-68-93
' ' ' Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
( ) ‘ ( i ) ( i ) Nazwa obiektu Numer rysunku:
budowlanego: REMIZA OSP K1
Adres obiektu .
UWAGA. budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunke
Wargtwy grL.mtc.Syv nienoén’ych (piaskow préchniczpyh t_>adz' namutow Tytut (n?zwa) Plyta fundamentowa - rzut 1:100
nalezy wymieni¢ na pospotke zageszczong do min. Is=1,0 rysunku:
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant PDK/0042/PWOK/15 12.2019
mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019




poz. Piyta PF1

szt.1 skala 1:75
zbrojenie doine

|
d :::

(@) 460810-U-150-L=2160
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ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
Robert Maczka AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,

we (D © N

dtul Fraftae, NIP 865-242-68-93
54 Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM

Klasa betonu: C20/25 .
UWAGA ! 25)(25 Nazwa obiektu Nu unku:
Klasa stali zbrojenia gléwnego: AllIN, gat. BS00SP PRETY NR 5.7 4 NALEZY UKLADAG 25x25 budowianego | REMIZA OSP mi;ys "
gltasla str:gmmn: Alll, gat. RB400 NAPRZEMlEN’N,lE Z PRETAMINR 3INR 6 Ql?égsvlc:::;gf RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunka:
ulina: 40 mm . . uniu:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budownie. NTAITDEI;\TZYE,:/IIIQE:\I:\I?ENZA\;IIE?ZIEY'I'XQTQ%AZ% 30 rTyystll::] I((flflzwa) Konstrukcja i zbrojenie dolne plyty fundamentowej 1:75
Rysunek rozpatrywaé wigcznie z pozostatymi rysunkami ze szczeg6tami zbrojenia w ' Imie | Nazwisko — N — o Podpis
: unkcja: r uprawnien: ata: :

niniejszym opracowaniu i - - .
Catos¢ zbrojenia tworzy zbrojenie o rozstawie

Warstwy gruntéw nienonych (piaskéw préchniczcyh badz namutéw nalezy wymienié na 15 mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOK/15 12.2019
pospdtke zageszczong do min. I1s=1,0 €0 focm mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit | 32/TBG/91 12.2019




@ szt skdla 1:75
zbrojenie géme

poz. Ptyta PF1

=34

(1) 4101p-D-300-L=4760

(28) 7j912-D-300-L

(13) 41¢12-D-300-L=7720

|
|
|
_

(15) 41912-D-300-L=11920

9p90

-——

I
|
|
|
I
41¢!12—D—300—L=11540
|
|
I
|
I

#10-150-U 5 .
= |(18) 17816-D-50-L=242(
O I I | v oo
PROS eSS
5 si1
5 36535
~

hang b

® '

-~

(27) 74812-D-300-L=9990

=4420

(26) 74912-D-00-L

3420

(25) 74812-D-300-L

=

UWAGI:

Klasa betonu: C20/25

Klasa stali zbrojenia gtéwnego: AllIN, gat. BS00SP

Klasa strzemion: Alll, gat. RB400

Otulina: 40 mm

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budownie.

Rysunek rozpatrywa¢ wigcznie z pozostatymi rysunkami ze szczegétami zbrojenia w
niniejszym opracowaniu

Warstwy gruntéw nienosnych (piaskdw prochniczcyh badz namutéw nalezy wymienic na
pospotke zageszczong do min. Is=1,0

7-D-150-L=

25%x25 75x75

UWAGA !

-PRETY NR 11,12,13 NALEZY UKLADAC
NAPRZEMIENNIE Z PRETAMINR 14 I NR 15

-PRETY NR 25,26 NALEZY UKLADAC
NAPRZEMIENNIE Z PRETAMI NR 27,28

Catos¢ zbrojenia tworzy zbrojenie o rozstawie

——®

(23) 460910-U-150-L=2160

=

[=]
Q|

1000

F\DneBrive\Prace\20t9 Chwoiovice\LOML 50

ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,

AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,

NIP 865-242-68-93

Inwestor:

GMINA RADOMYSL N/SANEM

Nazwa obiektu

Numer rysunku:

budowlanego: REMIZA OSP

i RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skalzi(rjsunku:

&fﬁ:}ﬁ:ﬁzwa) Konstrukcja i zbrojenie gérne plyty fundamentowej 175

Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOKI/15 12.2019

mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzajacy 32/TBG/91 12.2019

co 15cm
|




476

30,0

|B Poszerzenie stopy sfupa
Sz—1
PR L skala 1:25
F———————— —
S#1 35x35
| | poz. Belka Bi—]
: s : szt1 69,0m
| % |
L = g Lo 1S =
£ iz . (1) 8016-L=75900
| / | n
| | 1 Il
N} | | &
| |- 7 25l
G 4 ZAE (2)27706-250-L=1380
s = [=] o
/S 3 < <
) 80,0 )
1 1
| B 220
— O,
0 521 35x35 4@
e / -
/ 30,0
g 7 —
(21) 4816-L=1900 o5
: | = : : 2 : Pt /brojenie krawedziowe ptyty Pf-1
= = — skala 1:25
| =L | i (23) 460910-U~150-L=2160
= = I N~ | | 1000 /
| [ | o
| I | Q
Pf-1
4616-1=1900 o6 o L o6 .
132 T 1 Krwedziowe zbrojenie piyty nr 23
Piyta Pl
b 80,0 ) /
2 1 1
- L P 51) 460610-150-L=650
156 156
UWAGI 755 .
. . Klasa betonu: C20/25
D 07Z. W| eniec W]C— 1 Klasa stali zbrojenia giownego: AllIN, gat. BS00SP Belka_fundamentowa Bfl
y Klasa strzemion: Alll, gat. RB400
szt.1 30,50m Otulina; 40 mm
- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budownie.
@ @ 8016 0 [=33530 Rysunek rozpatrywac wigcznie z pozostatymi rysunkami ze szczegétami zbrojenia w niniejszym
! opracowaniu . ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
- ‘<00 Robert Maczia AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
77 7 25N (2)12206-250-L=1000 e e NIP 8652426893
2 7, 7 S 3 2
) ST B “ Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
70 650610-L=710 . .
: oo |RewizaOSP o
o n
I@O |z: edouiacno: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 p—
@ 100 /00 Tytut (nazwa) Detale zbrojenia: stopa Sz-1, Belka Bf-1, Wieniec Wf-1, 1:25
ryysunku: zbrojenie krawedziowe ptyty, dystanse zbrojenia ptyty '
4@ WKLADKI ZBROJENIOWE NR 24 Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
%0 STOSOWAC JAKO DYSTANSE W PYCIE ZBROJENIOWE,, STOSOWAC MINIMUM 2 SZT. NA 1 M? mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOK/15 12.2019
— PLYTY
mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019




®

@ , @ @ Rzut konstrukcji stropu nad parterem
| | skala 1:100
' 533,0 I 532,0 : 530,0 I 6250
VﬁeniIlec W Ilfﬁeniec w2
180, 1615 1860 I 150, 75 1800 B0, 1685 . 1810 M5, w0 25 .
L /St | /B . . 25x25
3. |/ e NDP1 2509 NDP1 NDP4 NDP3 @
i _I' :I B '_I T ‘_'I i ! T j - _I' T :I
~N ~N ~N N Nl N ~N ~N
ol ol { ol ol o ol ol o
K K K K &l KIS Ve | K
- ¥ S Ny I
2 = | | /3 | | | | | | :
==} =] —
_ (2 | | 2 | | Ve : | | | |
g Pl Si8 eniec
2 (P | | WA = ﬁL: Ml | | |
EL 3| | Ig | eat 2ulh | 811 240 S Bz2 24x25 S b I
I I : I Wieniec
ke - ‘ -
Skl gI_ §I K L /Y e . I
— =] S [Ha N &/ ! ] = — - i = i i _\&/
8 B N s 1/ 8 -
4
v X IBﬂ 24x25 | Bz2 24x25!
1
Si8
. (S I I o I Nie pyéry«a(: zbrojenia beII!k teriva na wymiphe /'y e I I )
3 ( & I I > I Ibr Jenie'oprzeé na wieficul Sciany I I R
1= /| | P | | | | | 12
ey <L , , Y ' - ' ‘ ' ' =
g 2 : I I o |} I + ’2en|ec | | | | il
| | | | gl : | gl | | o
I I I I =q I =d I | B
gL LI | | : 1 | AzﬁINDIF\%AFA _NDP] _NoP3 / ' @
AMVVVNVDPEVVVVV' S NDP2 - vv&: i - - '
P\ o o ha Piyta zebetowa Pi 9
25x25 = S gr. 15em s
E ~N N H
©®
| ] (==} [aa] ]
. ! - , Bz5 25x25 ,
Wienibe Wi Wieniec W2 <y
St4 S4
. . b BB L, Ba5
1 T\
\ 25,0 \w \ 25,0
- ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
' ' ' ' Robert Maczka AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
G el ek NIP 865-242-68-93

' ' ' ' Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
@ @ @ Nazwa obiektu REMIZA OSP Numer rysunku:

budowlanego:

UWAGA: - K5
Dodatkowe zbrojenie stropu Teriva zastosowa¢ zgodnie z instrukcjg Qfézjv&k::;g RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 :
producenta stropu ! (zbrojenie krawedziowe oraz nad podporami) ' Skala rysunku:
UWAGA: ;}’;ﬂ;f(’;?zwa) Schemat konstrukcji stropu nad parterem 1:100
Wience zelbetowe W1', W2' wykona¢ jako wiernice W1, W2 w — : - -
ptaszczyznie potaci dachowej jako elementy zwienczajgce $ciany Imig i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
szczytowe.

UTN;ZAyGAVI'I mgr inz. Robert Maczka Projektant PDK/0042/PWOKI/15 12.2019

Strop TeI‘iva wykonaé jako wieloprzestowy ciagty. mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019




Schemat konstrukcji Sciany w osi A

skala 1:100
+ 8,358 Schemat konstrukcji Sciany w osi E
@ skala 1:100 @
' + 6,505 '

+ 3,593
v
Si.6 5.8 S1.8 Si.6
y— 2 y— 2
S.7 A S2.9 .7
1 1
H 1 0,000 + 0,000
I 1 1
! Wz.0 W0 W20 W20 W20 W.0
L P PF1 PE L PE PE PEI l
th T h 4
-1,100 -1,100
ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
Robert Maczka AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
i o NIP 865-242-68-93
Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
Nazwa obiektu Numer rysunku:
budowlanego: REMIZA OSP K5.1
Adres obiektu . '
budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunku:
Tytut (nazwa) Schemat konstrukcji $cian szczytowych 1:100
rysunku:
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant PDK/0042/PWOKI/15 12.2019
mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budownie. e zwa) Detale zbrojenia: stup Sz-1
Rysunek rozpatrywac wigcznie z pozostatymi rysunkami ze szczegotami zbrojenia Imie | Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: | Podpis:
W nlnlejszym opracowanlu mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOK/15 12.2019
mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019
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\ . , budowlanego: REMIZA OSP
Klasa stali zbrojenia gtownego: AllIN, gat. BS0OSP Adres obioku : K8
Klasa strzemion: All, gat. RBA00 budowianego: | RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunka:
Otulina: 25mm . ) . Lﬁﬂg(k':fzwa) Detale zbrojenia: stup Sz-2, Sz-3 1:28
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budownie. — : ) :
, . , , S . Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Rysunek rozpatrywac wigcznie z pozostatymi rysunkami ze szczegdtami zbrojenia
W niniejszym opracowaniu mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOK/15 12.2019
mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019
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Klasa betonu: C25/30

Klasa stali zbrojenia gtownego: AllIN, gat. B500SP

Klasa strzemion: AllIN, gat. BS0OSP

Otulina; 25mm

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budownie.
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Robert Maczka

hstuga Inwestyr

ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,

NIP 865-242-68-93

Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
Nazwa obiektu Numer rysunku:
budowlanego: REMIZA OSP K9 1
Adres obiektu . .
budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunku:
Tytut (nazwa L . . 1:25
ryysznf(’:xzw ) Detale zbrojenia: stup Sz-6, Sz-7
Imig i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOK/15 12.2019
mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019
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Skala rysunku:

rTyystS{nf(tézwa) Detale zbrojenia: stup Sz-8, Sz-9 1:25

Imig i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOK/15 12.2019

mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019
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2,0 ’ Wszystkie wymiary sprawdzic na budownie.
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1 1 a A . .
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2210 150 Tytut (nazwa) Detale zbrojenia: belka Bz-1, wymian Wb-1 1:25
rysunku:
@ 2¢1 2_|_: 4‘21 O Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
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mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019
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Rohert Maczka

hstuga Inwestyr

ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE |1 OBSLUGA INWESTYCJI,
AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,

NIP 865-242-68-93

Inwestor:

GMINA RADOMYSL N/SANEM

\ \ o , ) 25,0 i N ku:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budownie. — PR v REMIZA OSP umer rysunku
Rysunek rozpatrywa¢ wigcznie z pozostatymi rysunkami ze szczegétami zbrojenia Adres obiektu RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 K11
W ninigjszym opracowaniu budowlanego: i : Skala rysunku:
Tytut (nazwa) Detale zbrojenia: belka Bz-2 1:25
rysunku:
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOK/15 12.2019
mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budownie.
Rysunek rozpatrywa¢ wigcznie z pozostatymi rysunkami ze szczegotami zbrojenia

Skala rysunku:

W niniejszym opracowaniu

Tytut (nazwa) Detale zbrojenia: belka Bz-3 1:25
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Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOK/15 12.2019

mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019
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Klasa betonu: C20/25

Klasa stali zbrojenia giownego: AllIN, gat. B500SP
Klasa strzemion: Alll, gat. RB400

Otulina: 25mm

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budownie.

Rysunek rozpatrywa¢ wigcznie z pozostatymi rysunkami ze szczegotami zbrojenia

W ninigjszym opracowaniu

Robert Maczka

Obstuga Inwestyc

ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,

NIP 865-242-68-93

Inwestor:

GMINA RADOMYSL N/SANEM

Nazwa obiektu
budowlanego:

REMIZA OSP

Numer rysunku:

K14

et RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 p——

Tytut (nazwa) De’tale zbrojenia: qadprc.)ie NIZ_)PS_, strop nad wejsciem 1:25/50

rysunku: gtownym, belka Bz-4, Bz-5, Wieniec W3

Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOK/15 12.2019

mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019




poz. Wieniec Wz.0 poz. Wieniec WI prim
szt 1=98,7m szt 1=42,0m
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poz. Dodatkowe zbrojenie stropu
szt.1
(1) 80816-1=1630
ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
Zbrojenie gorne podporowe (skrajne) zeber stropu Teriva e, Hgmak AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
C{[ [ il Fusun, NIP 865-242-68-93
Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
Nazwa obiektu Numer rysunku:
budowlanego: REMIZA OSP K14.1
/brojenie qorne podporowe (posrednie) zeber stropu Teriva Adres obiektu : :
@ 40816—L=4060 Jenie g podp (p ) P budowlanego. RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 P—
Tytut (nazwa) Detal_e zb.ro!'er]ia: Wieniec Wz.0, V_II1__prim, zbrojenie 1:25
- rysunku: narozy wiencoéw, dodatkowe zbrojenie stropu
S [ ] Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOK/15 12.2019
mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019




poz. Posadzka betonowa qarazu

szt.1
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(3)80¢8-D-1501-L=10340

Zbrojenie gofne
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D
2
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Zbrojenie gdrne
Zbrojenie dolne

(4)7088-D-150-L
(1) 7088-D-150-L
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105

g
2
Hp-= 180

(2) 8098-D-1501-L=10340

Zbrojenie dolne

I 7

ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
Robert Maczka AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
e ke NIP 865-242-68-93

bstuga Inwestyc

Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
Nazwa obiektu Numer rysunku:
budowlanego: REMIZA OSP K15
Adres obiektu .
budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunku:
Tytut (nazwa) Schemat zbrojenia posadzki w garazu 1:100
rysunku:
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOK/15 12.2019
mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019




ZESTAWIENIE STALI

el Std Dlugosc % Kt % e RBA0D
d retow . retdw
preto preto ng 1e poz. | Poa! Fqunie [ #12 ¢16 [ 420 96 [ [
-] [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
Belka Bz-1
1 16 B500SP 10,85 4 2 8 86,80
2 16 B500SP 2,52 4 2 8 20,16
3 16 B500SP 10,85 4 2 8 86,80
4 6 RB400 0,82 148 2 29 12,72
Belka Bz-2
1 B500SP 8,97 2 2 4 35,88
2 B500SP 11,75 4 2 8 94,00
3 16 B500SP 2,69 2 2 4 10,76
4 16 B500SP 11,75 4 2 8 94,00
5 6 RB400 0,82 160 2 320 262,40
Belka Bz-3
1 20 B500SP 6,41 5 1 5 32,05
2 B500SP 292 4 4 11,68
3 B500SP 12,00 5 5 60,00
4 20 B500SP 6,4 5 5 32,05
5 8 RB400 1,15 128 128 224,00
6 16 B500SP 313 10 10 31,30
| Stup Si-1
1 B500SP 60 4 4 26,40
2 500SP .60 8 8 12,80
3 6 RB400 1,61 29 29 46,69
4 16 B500SP 5,82 4 4 23,28
| Stup Si-2
1 B500SP 6,06 8 8 43,48
2 500SP A2 8 8 1,36
3 8 RB400 39 29 29 40,31
| Stup Si-3
1 B500SP 6,06 8 8 48,48
2 B500SP A2 8 8 1,36
3 8 RB400 A7 29 29 33,93
Stup Si-4
1 2 B500SP 431 4 2 8 34,48
2 2 B500SP 142 4 2 8 11,36
3 6 RB400 0,97 2 2 4 42,68
| Stup Si-5
1 16 B500SP 3,35 4 1 4 13,40
3 6 RB400 1,15 23 1 23 26,45
| Stup Si.
1 2 B500SP 20 8 2 99,20
2 2 B500SP 27 8 2 2512
3 8 B500SP 0,90 30 2 60 54,00
Stup S.7
2 B500SP 434 8 2 69,44
2 2 B500SP 1,91 8 2 2512
3 8 B500SP 0,90 23 2 46 1,40
Stup Si.8
1 2 B500SP 815 8 2 130,40
2 2 B500SP 1,51 8 2 2512
3 8 B500SP 0,90 38 2 J 68,40
Stup S2.9
1 12 B500SP 6,33 8 2 16 101,28
2 12 B500SP 1,57 8 2 16 2512
3 8 B500SP 0,90 3 2 62 55,80
Wymian Wb-1
1 2 B500SP 42 2 3 6 25,26
2 2 B500SP 42 2 3 6 25,26
3 6 RB400 0,79 19 3 57 45,03
| Razem diugos¢ pretdw [mb 219,60 597,16 726,94 64,10 665,97 298,24
Masa_jednostkowa [kq/mb 0,395 0,888 1,578 2,466 0,222 0,395
Masa pretow dla danej Srednicy kg 86,7 530,3 1471 158,1 141,8 117,8
Masa_tqcznie kg 21878

UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766: 2006.




Mol Stal Dlugost T - % T A RBA00
q retow . retow
preto preto ng 1? poz. | PoA! quznie 66 8 [ 12 [ #16 96
[=] [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
Belka Bz-4
1 2 B500SP 2,90 3 2 6 140
2 2 B500SP 2,90 2 2 4 1,60
3 6 RB400 0,94 13 2 2 24,44
Belka Bz-5
1 2 B500SP 3,65 3 3 10,95
2 2 B500SP 3,65 2 2 7,30
3 6 RB400 0,94 17 17 15,98
Dodatkowe zbrojenie stropu
1 16 B500SP 1,63 80 1 80 130,40
2 16 B500SP 406 4 1 4 162,40
NDP1
1 12 B500SP 240 4 6 2% 57,60
2 6 RB400 0,93 10 6 60 55,80
NDP2
1 16 B500SP 5,00 6 2 2 60,00
2 6 RB400 1,93 yi| 2 42 64,26
NDP3
1 12 B500SP 2,00 4 6 24 48,00
2 6 RB400 0,93 9 6 54 50,22
NDP4
1 12 B500SP 450 4 2 8 36,00
2 6 RB400 0,93 19 2 38 35,34
NDP5
1 12 B500SP 1,60 4 4 16 25,60
2 6 RB400 0,93 1 4 28 26,04
Posadzka betonowa qarazu
1 8 B500SP 11,94 70 1 70 835,80
2 8 B500SP 0,34 80 80 827,20
3 8 B500SP 0,34 80 80 827,20
4 8 B500SP 1,9 70 70 835,80
Strop /1
1 12 B500SP 2,89 17 1 17 49,13
2 12 B500SP 3,39 13 1 13 407
Wieniec Wi
1 12 B500SP 50,38 4 4 201,52
2 6 RB400 0,98 184 184 180,32
Wieniec W1_prim
1 12 B500SP 46,20 6 1 6 277,20
2 6 B500SP 0,98 I} 1 I} 206,78
Wieniec W2
1 12 B500SP n72 4 4 286,88
2 6 RB400 0,98 261 261 255,78
Wieniec W3
1 12 B500SP 15,40 4 3 12 184,80
2 6 RB400 0,99 57 3 1 169,29
Wieniec Wz.0
1 12 B500SP 108,57 6 1 6 651,42
2 6 B500SP 0,98 494 1 494 484,12
Zebro 71
1 16 B500SP 12,00 2 8 16 192,00
2 6 RB400 0,29 40 8 320 92,80
3 16 B500SP 0,99 4 8 32 31,68
|Razem dlugosé pretdw [mb 690,90 3326,00 1909,47 576,48 970,27
Mosa_jednostkowa [kq/mb 0,222 0,395 0,888 518 0,222
Masa pretow dla danej $rednicy q 1534 13138 1695, 09,7 154
Masa fqcznie q 4287,

UWAGA : Sumaryczna dugost pretdw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766: 2006.




ZESTAWENIE STALI

ey Sta Dlugose % et % Bsooggmsc e SES¥-b
a retow . retow -
preto preto ng 1poz. | POREY ?qcznie 10 10 [ $12 [ $16 #6
[-] [ [mm] [-1 [m] [szt] [m]
Belka Bf-1
1 16 B500SP 7590 8 8 607,20
2 6 St3SX-b 1,38 27 217 382,26
Piyta PF’
12 B500SP 342 74 1 74 253,08
2 2 B500SP 442 2 2 19,34
3 2 B500SP 11,92 4 4 488,72
4 2 B500SP 479 4 196,39
5 2 B500SP 1,72 4 4 316,92
6 2 B500SP 11,55 4 4 473,55
ji 2 B500SP 11,92 4 4 488,72
8 B500SP 242 1 1 4,14
9 B500SP 242 1 1 4,14
10 2 B500SP 3,82 8 8 68,76
11 2 B500SP 476 [ [ 195,16
2 2 B500SP 11,92 4 4 488,72
3 2 B500SP 1,72 4 4 316,52
4 2 B500SP 94 4 4 473,14
5 2 B500SP 92 4 4 488,72
6 2 B500SP 9,99 74 74 739,26
7 B500SP 242 i i 4,14
8 B500SP 242 1 1 4,14
9 2 B500SP 442 27 27 119,34
20 2 B500SP 3,82 18 18 68,76
2 6 B500SP 1,90 4 4 7,60
22 6 B500SP 1,90 4 4 7,60
23 0 B500SP 216 1380 1380 2980,80 2980,80
2% 0 B500SP 0,71 650 650 461,50 461,50
25 2 B500SP 342 74 74 253,08
26 2 B500SP 9,99 74 74 739,26
27 2 B500SP 9,99 74 74 739,26
28 2 B500SP 342 74 74 253,08
29 2 B500SP 9,99 74 74 139,26
30 2 B500SP 342 74 74 253,08
3 0 B500SP 0,65 460 460 299,00 299,00
Wieniec Wi-1
1 16 B500SP 33,33 8 8 266,64
2 i St3SX-b 1,00 122 122 122,00
Razem dtugo$¢ pretow [mb 374,30 374,30 8271,72 1053,60 504,26
Masa_jednostkowa [kq/mb 0,617 0,617 0,888 1,578 0,222
Masa pretow dla danej Srednicy q 2308,4 2308,4 73453 1662,6 11,9
Masa {gcznie q 13736,6

UWAGA : Sumaryczna dlugost pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN IS0 3766: 2006.




ZESTAWENIE STALI

Mol St Dhugost 5 et 5 i
a pretow . pretow
preto preto na 1 poz. pozycy fqcznie 912
Z'[b_]1 [mm] -] [m] [szt] [m]
T
1 2 B500SP 2,18 8 8 17,44
2 2 B500SP 3,46 8 8 27,68
3 2 B500SP 1,58 8 8 2,64
4 2 B500SP 1,91 8 8 5,28
5 2 B500SP 2,86 8 8 2,88
6 2 B500SP 3 8 8 5,28
ji 2 B500SP 9 8 8 528
8 2 B500SP 2,18 8 8 144
9 2 B500SP 3,46 8 8 27,68
10 2 B500SP 2,86 8 8 22,88
11 2 B500SP 1,58 8 8 12,64
2 2 B500SP 244 0 0 24,40
3 2 B500SP 2,29 0 0 22,90
4 2 B500SP 3,0 2 2 36,12
5 2 B500SP 3,0 2 2 36,12
6 2 B500SP 244 0 0 24,40
7 2 B500SP 2,29 0 0 22,90
8 2 B500SP 2,99 8 8 53,82
9 2 B500SP 244 3 3 31,72
20 2 B500SP 2,29 3 3 271
A 2 B500SP 24 5 5 36,15
22 2 B500SP 24 15 15 36,15
23 2 B500SP 2,39 2 2 52,58
2% 2 B500SP 244 3 3 31,72
25 2 B500SP 2,29 3 3 2971
26 2 B500SP 1,91 8 8 15,28
27 2 B500SP 0,90 8 8 7,20
28 2 B500SP 222 12 12 26,64
Razem dtuqo$¢ pretow [mb 124,76
Masa_jednostkowa [ka/mb 0,888
Masa pretow dla danej $rednicy kq 643,6
Masa 1qcznie kq 643,6

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta

metodgq B wg PN-EN IS0 3766: 2006.




ZESTAWIENIE DREWNA NA DACH

Materiat Grubosé [m] | Wysokosé [m] | Diugosé [m] | llosé [szt] | Dt. catk. [m] |Obj. catk. [mA3]
Krokiew 0,10 0,18 8,05 53 426,65 7,68
Krokiew 0,10 0,18 7,20 4 28,80 0,52
Krokiew 0,08 0,18 3,00 10 30,00 0,43
Stup 0,16 0,16 2,20 12 26,40 0,68
Muriata 0,14 0,14 11,70 2 23,40 046
Muriata 0,14 0,14 12,50 2 25,00 049
Platew 0,12 0,24 11,70 2 23,40 0.67
Platew 0,12 0,24 12,50 2 25,00 0.72
Miecz 0,12 0,12 1,20 24 28,80 041
Jetki 0,06 0,16 5,00 50 250,00 240

14,46
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