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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Temat opracowania:

Projekt budowlany instalacji elektrycznej wesnznej projektowanego budynku remizy
OSP w Rzeczycy Okgtej na dziatce o nr ewid. 409/1.

1.2. Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora.

b. Uzgodnienia midzybrarzowe.

c. Przepisy budowy ugdzen elektrycznych.

d. Polskie Normy — PN-86/E-05003/01, PN-IEC 6036323.

1.3.  Zakres opracowania.

a. Instalacja WLZ.

b. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.

c. Instalacja éwietleniowa.

d. Instalacje ochrony przed paemiem.

e. Technologia i wytyczne wykonania robét.

f. Instalacja zasilania Systemu Selektywnego Wywiala
g. Instalacja zasilania systemu cgji spalin.

1.4. Instalacja WLZ.

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do prigelanego budynku na dzialce o nr ewid.
409/1 naley z projektowanego ztza ZK-P, przy zlokalizowanego przy granicy dziafki
(wg opracowania PGE Dystrybucja S.A) doprowad¥VLZ typu YKY zo 5x16mm2 do
projektowanego ztza ,ZK” na zewrtrznej scianie budynku. Nagpnie z w/w zjcza ZK”
wyprowadz¢ przewod WLZ typuYDYzo 5x16mmz2 ktéry prowadzi w rurze ostonowej pod
tynkiem i doprowadzi do projektowanej tablicyT,G” w pom. holu wejciowego.

W ziaczu ,ZK” zainstalow& wytacznik przeciwpaarowy typu FRX z wyzwalaczem
wzrostowym, ktéry bdzie wykhczany za p&rednictwem przyciskiPPOz, zlokalizowanym przy
wejsciu gtownym do budynku.

1.5. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych.

Instalacg elektryczm gniazd wtykowych 230V naby wykona& pod tynkiem. Na
obwody gtéwne instalacji swvietleniowej i gniazd wtykowych stosowarzewody typu YDYp
3x 2,5mm oraz YDYp 3x1,5mm Na podejcia do gniazd wtykowych oraz opraw
oswietleniowych stosow@aprzewody typu YDYp 3x1,5mm

Instalacg gniazd wtykowych zabezpieozyv projektowanej tablicy ,TG” wydcznikami
réznicowopiadowymi typu P312 o adzie wyzwalania 30mA.

W pomieszczeniach wilgotnych takich, jak sanitgriakuchnia stosowa osprzt
natynkowy o IP min. 44 wraz ze stykiem ochronnymia2da instalacyjne 230V instaloivaa
wys. od 1 do 1,2m od poziomu posadzki.

Ze wzgkdu na projektowane pomieszczenie WC dla niepetamgpych naley
zainstalowa system przyzywowy dla niepetnosprawnych, skiadajsk z transformatora
zasilapcego 230/12 V DC, przycisku zegnem sznurkowym, kasownika oraz sygnalizatora.

1.6. Instalacja elektryczna éwietleniowa.



Instalacja elektrycznaswietleniowa w projektowanym budynku zostata opraaoavna
bazie typowych opraw LED.

Zasilanie  projektowanych  obwodow swietleniowych  wykona przewodem
YDYp 3x1,5mm2 uktadanych w bruzdach pod tynkiem.
Wszystkie zabezpieczenia nagipowe w projektowanej tablicy , TG”.

Sterowanie zatzaniem i wyiczaniem éwietlenia odbywa si¢ bedzie za pomag
wytacznikéw instalacyjnych podtynkowych.

1.7. Instalacje ochrony przed porzeniem.

Jako ochroa p. poraeniowa przeddotykiem bezpdrednim stanowi izolacja robocza
oraz |l stopié@ klasy ochronnéci obuddéw czsci czynnych, jak rownie utrudniony dosip do
elementow bdacych pod napiciem.

W przypadku ochrony przedotykiem posrednim zastosowano szybkie wgzenie
zasilania realizowane dla sieci w systemie TN-Sezpleczenie nadgdowe typu S300 oraz
uziemienie ochronne. W projektowanymyczu ,TP” — na listwie po stronie odbiorcy naje
dokona rozdziatu przewodow N i PE.

W przypadku gniazd instalacyjnych do ochrony przetykiem pdrednim po stronie
instalacji odbiorcy zastosowaszybkie wyhczenie zasilania realizowane zasmanictwem
wytacznikdéw r@nicowoprdowychAly = 30mA.

1.8. Technologia i wytyczne wykonania robot.

Zastosowanie wytznikéw r@&nicowopadowych z uwagi na egta kontrok uptywnasci
izolacji wymaga starannego wykonania instalacjezodobrego stanu izolacji pragkzanych
odbiornikéw i uradzer. Wszystkie przewody niegztine do poprawnej pracy wdznika
réznicowopndowego (fazowe 1 neutralny) nale przez niego przeprowadzi Przewodu
ochronnego nie wolno przeprowadzazez wyhcznik r&znicowopgadowy.

W tablicy gtéwnej wydzieli i oznakowé oddzielne zaciski dla przewodéw N i PE, oraz
zabudowa wolne listwy hczeniowe dla paktzen przelotowych i rozgakien. Stosowa
przewody o kolorystyce zgodnej z PN.

Bezwzgtdnie zachowa zarezerwowany kolor niebieski dla przewodu kbito zielony
dla przewodu ochronnego PE.

Zaleca sj kolory; dla przewodow fazowych czarny abowy (po wyhczniku).

Po wykonaniu instalacji i oddaniem do eksploatagiezy wykona pomiary: stanu
izolacji przewodow, impedancjietli zwarcia, rezystancji patzex wyroéwnawczych, rezystancji
uziemienia itp.

Ponadto naley sprawdzt poprawné¢ dziatania wydcznikow rénicowopgadowych,
oraz wykoné& pomiary czasow i pdoéw zadziatania .

1.9. Instalacja zasilania Systemu Selektywned@ywotania.

W celu umaliwienia wywotania jednostek OSP przez radiowy sgstzainstalowany w
4



PSP w Stalowej Woli projektuje esicentra¢ typu DSP-52L, zlokalizowam w garau.

Zasilanie w/w centrali w postaci przewodu typ(DYzo 3x1,5mm2 wykona& z
projektowanej rozdzielnicy G.

Dodatkowo obok centrali typlDSP-52L zainstalowéa terminal GSM typuDTG-53
celem powiadamiania czionkbw OSP o wezwaniu do stokgwa w akcji ratowniczo —
gasniczej.

Dla potrzeb centrali DSP na dachu zainstatona maszcie anterradiowy typu A1431
lub rownowana oraz doprowadziprzewdd koncentryczny typu H155, o impedancji 30O

1.10. Instalacja zasilania systemu odgyu spalin.

W projektowanych garach lzdzie dostarczony i zainstalowany kompletny system
odciagu spalin. W zakresie dostawcy systemu jest dagtare i monta wraz z uruchomieniem
systemu odaigu spalin wraz z centrabterujca.

Zasilanie projektowanego systemu aglerealizowg przewodem typu
YDY zo 5x2,5mm2 z projektowanej rozdzielnicy , TG” do mktowanej centrali ODS, a
nastpnie doprowadzenie przewoddéw zasitgich do wentylatora odggowego instalowanego
na dachu.

Uruchamianie systemu odgu spalin kdzie realizowane za pednictwem nadajnikéw
radiowych — instalowanych przy stacyjce pojazdétewaiczo — géniczych, zgodnie z
instrukch eksploatacji dostarczanej przez producenta i dastaystemu.

(Projektowat)

(Sprawdzit)
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Edytor mgr inz. Dariusz Maczka

DIALuUX

Telefon 795-599-004
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e-Mail

09.12.2019

PXF Lighting PX3004063 MODENA MINI LED 10W 4000K / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98
Kod Flux CIE: 43 74 92 98 100

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N = 100%
C0-C180 ———(C90-C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ozmiar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po;meszczevnla do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 17.2 18.6 17.5 18.9 19.1 17.2 18.6 17.5 18.9 19.1
3H| 19.0 20.3 19.4 20.6 20.9 19.0 203 19.4 20.6 20.9
4H | 19.8 21.0 20.2 21.3 217 19.8 21.0 20.2 213 21.7
6H | 20.6 21.7 21.0 22.0 22.4 20.6 21.7 21.0 22.0 224
8H | 20.9 22,0 213 223 22.7 20.9 22.0 21.3 223 22.7
12H | 213 223 217 227 23.1 21.3 223 21.7 227 23.1
4H 2H | 18.0 19.1 18.3 19.5 19.8 18.0 19.1 18.3 19.5 19.8
3H | 20.0 21.0 20.4 21.4 217 20.0 21.0 20.4 214 21.7
4H | 20.9 21.8 21.4 222 22.6 20.9 21.8 214 222 226
6H | 21.8 226 223 23.1 235 21.8 22.6 223 23.1 235
8H | 22.3 23.0 227 234 23.9 223 23.0 227 234 239
12H | 22.8 234 232 239 244 22.8 234 232 239 244
8H 4H | 21.3 221 21.8 225 23.0 21.3 22.1 21.8 225 23.0
6H | 22.5 23.1 229 235 24.0 225 23.1 22.9 235 24.0
8H | 23.0 23.6 23.5 24.1 24.6 23.0 23.6 235 24.1 24.6
12H | 23.7 24.1 242 24.7 25.2 237 24.1 24.2 24.7 25.2
12H 4H | 21.4 22.1 21.9 22.5 23.0 21.4 22.1 21.9 225 23.0
6H | 22.6 23.1 23.1 23.6 24.1 226 23.1 23.1 23.6 24.1
8H [ 233 23.7 23.8 24.2 24.8 233 23.7 238 242 24.8
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -03
S=2.0H +0.3 / -0.5 +03 / -0.5
Tabela standardowa BKO8 BKO8
Sktadnik sumy
korekty 64 64
Poprawione wskazniki o$lepiania odniesione do 950Im Catkowity strumieri $wietiny

Y
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REMIZA OSP W RZEC OKRAGLEJ

DIALuUX

09.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Mail

PXF Lighting PX3000241 MODENA LED 19W 4000K / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 44 75 93 96 100

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N = 100%
C0-C180 —C90-C270

Wylot Swiatta 1:

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ozmiar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po;meszczevnla do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 19.0 20.3 19.3 20.6 20.9 19.0 20.3 19.3 20.6 209
3H | 20.7 219 211 222 22,6 20.7 21.9 21.1 222 22,6
4H | 21.5 22,6 21.9 23.0 23.3 21.5 226 21.9 23.0 23.3
6H | 22.1 23.2 22.6 23.6 24.0 22.1 23.2 226 23.6 24.0
8H | 22.5 235 229 239 243 22.5 235 229 23.9 24.3
12H | 22.8 23.8 232 24.2 24.6 22.8 238 232 24.2 24.6
4H 2H | 19.7 20.8 20.1 21.2 21.6 19.7 20.8 20.1 212 21.6
3H| 216 22,6 221 23.0 234 21.6 22.6 221 23.0 234
4H | 22.5 234 23.0 23.8 24.3 22.5 234 23.0 23.8 24.3
6H | 23.4 24.1 23.9 24.6 25.1 23.4 24.1 239 24.6 25.1
8H | 23.8 245 243 249 25.5 23.8 245 243 249 255
12H | 24.2 24.8 24.7 253 25.9 24.2 248 24.7 253 25.9
8H 4H | 229 23.6 234 24.1 24.6 229 23.6 234 24.1 246
6H [ 23.9 24.5 245 25.0 25.6 23.9 245 24.5 25.0 25.6
8H | 245 25.0 25.0 25.5 26.1 24.5 25.0 25.0 25.5 26.1
12H | 25.1 255 25.6 26.1 26.6 25.1 25.5 25.6 26.1 26.6
12H 4H | 23.0 23.6 23.5 24.1 24.6 23.0 23.6 23.5 24.1 24.6
6H | 24.1 24.6 24.6 25.1 25.7 24.1 24.6 24.6 25.1 25.7
8H | 24.7 25.1 25.2 25.7 26.3 24.7 25.1 25.2 257 26.3
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -03
S=2.0H +0.3 / -0.5 +03 / -0.5
Tabela standardowa BKO7 BKO7
Sktadnik sumy
korekty 76 76
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 2020im Catkowity strumien $wietiny

Y
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REMIZA OSP W RZEC OKRAGLEJ

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

mgr inz. Dariusz Maczka
795-599-004

09.12.2019

PXF Lighting PX2040163 FIBRA LED IP66 1572mm 1x 400 OK / Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94
Kod Flux CIE: 44 74 91 94 100

Wylot swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm N = 100%
C0-C180 ———(C90-C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlo?a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ozmiar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po;meszczevnla do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 20.4 21.7 20.8 22.1 22.4 19.4 20.7 19.8 21.0 214
3H | 224 23.6 22.8 239 243 20.8 21.9 21.2 223 22.7
4H | 23.4 245 239 249 25.4 21.3 224 21.7 22.8 232
6H | 24.6 25.6 25.0 26.0 26.5 21.7 22.7 22.1 23.1 23.6
8H | 25.2 26.2 25.7 26.6 27.1 21.8 2238 222 232 23.6
12H | 26.0 26.9 26.4 27.3 27.8 21.8 2238 223 232 237
4H 2H | 211 2222 215 22,6 23.0 20.3 214 20.7 21.8 222
3H | 232 24.2 237 24.6 25.1 219 229 224 233 23.8
4H | 24.5 253 25.0 25.8 26.3 22,6 23.5 23.1 23.9 24.4
6H | 25.8 26.6 26.3 27.0 27.6 232 23.9 23.7 24.4 249
8H | 26.6 27.3 27.1 27.8 283 233 24.0 239 245 25.1
12H | 27.4 28.1 28.0 28.6 29.2 235 24.1 24.0 24.6 25.2
8H 4H | 24.8 255 25.4 26.0 26.6 233 24.0 23.8 245 25.0
6H | 26.4 27.0 27.0 275 28.1 24.1 24.7 247 25.2 25.8
8H | 27.4 27.9 27.9 28.4 29.0 24.5 25.0 25.1 25.5 26.2
12H | 285 28.9 29.1 29.5 30.1 24.7 25.2 253 25.8 26.4
12H 4H | 24.9 25.5 25.4 26.0 26.6 23.5 24.1 24.0 24.6 25.2
6H | 26.6 27.1 27.1 27.6 28.2 245 25.0 25.0 25.5 26.1
8H | 27.6 28.0 28.2 28.6 29.2 24.9 254 25.5 26.0 26.6
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.3 / -0.3 +0.3 / -04
S=2.0H +0.3 / -0.5 +04 / -0.7
Tabela standardowa BK10 BK14
Sktadnik sumy
korekty 1.5 8.1
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 5150im Catkowity strumien $wietiny

Y
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REMIZA OSP W RZEC OKRAGLEJ D | M\ L ux

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Malil

09.12.2019

PXF Lighting PX1798521 LATTE LED 1095 4000K / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 105°
oswietlen.
90° / '\ 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N = 100%
C0-C180 —(C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 96 Wylot Swiatta 1:
Kod Flux CIE: 52 82 95 96 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlo?a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ozmiar Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po;meszczevnla do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 183 19.5 18.6 19.8 20.1 18.9 20.1 19.2 20.4 20.7
3H| 19.7 20.8 20.0 211 214 19.8 20.9 20.1 21.2 21.5
4H | 20.4 214 20.8 21.8 22.1 20.0 21.0 20.4 214 21.7
6H | 21.2 221 21.6 22.5 22.9 20.1 21.0 20.5 21.4 21.8
8H | 21.6 22.5 22.0 229 233 20.1 21.0 20.5 214 21.8
12H | 22.1 229 225 233 237 20.1 21.0 20.5 213 21.8
4H 2H | 18.8 19.8 19.2 20.2 20.5 19.3 203 19.7 20.7 21.0
3H | 204 21.2 20.8 21.6 221 20.3 21.2 20.8 21.6 22,0
4H | 21.2 22.0 21.7 224 229 20.7 21.5 21.2 21.9 223
6H | 22.2 229 227 233 23.8 20.9 21.6 214 22.0 225
8H | 22.7 233 232 23.8 243 21.0 21.6 215 22.1 226
12H | 233 239 238 244 249 21.0 21.6 215 22.0 226
8H 4H | 21.5 221 22.0 22,6 23.1 21.0 21.6 215 221 226
6H | 22.6 23.1 23.1 236 24.2 214 21.9 219 224 229
8H | 23.3 23.7 23.8 24.3 24.8 21.5 22.0 22.1 22.5 23.0
12H | 24.1 245 24.6 25.0 25.6 21.6 22.0 2222 225 23.1
12H 4H | 21.5 22.0 22.0 22.5 23.0 21.0 21.6 21.5 2.1 226
6H | 22.7 23.1 232 237 24.2 215 22.0 221 225 23.0
8H | 23.4 23.8 24.0 24.3 249 21.7 22.1 223 22.6 232
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.1 +0.2 / -0.2
S=15H +0.3 / -0.4 +0.4 / -0.6
S=2.0H +0.4 / -0.6 +0.9 / -1.2
Tabela standardowa BKO7 BK04
Sktadnik sumy
korekty 65 42
Poprawione wskazniki odlepiania odniesione do 4820Im Catkowity strumier $wietiny

Y
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REMIZA OSP W RZECZYCY OKRAGLEJ

DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

09.12.2019

mgr inz. Dariusz Maczka
795-599-004

Garaz / Podsumowanie

T13.00m
21 180
210 - %
210
240 210
240 e
R
240
240
240
240 / 240\ /[
i 240 240
210
L " " - 000
0.00 10.00 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 5.000 m, Wysokos¢é montazu: 4.800 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:167

Powierzchnia P [%0] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 230 153 267 0.665
Podioga 20 200 123 238 0.615
Sufit 70 72 50 118 0.687
Sciany (4) 50 139 73 302 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX2040163 FIBRA LED IP66

1] 10 1572mm 1x 4000K (1.000) 5150 5150 380

W sumie: 51500W sumie: 51500 380.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 2.92 W/m2 = 1.27 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 130.00 m2)

Y
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REMIZA OSP W RZECZYCY OKRAGLEJ

DIALuUX

09.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka

Telefon 795-599-004

faks
e-Mail
Garaz / Lista opraw
10 llos¢ PXF Lighting PX2040163 FIBRA LED IP66 llustracje oswietlen
1572mm 1x 4000K znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX2040163 katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 5150 Im

Strumien swietlny (Lampy): 5150 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 94

Kod Flux CIE: 44 74 91 94 100

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny
1.000).

Y
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REMIZA OSP W RZECZYCY OKRAGLEJ D | M\ L ux

09.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Mail
Garaz /| Wyniki szczegd towe
Caltkowity strumien 51500 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 380.0 W
Wspétczynnik
konserwaciji: 0.7
Margines: 0.500 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna
pracy 169 61 230 / /
Podtoga 139 60 200 20 13
Sufit 15 57 72 70 16
Sciana 1 94 53 147 50 23
Sciana 2 79 54 134 50 21
Sciana 3 97 53 150 50 24
Sciana 4 74 54 128 50 20

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Epnin / Ey 0.665 (1:2)
Epnin ! Emax: 0-572 (L:

2)

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 2.92 W/m2 = 1.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 130.00 m2)

Y
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REMIZA OSP W RZECZYCY OKRAGLEJ

DIALuUX

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka

Telefon 795-599-004

faks
e-Mail

09.12.2019

Sala spotka n. / Podsumowanie

N N

0\.300 350
) \ 4OQ
350 / 400
300 300 (

G
X

(@oo) 300 14@
N\ 350 /\\ 1

T13.00m

~0.00

0.00

6.00 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢é montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:167

Powierzchnia P [%0] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 344 230 452 0.669
Podioga 20 286 180 341 0.628
Sufit 70 85 53 694 0.622
Sciany (4) 50 169 81 284 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX1798521 LATTE LED 1095

1 8 4000K (1.000) 4820 4820 35.0

W sumie: 38564W sumie: 38560 280.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.59 W/m2 = 1.04 W/mz2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 78.00 m?2)

Y
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REMIZA OSP W RZECZYCY OKRAGLEJ

DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

09.12.2019

mgr inz. Dariusz Maczka
795-599-004

Sala spotka A. / Lista opraw

8 llos¢ PXF Lighting PX1798521 LATTE LED 1095
4000K

Numer artykutu: PX1798521

Strumien swietlny (Oprawa): 4820 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4820 Im

Moc opraw: 35.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 52 82 95 96 100

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny

1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Y
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REMIZA OSP W RZECZYCY OKRAGLEJ

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

mgr inz. Dariusz Maczka
795-599-004

09.12.2019

Sala spotka f. / Wyniki szczegd towe

Caltkowity strumien

o ) 38564 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 280.0 W

Wspétczynnik

konserwaciji: 0.7

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna

pracy 275 69 344 / /

Podtoga 214 72 286 20 18

Sufit 15 70 85 70 19

Sciana 1 88 65 153 50 24

Sciana 2 114 66 180 50 29

Sciana 3 88 66 153 50 24

Sciana 4 108 66 174 50 28

Réwnomiernosci na plaszczyznie pracy

Epin ! Ey 0.669 (1:1)
Epnin / Emax: 0-510 (L:

2)

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 3.59 W/m2 = 1.04 W/m?3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 78.00 m?2)

Y
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REMIZA OSP W RZECZYCY OKRAGLEJ D | M\ L ux

09.12.2019

Edytor mgr inz. Dariusz Maczka
Telefon 795-599-004

faks
e-Mail
Komunikacja/ Podsumowanie
T550m
1407=-140 15.00
% N
150~ 150
/ A\
160"
/ 160
160
160
| \160
150
150
\ A yd |
0.50
L ) ~0.00
0.00 250m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia P [%0] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 153 131 167 0.857
Podtoga 20 140 99 166 0.709
Sufit 70 68 45 349 0.667
Sciany (4) 50 118 62 245 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 20 20
Siatka: 32 x 16 Punkty Dolna $ciana 21 21
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX3000241 MODENA LED 19W
1 3 4000K (1.000) 2020 2020 19.0

W sumie: 6060 W sumie: 6060 57.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 4.15 W/m2 = 2.71 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.75 m?2)

il
Strona 12




REMIZA OSP W RZECZYCY OKRAGLEJ

DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

09.12.2019

mgr inz. Dariusz Maczka
795-599-004

Komunikacja / Lista opraw

3 llose PXF Lighting PX3000241 MODENA LED 19W
4000K

Numer artykutu: PX3000241

Strumien swietlny (Oprawa): 2020 Im

Strumien swietlny (Lampy): 2020 Im

Moc opraw: 19.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 44 75 93 96 100

Wyposazenie: 1 x LED 5630 (Czynnik korekcyjny

1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Y
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REMIZA OSP W RZECZYCY OKRAGLEJ

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

mgr inz. Dariusz Maczka
795-599-004

09.12.2019

Komunikacja/ Wyniki szczegd towe

Caltkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

6060 Im
57.0W
0.77

0.500 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspdtczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
t
E escnyna 97 56 153 / /
Podtoga 87 53 140 20 8.91
Sufit 14 54 68 70 15
Sciana 1 71 49 120 50 19
Sciana 2 67 50 117 50 19
Sciana 3 71 49 120 50 19
Sciana 4 67 50 117 50 19
Rownomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Emin / Epy: 0.857 (1:1) Lewa $ciana 20 20
Dolna sciana 21 21

Epnin ! Emax: 0-787 (L:1)

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.15 W/m2 = 2.71 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.75 m?2)

Y

Strona 14
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