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1. Dane wyjsciowe

1.1 Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania sq :
Zlecenie Inwestora
Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem
Warunki techniczne wydane przez dostawce wody,
Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku.
Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowego terenu
katalogi firmowe,
obowigzujace normy i normatywy.
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1.2  Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie technologiczne wewnetrznych instalacji sanitarnych
oraz przytaczy wod.-kan. dla budynku remizy OSP na dziatce nr ewid. : 409/1 w miejscowo$ci Rzeczyca
Okragta w gminie Radomys| nad Sanem.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- instalacje wody zimnej i wody cieptej;

- instalacja centralnego ogrzewania;

- instalacje gazu do kottowni;

- instalacje technologiczng kottowni

- przytacz kanalizacji sanitarnej wraz z szambem bezodptywowym
- przytacz wodociggowy

- budowe hydrantu naziemnego dla obiektu.

- Instalacje wentylacji mechanicznej ( wc ,odciag spalin z garazu)

1.3  Lokalizacja i dane ogéine

Budynek projektowany zlokalizowany jest w miejscowosci Rzeczyca Okragta na dziatce nr: nr
ewid: 409/1 gminie Radomy$!| nad Sanem.

Projekt obejmuje kompleksowe prace budowlane zwigzane z budowg instalacji wewnetrznych
wod-kan ,c.0., gazu i kottowni gazowej , instalacji wentylacji oraz przytaczem zimnej wody, szambem
szczelnym z przykanalikiem oraz z zabudowg hydrantu naziemnego dn 80mm na dziatce .

Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Na parterze znajdujg sie
pomieszczenia garazowe, sala narad, pomieszczenia techniczne, wc niepetnosprawnego, wc oraz
korytarz.

Budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje elektryczng, wodna, kanalizacyjna,
gazowa, cieptej wody uzytkowej.

Budynek ogrzewany bedzie z projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg
komorg spalania za pomocg instalacji c.0. wodnego z grzejnikami ptytowymi sterowanego za pomocq
regulatora pokojowego z programatorem tygodniowym oraz nagrzewnic typu Volcano z regulacjq i
sterowaniem. CWU przygotowywana bedzie z kotta gazowego ze zintegrowanym zasobnikiem o
pojemnosci 401. Wentylacja pomieszczen sanitarnych grawitacyjna wywiewna wspomagana okresowo
wentylatorami fazienkowymi, w pomieszczeniu garazu grawitacyjna nawiewna i wyciggowa
wspomagana okresowo miejscowym odciggiem spalin.

W zwigzku z montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego nalezy przewidzie¢ wykonanie instalaci
gazowej. Instalacja rozpoczynaé sie bedzie od kurka gtownego za ukfadem pomiarowym
Zlokalizowanym w $cianie budynku. Wykonana bedzie z rur stalowych czarnych dn 25 i 20 mm



prowadzonych po $cianie zewnetrznych projektowanego budynku i doprowadzone do pomieszczenia
pomocniczego technicznego. Tam rurocigg zostanie przepiety do kotfa .

2. Instalacja wod-kan.
2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej
21.1 Obliczenie zapotrzebowania wody

Obliczenie zapotrzebowania wody przeprowadzono w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
W budynku przewiduje si¢ zamontowanie nastepujacych urzadzen:

Umywalka an=0,14 /s szt. 2 0,28 dm3/s
Ptuczka ustepowa an=0,131/s szt. 2 0,26 dmd/s
Zlew an=10,141/s szt. 1 0,14 dm3/s
Zawor ze ztaczky aqn=0,301/s szt. 2 0,60 dmd/s

Natrysk an=0,14 /s szt. 1 0,14 dm3/s
Razem 2q2= 1,28 dmd/s

gn— normatywny wyptyw z punktow czerpalnych (wartosci przyjeto zgodnie z PN-92/B-01706)
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w budynkach:

Qobi = 0,682* (1,28)045- 0,14 = 0,622 dm3/s

Dobér wodomierza zgodnie z PN-92/B-01706:

o przeptyw dla budynku na cele socjalno-bytowe:
q=0,622dm?3/s x 3,6 = 2,24m3/h

Instalacja wody zimnej zasilana jest z projektowanego przytacza wigczenie nastapi w pomieszczeniu
technicznym.
Dobrano wodomierz do wody zimnej typu JS 25 DN 20  firm. Powogaz Poznan,

an= 2,5 m¥h, qmax = 5,0 m¥h, Ap = 30 kPa.

Opomiarowanie wody za pomocg projektowanego zestawu wodomierzowego JS-2,5 dn 20mm,
zawordw odcinajgcych dn 25mm i zaworu antyskazeniowego typ EA251.Lokalizacja wodomierza w
pomieszczeniu technicznym.
Pomieszczenie techniczne - miejsce lokalizacji wodomierza powinno by¢ dostepne dla stuzb
technicznych, upowaznionych z ramienia dostawcy wody do odczytow i sprawdzania plomb.
Z doboru wg programu PURMO ustalono, ze nie ma potrzeby zmienia¢ $rednice i uktadu
przytaczeniowego.

2.1.2 Instalacja wody zimnej wraz z przylaczem wody

Zasilanie w zimng wode projekiuje sie przytacza prowadzonego od pkt. wigczenia W1 do
pomieszczenia wezla wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu garazu. Projektowany
przytacz po przejsciu pod tawa fundamentowg prowadzi sie¢ wewnatrz budynku prowadzac go po
Scianie fundamentowej nastepnie w posadzce.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej od pkt. wtgczenia w pomieszczeniu porzadkowym od zawora
odcinajgcego zestawu wodomierzowego do projektowanych przyborow wc, umywalek, zlew, zawor ze
ztaczkg do weza, natrysk. Prowadzenie instalacji wewnetrznych zgodnie z cze$cig rysunkowg
dokumentacji.

Projektuje sie nowgq instalacje wody zimnej do projektowanych przyboréw sanitarny wg projektu
architektury z rur PE dn 32 J/odcinek do wodomierza gtownego/, oraz w technologii
PP-3 PN16 w systemie BOR Plus fgczonych przez zgrzewanie firm. Wavin. Rozprowadzenie na



poziomie parteru w posadzce w izolacji Thermacompact IS. Srednice i przebieg wg czesci rysunkowe;
opracowania.

Podejsécia do przyboréw prowadzi¢ w Scianach i posadzkach. Instalacje prowadzong po powierzchni
Scian izolowac cieptochronnie izolacjg Termoflex.

21.3 Instalacja wody cieptej.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody bez cyrkulacji od pkt. wigczenia w pomieszczeniu technicznym
od kotta dwufunkcyjnego ogrzewaczy cieptej wody zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym.
Urzadzenia to fabrycznie wyposazone jest w zawor bezpieczenstwa : %2" o ciSnieniu otwarcia 6 bar.
Urzadzenia to fabrycznie wyposazone jest w zawor bezpieczenstwa : %2" o ciSnieniu otwarcia 6 bar.
Od zrédla cw.u. przewody cieptej wody doprowadzone bedg w  technologii
PP-3 PN16 w systemie BOR Plus taczonych przez zgrzewanie firm. Wavin lub kazdego innego o
podobnych wtasciwosciach.

Izolacja cieplna rurociggow

Srednica wewnetrzna do 20 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 20 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura przechodzace 1/2 wymagan jak wyzej

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

- 0 tulina izolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacigciem typ A = 0,035 W/mK; rura bor plus DN16-
DN20 rury PE- Xb

- otuling z pianki polietylenowej z zewnetrzng mocng folig polietylenowg w kolorze czerwonym i
niebieskim; rury z polietylenu sieciowanego prowadzone w $cianach g-k lub w bruzdach

Kolor izolacji w miejscach widocznych RAL9010.

214 Armatura
Armature czerpalna wykona¢ jako jedno uchwytowg (baterie jednodzwigniowe mieszakowe) - podejscia
dolne z zaworkami odcinajacymi i filtrami wbudowanymi. Dla zlewu w aneksie socjalnym zastosowac
baterie wannowa. Jako armature odcinajacg stosowaé zawory kulowe ,VALVEX",

21.5 Préby szczelno$ci instalacji

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac, wykonac probe szczelno$ci na cisnienie 0,9
MPa i przedezynfekowa¢ podchlorynem sodu.

Probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu
przed zakryciem bruzd, kanatéw i szachow. Izolacje cieplng nalezy wykonac po prébie szczelnosci. W
przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas préby nalezy odstoni¢
wszystkie ztacza. Do prob szczelnoci nalezy stosowa¢ wode filtrowana. Armature czerpalng
montowac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, na czas proby nalezy zastapic jg korkami.
Badang instalacje nalezy napetnic wodq wodociggowg doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych
punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy poddac probie podwyzszonego cisnienia. WielkoS¢ ciSnienia
prébnego powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie nizsza niz 0,9 MPa.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jesli w ciggu 20 min. trwania préby manometr nie wykaze spadku
ci$nienia. Instalacje cieptej wody nalezy podda¢, dwukrotnej probie szczelno$ci. Po przeprowadzeniu
proby szczelnoSci podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacje nalezy wypetni¢ wodg o temp.
55°C i ci$nieniu 0,6 MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min. od napetnienia
cieptg woda. Podczas tej proby poza sprawdzeniem szczelnoSci nalezy skontrolowaé zachowanie sie
kompensatorow, punktow statych oraz uchwytow przesuwnych.



2.1.6 Plukanie instalacji wodociagowej
Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptuka¢ i zlecic PSSE badanie wody pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.
Ptukanie instalacji wodociggowej ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych. Jednocze$nie
ptukanie w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych wody
pitnej. Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym
ci$nieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.
Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
catej instalacji.
Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypetniong wodg na catym przekroju.
Czesciowe wypetnienie przewodow w okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢
wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i powietrze wystepuje wielkie
zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci opréznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie

2.1.7 Kanalizacja sanitarna wraz z szambem szczelnym
Zaprojektowano w budynku wewnetrzng instalacje kanalizaciji sanitarnej ztozong z pozioméw i podejs¢
odptywowych z poszczegolnych przybordéw do szamba bezodptywowego.
Instalacje zaprojektowano z rur PVC kielichowych @ 50, 110, 160mm.
Podejscia pod przybory sanitarne wykonywac z rur PCV stosujgc $rednice:
- od umywalek @40
- od zlewozmywakow @ 50
- od ptuczek ustepowych @ 110.
Poziomy pod posadzkg wykona¢ z rur PVC typu $redniego. Na pionach kanalizacyjnych przewidziano
rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie przykreconymi pokrywami.
Poziomy uktadac ze spadkami podanymi na rysunkach.

2.2 Bialy montaz
Projektuje sie ubikacje w postaci sedeséw kompaktow ,umywalki wiszace z wylewkami
stojacymi, zlew w pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej . W
pomieszczeniu wc niepetnosprawnego stosowa¢ umywalke ,sedes wraz z pochwytami
przeznaczonymi dla 0séb niepetnosprawnych.

2.3 Roboty ziemne
Wykopy pod rury kanalizacyjne (PVC) wykonac jako wasko przestrzenne, zabezpieczone rozporami,
po wykonawstwie fundamentow i taw nosnych, w gruncie odwodnionym i zageszczonym, zgodnie z
przepisami zawartymi w normie z PN-B-10736. Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami
atmosferycznymi. Ciggi gtébwne ww. systemédw kanalizacyjnych utozy¢é nalezy w wykopie wasko
przestrzennym, na podsypce zwirowo — piaskowej, a po ich odebraniu obsypac je nalezy piaskiem i
zagescic.
Zaleca sie¢ uktadanie przewoddéw kanalizacyjnych w trakcie wykonania makroniwelacji, ale przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Do zageszczania nalezy uzy¢ pospotki lub kruszywo famane
$rednio i gruboziarniste zageszczone do 0.98. Grubos¢ warstwy zageszczonej co maksimum 30cm.
Nie moze by¢ zageszczone gruntem rodzimym. Wydobyty grunt z wykopow w gruncie rodzimym
nienadajacy sie do zageszczenia nalezy wywiez¢. Makroniwelacja wykonywana jest sprzetem ciezkim.
W przypadku wykonywania przewodéw kanalizacyjnych przed zakoriczeniem makroniwelaciji, nalezy
zabezpieczy¢ wytyczone ciggi i nie dopusci¢ do wjazdu sprzetu ciezkiego. Instalacje kanalizacji
podposadzkowej wykonywa¢ po zapoznaniu sie z projektem technologicznym, architektonicznym,
fundamentow oraz instalacji zewnetrznych.
W rejonie stop fundamentowych i pod belkami podwalinowymi stosowac rury ochronne.
W miejscu kolizji z projektowanymi mediami zamontowa¢ rury ostonowe i ochronne zgodnie z
zatgczonym profilem.



W szczegoinym przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw nienadajacych sie do posadowienia
przewoddw oraz obiektow konieczna wymiana gruntu.

Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ sposob prowadzenia robdt ziemnych bezwzglednie do
rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania
geologiczne gruntu i terenu na poczet prowadzonych wykopow.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-10736.Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu
do studzienki i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Wydobywang ziemie na odktad sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Gtebokos¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow zabezpieczajacych podioze i przewdd przed
przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia przykanalika powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu
przewodu do projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokoSC przemarzania gruntow hz 0,20m
zgodnie z PN-92/B-10735.

2.3.3 Badanie szczelnosci
Badanie szczelno$ci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1671.

2.4  Ogolne warunki wykonania robét
W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. |l — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
Rurociggi wodociggowe nalezy poddac probie na cisnienie 0,9 MPa zgodnie z PN-81/B-10700.
Przed przystapieniem do proby na ci$nienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszankg,
wody i powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych niz 5,0 mg/l, oraz
zdezynfekowac.

3. Instalacja grzewcza wraz z kotlem gazowym

3.1 Zapotrzebowanie ciepta
Zrodtem zasilania instalacji grzewczej bedzie kottownia gazowa pracujgca w oparciu 0 kociot

gazowy dwufunkcyjny z zamknigtg komorg spalania typ: MCR/II 24/28 Ml o mocy 24 kW o max
zapotrzebowaniu na gaz G=2,98Nms3/h -moc cieplng Q= 24,1KW dla parametréw 80/60°C ; Kociot
wyposazony jest w pompe modulujgca spetniajaca prarametry (H=1.40m V=1.00m3/h). Dodatkowo
kociot wyposazony jest fabrycznie w naczynie wzbiorcze 121 i zawér bezpieczenstwa ¥2" 3 bary.

3.2. Charakterystyka ogdlna instalacji grzewczej

Zaprojektowano instalacje grzewczg realizowang poprzez system ogrzewania grzejnikowego wraz z
zasileniem nagrzewnic kurtyn powietrznych. Zatozenia do obliczen instalacii:

Rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe, systemu zamknietego, dwururowe z rozdziatem dolnym.
Parametry pracy instalacji - 60/40°C.

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu do obliczen strat ciepta

» Audytor OZC ", oraz do obliczen hydraulicznych ,Audytor CO.". Zestawienie wynikéw obliczen:



Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na centralne ogrzewanie Qoblicz = 22425W W, w tym
zapotrzebowanie na moc cieplng dla wentylacji Qu = 13075 W.

Kubatura czesci ogrzewanej projektowanego obiektu V =987,24 m3

Powierzchnia czesci ogrzewanej F=254,20 m2

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta na m3 =22.71 W/m3

Pojemno$c¢ instalacji Vc=155 dm3.

3.2 Grzejniki
Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejnik czlonowy aluminiowy Blitz S5 (kod:
V302034), wysokos¢ H = 557 mm. Przy grzejnikach zamontowa¢ gtowice termostatyczne. W
pomieszczeniach ogolnodostepnych dodatkowo zamontowa¢ na zaworach pierécien zabezpieczajacy
przed manipulacja. Nastawy wstepne zawordw zostaty podane na rzutach i rozwinieciu.

3.3 Nagrzewnice wodne
W pomieszczeniu otwartym garazu dobrano 2 nagrzewnice wodne typ: VOLCANO V20 od 10-30KW
kazde. Dodatkowo przewiduje sie podigczenie ich do regulatora obrotéow czujnika temperatury
wewnetrznej i.
Dobrano nagrzewnice wodna typ wielkos¢ 1 prod.: VTS typ : VOLCANO V20 od 10-30KW
Rozmieszczenie, wielkos¢ i rodzaj urzadzen zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentacii.

3.4 Rurociagi
Zaprojektowano system ogrzewania wodnego, pompowego W ukiadzie zamknigtym,

dwururowym o parametrach: Tz/Tp= 60/40 “C.

Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych PN 20, faczonych przez zgrzewanie. Zmiany
kierunkow prowadzenia przewodow nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek polipropylenowych
przewidzianych do zgrzewania. W miejscach montazu armatury przewidziano zastosowanie ksztattek
zgrzewanych zakonczonych gwintem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce i w $cianach budynku (w rurach ostonowych typu
peszel) wykorzystujac maksymalnie zjawisko samo kompensacji. Wielko$¢ bruzdy powinna zapewni¢
mozliwo$¢ swobodnego utozenia i montazu instalacji. Gtebokos¢ bruzdy powinna zapewni¢
odpowiednie zagtebienie instalacji w scianach. Podtaczenie do grzejnikdw zasilanych od dotu nalezy
wykona¢ wyprowadzajac przewody ze $ciany. Skompensowanie wydtuzen termicznych wykonano za
pomocg samokompensacji typu U i L. Na kompensatorach typu U punkt staty montowa¢ w srodku
kompensatora. W przypadku kompensacji typu L punkt staty stanowi¢ moze armatura, trojniki. Dla
zwigkszenia mozliwosci kompensacyjnych instalacji, celowe jest podczas montazu naprezenie
wstepne kompensatordéw przez rozparcie ich drewnianymi rozporami. Mocowanie przewoddw powinno
zapewni¢ przejecie wydtuzalnosci termicznej przewoddw.

Przy przejciu przez przegrody, ktore stanowig ochrone ppoz. przewody nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych uszczelnionych masg plastyczng ognioochronng nieorganiczng, ktéra w
przypadku pozaru reaguje endotermicznie , uniemozliwiajac przejécie dymu i ognia do innych stref
pozarowych. Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego o $rednicach ponize;
lub réwnej 4 cm nie wymaga zabezpieczen p.poz..

3.5 Armatura odcinajaca

- przy kurtynach zawory dwudrogowe dostawa wraz z urzadzeniami,
- na grzejnikach nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
- pozostate urzadzenia zgodnie z opisem na rysunku rozwiniecia.



3.6 Plukanie i proby instalacji co.

Instalacje napeti¢ woda spetniajacg wymagania instalacjach ogrzewania. "PN - 93/ C-04607 Woda w
instalacjach ogrzewania."

Po zakonczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem zaworow
termostatycznych nalezy instalacje doktadnie przeptukac. Plukanie prowadzi¢ do momentu uzyskania
5 mg zanieczyszczen na 1 | wody. Po ptukaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg na
cisnienie p=1.5 prob..

3.7  Sterowanie oraz regulacja kotta

Regulacja temperatury wody w kotle wedtug temperatury nastawionej w termostacie pokojowym
modulujacym AD 289 oraz czujnik temperatury zewnetrznej FM45

3.8 UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac wykonac i dokona¢ odbioru zgodnie z: ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rob6t Budowlano- Montazowych" cz.Il.

4. Wentylacja pomieszczen

41 Wentylacja wyciagowa wc
W pomieszczeniach projektowanych WC przewidziano montaz wentylatorow fazienkowych
uruchamianych przy wigczeniu $wiatta z opdznieniem czasowym.
Wydatek wentylatora wyciggowego w pom. fazienki min 50m3/h ,Wentylacja ta realizowana jest za
pomocg wentylatora SILENT 100 CRZ prod. Venture Industries
Wywiew z pomieszczen nalezy przewidzie¢ za pomocg kanatow wentylacyjnych murowanych.
Rozmieszczenie, wielkos¢ i rodzaj urzadzen zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentacii.

4.2 Wyciag spalin dla wozoéw strazackich

Projektuje sie odcigg spalin z pojazdéw bedacych na wyposazeniu OSP Rzeczyca Okragta przy
zatozeniu : odciag spalin dla 2 pojazdéw, urzadzenie dobrane dla pojazdéw wyposazonych w silniki o
pojemnos$ci do 12 dm3, pracujacych na obrotach do 1800 min-".

Systemy szynowe mogg zosta¢ wyposazona w uktad automatycznego wypiecia ssawki odciggowe;.
System ten pozwala na samoczynne odczepienie ssawki wyciggowej z rury wydechowej pojazdu.
Uktad automatycznego wypiecia ssawki jest stosowany na stanowiskach przejazdowych. Wézek
porusza si¢ za pojazdem, do miejsca gdzie podwieszona jest szyna roztgczna lub czujnik krancowy i
nastepuje wypiecie ssawki. Spetnia on réwniez role zabezpieczenia systemu przed zniszczeniem
podczas szybkiego wyjazdu pojazdow z garazu, gdy obstuga nie ma czasu na manualne wypiecie
ssawki z rury wydechowe;.

Urzadzenie dobrano na podstawie oferty firmy NORFI w skiad uktadu wchodzg nastepujace
urzadzenia:

Lp. Nr katalog. Nazwa ilos¢
1 TMS#6 Szynowy wyciag spalin TMS 2
Zestaw zawiera:

- szyna odciggowa TECHNORAIL dt. 6 m
- wozek odciggowy (6”) x 1

- waz odciggowy typu NR-B (6”), dt. 4 m
- podwieszenie weza za pomocg,
balansera

- ssawka gumowa okragta 26-4934-157

10



- system automatycznego wypiecia ssawki
za pomoca ciegna BOWDENA
- opaski zaciskowe i ostona gumowa

2 NR30/220 Wentylator dachowy 2,2 kW wyposazony | 1
w ttumik akustyczny; wraz z cokotem i
podstawg dachowg

3 ZR-SP.R Skrzynka sterujaca praca wentylatora | 1

- automat. uruchamianie wentylatora za
pomocg sygnatu radiowego (w chwili
wigczenia stacyjki w pojezdzie) +
wytgcznik czasowy

- mozliwos¢ uruchamiania manualnego (0-

1)

4 P-SP Nadajnik radiowy 2

4.3  Wykonawstwo, odbiér i proby
- W zakresie wykonania i odbioru obowigzujgq "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano - montazowych cz. Il. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych".
- Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Tech. Wyk, i Odbioru Robét Bud. Wszystkie
materiaty stosowane winny posiadac aprobate techniczna
- Montaz wentylatora ,podtaczenie go do instalacji, regulacja oraz pierwsze uruchomienie musi by¢
wykonane przez uprawnionego specjaliste , $cisle wg instrukcji montazu.
- Montaz i eksploatacja urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR,

5. Wewnetrzna instalacja gazu
W zwigzku z budowa obiektu nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przytacza gazu
wraz z weztem wezta redukcyjno — pomiarowego( poza zakresem opraowania)

Instalacja gazu rozpoczyna¢ sie bedzie od kurka gtownego za ukfadem pomiarowym.
Wykonana bedzie z rur stalowych czarnych dn 25,20,15mm prowadzonych po $cianie zewnetrznych
projektowanego budynku i doprowadzone do pomieszczenia kottowni. Tam gaz doprowadzony bedzie
do poszczegdlnych urzadzen kotta i kuchenki gazowej za pomocg rurociggdw stalowych dn 20mm na
rurociggach zamontowa¢ zawory odcinajace i filtr gazu.

Szczegbtowe rozwigzania w czesci rysunkowej dokumentacii.

5.1 Prowadzenie instalac;ji
Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu (PN-94/H-24219; ZN-G-3101), faczonych
za pomocg spawania. Mocowania do $cian przy pomocy uchwytdéw rozmieszczonych w odlegtosciach:
o 1.5-2.0m przy poziomej lokalizacji przewodu,
o 2.0-2.5m przy pionowe;j lokalizacji przewodu

Prowadzenie instalacji wykona¢ zgodnie z rysunkami. Przewody instalacji gazowe prowadzi¢
z zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci od innych instalacji i urzadzen.

Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ za pomocq facznikow zeliwnych na sztywno
uszczelniajac tak jak przewody gazowe. Instalacje gazowg w pomieszczeniu kottowni prowadzi¢ po
wierzchu $cian, stosujgc mocowanie poprzez uchwyty dystansowe.

Przez Sciane zewnetrzng wykona¢ w tulei ochronnej. W odcinkach przechodzacych przez
przegrody nie stosowaC potaczen. Instalacje gazowg dn 32mm prowadzi¢ w warstwie izolacii
termicznej w peszlu . Dopuszcza sie prowadzenie instalacji gazowej w bruzdzie $ciennej wypetnionej
po wykonaniu préby szczelno$ci tatwo usuwalng masg tynkarska niepowodujaca korozji przewodow.
Na odcinkach poziomych zachowa¢ nalezy minimalny spadek 0,4% w kierunku urzadzen gazowych.
Przed kottem gazowym w miejscu tatwo dostepnym nalezy zamontowacC kurek odcinajacy (zawér
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kulowy) posiadajacy atest IGNIG i filtr gazu.

Po prébie szczelno$ci przewody oczysci¢ i pomalowac farbg podktadowg i nawierzchniowq
koloru zéttego. Instalacje gazowe nalezy potaczy¢ z gtdwnym potaczeniem wyréwnawczym zgodnie z
wymogami normy PN-91/E-05009 "Instalacje elektryczne w budynkach".

5.2 Armatura i zamknigcia
Kurek zamykajacy (sferyczny) dla kotta montowaé bezpo$rednio przed odbiornikiem, w
miejscu tatwo dostepnym. Odbiornik gazu taczy¢ z instalacjq przewodem sztywnym, przy pomocy
dwuztaczki.. Dodatkowo przed kottami gazowymi zamontowac filtr gazowy o Srednicy przytacza.

5.3 Prdba szczelnosci

Po sprawdzeniu prawidtowosci prowadzenia przewodéw gazowych, rur spalinowych kotta,
jako$ci materiatow i wykonanych robdt mozna przystapi¢ do wykonania préby szczelno$ci. Przed
probg szczelno$ci nalezy odtaczy¢ odbiorniki, otworzy¢ kurki i zaslepi¢ koricowki. Nastepnie instalacje
nalezy napetni¢ sprezonym powietrzem do cisnienia 0.1MPa. Czas préby - 30 minut. Pomiar spadku
ci$nienia rozpocza¢ po odczekaniu ok. 15-30 minut niezbednych na ustabilizowanie sie temperatury.
Nie dopuszcza sie spadku cisnienia. Jezeli 3-krotna préba da wynik ujemny, instalacje nalezy
wykonaé na nowo.
Probe szczelno$ci odbiornika wykonac¢ po ich dotaczeniu i przy otwartych kurkach, na cisnienie 5kPa
(manometr 0-6kPa)

54 Wentylacja i odprowadzenie spalin
Pomieszczenie techniczne posiada dwa przewody wentylacji grawitacyjnej nawiewnej ( kanat
zetowy dn 160mm) wywiew kanat murowany 14x14mm . Kociot projektowany bedzie wyposazony w
przewdd koncentryczny spalinowo-powietrzny dn 100/60mm, komora spalania zamknigta, niezalezny
pobér powietrza do spalania z zewnatrz.

5.5 Uwagi kornicowe.
- Catos¢ prac montazowych wykonaé pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robét Budowlano — Montazowych”,
,Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych”
obowigzujacymi przepisami i normami
zasadami sztuki budowlane;
wytycznymi producentow,.
- Do budowy instalacji stosowac atestowane urzadzenia i materiaty, dopuszczone do stosowania
- W trakcie realizacji robot przestrzegac przepisdw bhp i ppoz.

0O O O O O

6. Zabudowa hydrantu naziemnego na istniejacej sieci wodociggowej

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zabudowy hydrantu naziemnego dn
80mm na istniejacej sieci wodociggowej dn 110mm PE 100 SDR 17 110x6,6mm (PN10) dla
budowanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rzeczycy Okragtej. Istniejaca sie¢ zasilajgca
miejscowos¢ wykonania jest w systemie rozdzielczym. Jednostka osadnicza nie przekracza 2000
mieszkancow.

Projektuje sie montaz 1 hydrantu dn 80 z zabezpieczeniem przed ztamaniem w odlegtosci
wiekszej niz 5m a mniejszej niz 75m od chronionego budynku tj: 24,8m

Przewody wodociggowe wykonane sg z rur PEHD PE100 PN10 SDR 17 o S$rednicy
dz110x6,6mm, podigczenia hydrantéw za pomoca rur zeliwnych dn 80 taczonych. Potgczenia rur PE
za pomocg zgrzewania doczotowego lub skrecane za pomocg ksztattek kotnierzowych i gwintowanych
,potaczenia rur zeliwnych za pomoca ksztattek kotnierzowych skrecanych. Szczegoty rozwigzania wg
czesci rysunkowej dokumentacji.
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6.1  Wpiecia do istniejacej sieci

Whpiecie do istniejacej sieci projektuje sie za pomocg trojnika zeliwnego redukcyjnego dn100/
80mm , sieC wykonana jest z PEHD ,potgczenie trojnika do sieci za pomocq kotnierzy z
zabezpieczeniem przed przesunigciem dla rur PEHD dn 110mm.Za wigczeniem nalezy zamontowac
zasuwe dn 80mm . Szczegdt wykonania wg zatgczonego rysunku.

6.2 Rodzaj i zabudowa obiektow na sieci
6.2.1 Uzbrojenie i armatura
Uzbrojenie projektowanego przewodu sktada si¢ z hydrantow, zasuw odcinajacych, tukdw i

trojnikow na zatamaniach trasy i skrzyzowaniach.

Hydranty — w celach eksploatacyjnych projektuje sie hydranty montowane na przewodach, w celach
przeciwpozarowych hydranty, spetniajace rowniez funkcje eksploatacyjna. Hydranty nadziemne DN8O
montowane sg na odnogach od sieci na kolanach hydrantowych ze stopka, z mozliwoscig odciecia na
zasuwie. Odejscia do hydrantow projektuje sie z rur zeliwnych o srednicy Dz80mm. Na koncéwkach
przewodow hydranty montowane sg bezposrednio na przewodzie, na kolanach hydrantowych ze
stopka Korpus hydrantow z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z atestem PZH
dopuszczajacym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodno$ci CN-BOP.

Na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano hydrant

nadziemny spetniajacy funkcje przeciwpozarowq i eksploatacyjng .Hydranty nadziemne rozstawiono w
odlegtosci ok 25m od chronionego budynku.
Zasuwy na sieci wodociggowej — zasuwy zeliwne klinowe, min. PN 10, Kkotnierzowe z
uszczelnieniem miekkim, z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania do wody pitnej. Korpus i
pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 Ilub GGG-50. Klin z Zeliwa sferoidalnego,
nawulkanizowanego (tgcznie z rdzeniem) powtokg z gumy EPDM.

Zasuwa na odejéciach do hydrantu, zaprojektowana zostata w odlegtosci ok.0,5m od
przewodu gtéwnego.

Przy zamontowanej armaturze zainstalowac tabliczki informacyjne zgodnie z normg PN-86 B-
09700 .Nad przewodem wodociggowym utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowg
wktadka.

6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania oraz PN-EN 1610 oraz wymogami SIWZ. Minimalne przykrycie przewodéw — 1,4 m.

6.3.1 Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ cze$ciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem
otwartym. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy w wykopach o $cianach pionowych i gtebokosci
ponad 1.0 m, niezaleznie nalezy stosowa¢ szalunek systemowy, z rozporami, na catej dtugosci i na
petng gtebokos¢. Caty urobek gruntu w czasie robdt ziemnych bedzie sktadowany obok wykopow.

Rury z PE mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20 mm.
Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

6.3.2 Bloki oporowe i podporowe
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W budowie rurociggéw z PE , zastosowanie betonowych blokéw oporowych i podporowych
wystepuje wytacznie przy ,mieszanym zestawie materiatowym” elementy Zeliwa jak ksztattki ( trojnik ,
kolana) oraz armatury ( zasuwy , hydranty).Bloki oporowe maja za zadanie zabezpieczenie rurociggu
przed roztaczeniem sie w przypadku zastosowania elementéw o ztgczach kielichowych. Natomiast
bloki odporowe majg za zadanie wyrownania parcia na podtoze w dnie wykopu, wynikajace z rdznic
ciezarow — masy pomiedzy rurami z PE a elementami z zeliwa.

Przy uzyciu tukow i tréjnikow z PE nalezy ze wzgledu na wystepujace w sieciach uderzenie
hydrauliczne, szczegoéinie starannie zagesci¢ obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia materiat
obsypki , majacy wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla ksztattek formie bloku
oporowego stabilizujgcego go w czasie uderzenia hydraulicznego.

Bloki oporowe zastosowa¢ zgodnie z normami BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki
oporowe. Wymiary i warunki stosowania , BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Pod zasuwami i przy hydrantach nalezy
zastosowac bloki podporowe z betonu B-15 o wymiarach 50x50x20cm.

Wymiary blokow dla ksztattek zeliwnych zgodnie z normg BN-81/9192-05 podano w czesci
rysunkowe; .

6.3.3 Obsypka i zasypka

Po utozeniu rurociggdw i skontrolowaniu spadkow i szczelno$ci poszczegdinych odcinkéw rur
nalezy wykonac obsypke rur i zasypke wykopow.

Najpierw nalezy podsypa¢ rure z bokdw, dobrze ubijajac grunt warstwami o migzszosci okoto
20cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ do wysokosci 30+40 cm ponad wierzch rur. Szczeg6lng uwage
nalezy zwroci¢ na doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke nalezy wykonywac z
piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu, po usunieciu ewentualnych zanieczyszczen i kamieni,
ktore mogtyby uszkodzi¢ rure. Na warstwie obsypki utozy¢ folie ostrzegawczg o szerokosci 0,1 — 0,2 m
ze Sciezkg metalizowana.

Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczaC wypetianie wykopu roboczego gruntem
rodzimym. Zageszczanie obsypki i zasypki wykopu do wysoko$ci 1,0 m ponad wierzch rury nalezy
prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. Powyzej zasypke mozna zageszczac sprzetem ciezkim.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, nalezy ustalic rzedne terenu
istniejacego, projektowanego oraz rzedne wystepujacego uzbrojenia podziemnego.

Przed zasypaniem przewodu uprawniony geodeta sporzadzi inwentaryzacje powykonawczg
sytuacyjno-wysoko$ciowa zawierajaca rzedne i wspdirzedne zataman.

6.3.4 Odwodnienie wykopoéw
W przypadku wystapienia wod gruntowych w obrebie prowadzonych robét ziemnych, nalezy podjaé
czynno$ci majace na celu odwodnienie wykopu. Decyzja o sposobie prowadzenia odwodnienia zalezy
od okresu przeprowadzenia prac. W dokumentacji przewiduje sie¢ odwodnienie catego odcinka,
zakfada sie ze woda znajdowac sie bedzie na gtebokosci ok. 1,2m.

6.4 Roboty odtwarzajace

Wykonawca po zakoriczeniu robét zobowigzany jest przywrdcic teren do stanu pierwotnego,
dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej i kamiennej oraz zapewni¢ dojazdy, dojscia do
gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robot.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatow gruntem piaszczystym, wystapiq znaczne
zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu inwestycji, badz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora,
a tam starannie rozplanowa¢ w sposob uzgodniony z Inwestorem.
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6.5 Préba Cisnieniowa
Wbudowany przewdd wodociggowy nalezy poddaé prdbie cisnieniowej w celu sprawdzenia
szczelnosci i wytrzymato$ci potgczen przewodu.
Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na Zadanie
Zamawiajacego lub Eksploatatora nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci catego przewodu.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci podane sg w
normie PN-EN 805.
W czasie prowadzenia proby szczelnoSci nalezy w szczegolno$ci przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

» przewdd nie moze byC nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 °C,

 napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu,

 temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

» po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

« caly przewdd moze by¢ poddany prdbie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelnosci poszczegoinych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem
miejsc faczenia odcinkow.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna byC sprawdzona zgodnie z aktualng norma. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewod
powinien by¢ oprdzniony z wody.

Dezynfekcja i ptukanie

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci sie¢ wodociggowg nalezy poddaé
ptukaniu i dezynfekcji do osiggniecia pozytywnego efektu potwierdzonego wynikami badan
wykonanych w laboratorium posiadajacym tzw. nadzér SANEPIDu.

Dezynfekcje przewodow nalezy wykonaé roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l, a
nastepnie przewdd nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu. Wodociag trzeba ptuka¢ z predkoscig = 1
m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci wodociggowe;.

Dezynfekcja powinna odby¢ sie zgodnie z normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode —
Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych.

Uwaga:

o Wg RMSWiA z 21 lipca 2009r o w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych Rozdziat 4 § 9. 1. Instalowanie hydrantow zewnetrznych dopuszczone
jest na srednicach DN 80 - przy rozbudowie lub modernizacji istniejacego wodociagu o
wydajnosci 5 dm¥s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajacej
2 000.” Montaz hydrantu dla projektowanego budynku remizy OSP w Rzeczycy Okragtej
zlokalizowanej w jednostce osadczej ponizej 2000 mieszkaricow spetnia w/iw wymogi,
dlatego dopuszcza si¢ instalowanie hydrantéw na rurociagu dz 110 PE

Opracowat:
mgr inz. Adam Szwed
nr upr. PDK/0063/POOS/06

15



Sprawdzit:
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mgr inz. Arkadiusz Slezak
nr upr. PDK/0043/PO0S/12



Nagrzewnica wodna

VOLCANO V20 Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki _u.oi_mﬂn__:_m
2000m?*/h;Q=3, 79kW; Lp. utytkowa [m2]
~1 1KP _mokuooo ’ 0.1 |Pomieszczenie garazowe Gres techniczny 124,8
p=1 a ) 0.2 |Hall Gres ceramiczny 16,0
1100 W _N-| 1100 W “N-| 0858 W 0998 W 1080 W _N-| 0.3 |Toaleta ogdlnodostepna Gres ceramiczny 7,6
BLI w_m_ mn_c\_g n n Bl w_m_ mﬂ_s\:_c In n3EM45 BLI S5 500/100  BLI S5 500/100 |90 BLI w_m_ mn_c\_g n n 0.4 |Toaleta niepetnosprawnego Gres ceramiczny 62
el el = 9 el 10 el e 0.5 |Pom. gospodarcze Gres ceramiczny 14,3
0.6 Pom. gospodarcze Gres ceramiczny 13,3
N = 0.7 |Salanarad Gres ceramiczny 72,0
mn__h mn__.rm_\_mo 1 %I lllllllllll |"r mn__h SUMA 254,2
T AP _
Exdn23X42 P o
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o na5 SxdfEkt2. an 10 n 45 BI 53 S/
1100 . &
BLI S5 500/100 Nagrzewnica wodna
1l el 0 VOLCANO V20 02 +16°C WW
EHoO1 h 2000m?/h;Q=3,79KW; Quym: 960W s CxlclXid
: @ p=1,1KPa(60/40°C) &
0960 W 1080 W 1080 W
BLL $5 5007100 BLI §5 5007100 BLI §3 500/100
10 el 1l el 11 el
RAN-P
dn10 nd
LEGENDA :
- projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny typ: MCR3 24/28MI, o mocy
6,1-24,8kW zuzycie gazu 2,98Nm?® wraz z wspotosiowym systemem - powietrzno -spalinowy
WSPS 100/60 montowany bezposrednio nad wylotem (wg wytycznych producenta) 1=8,5m
N35 @ - Naczynie wzbiorcze o poj.catkowitej 35I|
.Mn_ - Projektowany membranowy zawér bezpieczenstwa typu 1915 R 3/4" prod. SYR
lllllll -Projektowane rurociagi c.o z rur BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane
\\\, 7./ perforowana wkiadka aluminiowa. ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI
VAVEH202TA - Projektowana nagrzewnica wodna typ VOLCANO V20 o wym: 515x570cm z nagrzewnicg o AC USLUGI PROJ o OBSLUG STYCJL,
wodng o max mocy 4,7kW( przy przeptywie powietrza 2000m?h i temperaturze nawiewu AGATOWKA UL. _._zv_wﬁm% Mwwﬂuww STALOWA WOLA,
S 15°C,stracie cisnienia czynnika przy przeptywie przez nagrzewnice 1,1kPa o parametrach 60°
VOLCANO V20 na 40°C, wraz z zaworem 2-drogowym z sitownikiem do aparatow grzewczych typ: Inwestor:
2000m?/h;Q=3,79kW; VA-VEH202TA. : GMINA RADOMYSL N/SANEM
p=1,1KPa(60/40°C) o
— _regulator obrotow typ: ARV 2,5 Nazwa obiektu REMIZA OSP Numer rysunku:
Termostat programowalny EH20.1 budowlanego: s1
. . . Adres obiektu -
FM45 _H_ - proj.czujnik temperatury zewnetrznej budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunke:
. . . Tytul (nazwa) Rzut przyziemia- instalacja c.o. 1:100
AD289 [ - proj.termostat pokojowy modulujgcy AD 289 rysunku:
A Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
wnw g - Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, typ RA-N,prod.Danfos : P P
E” - grzejnik cztonowy aluminiowy Blitz S5 (kod: V302034), wysoko$¢ H = 557 mm. z odpowietrznikiem automatycznym mgr inz. Adam Szwed Projektant PDK/0063/POOS/06 11.2019
-Zawor grzejnikowy powrotny prosty o zwiekszonym przeptywie, niklowany. DN 15,prod.Herc mgr inz. Arkadiusz $lezak Sprawdzajacy | PDK/0043/POOS/12 11.2019




INSTALACJA C.O. - ROZWINIECIE
skala 1:100

998W 858W 465W 699 W

1080 v
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1080V
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zawor dwudrogowy z sitownikiem ’ zawor dwudrogowy z sitownikiem
typ:VA-VEH202TA e typ:VA-VEH202TA
1539W
7 7
[ Nagrzewnica wodna N\ Nagrzewnica wodna
TGRS VOLCANO V20 i VOLCANO V20
3.2 =i 2000m?h;Q=3,7kW; +32 = 2000m?h;Q=3,7kW; /5
p=1,1KPa(60/40°C) p=1,1KPa(60/40°C) {6/
858W
T Tegurtor obroowW P ARV Z5 3140n V=100n3/h
Termostat programowalny EH20.1 :
NP FM45
2xdn25xd2 I - AD 289
T o
[\O
5 .
& m.mm@_
4 14 3l
s -
= = ~ ~
LEGENDA : 5 2 B g
- projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny typ: MCR3 24/28MI, o mocy B I8
6,1-24,8kW zuzycie gazu 2,98Nm? wraz z wspotosiowym systemem - powietrzno -spalinowy i A
WSPS 100/60 montowany bezposrednio nad wylotem (wg wytycznych producenta) 1=8,5m
N35 m - Naczynie wzbiorcze o poj.catkowitej 35l
.Mn_ - Projektowany membranowy zawér bezpieczenstwa typu 1915 R 3/4" prod. SYR
o— -Projektowane rurociagi c.0 z rur BOR Plus PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowane
\\ // perforowana wkfadkg aluminiows. ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
VAVEH202TA - Projektowana nagrzewnica wodna typ VOLCANO V20 o wym: 515x570cm z nagrzewnicg AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
wodng o max mocy 4,7kW( przy przeptywie powietrza 2000m?h i temperaturze nawiewu NIP 865-242-68-93
o\ 15°C,stracie cisnienia czynnika przy przeptywie przez nagrzewnice 1,1kPa o parametrach 60°
VOLCANO V20 na 40°C, wraz z zaworem 2-drogowym z sitownikiem do aparatow grzewczych typ: Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
2000m?/h;Q=3,79kW; VA-VEH202TA.
p=1,1KPa(60/40°C) Nazwa obiektu Numer rysunku:
FM45 _H_ - proj.czujnik temperatury zewnetrznej budowlanego: REMIZA OSP "
Adres obiektu -
budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunke:
AD 289 - proj.termostat pokojowy modulujgcy AD 289 .
B proJ pokojowy 1acy H\m”r_ﬁwgmv Rozwinigcie instalacji c.o. 1:100
020w g - Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, typ RA-N,prod.Danfos -
E“ul Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
-Zawor grzejnikowy powrotny prosty o zwiekszonym przeptywie, niklowany. DN 15,prod.Herc mgr inz. Adam Szwed Projektant PDK/0063/POOS/06 11.2019
mgr inz. Arkadiusz Slezak Sprawdzajacy | PDK/0043/PO0OS/12 11.2019




rura ochronna dn 100
sfal, =Tm

odwodnienie liniowe d400

i=3%,1=1,5m

2110PCV

=3%,=16m £2

2110PCV

ZL1 | E]
ZN1
2110PCV
i=3%,1=6,8m
20x3.4zw
[20x3.4 cw
PE gr.20 mm
[05] [06]
PE gr.30 mm U1
ZN2
N1 Ub2 P1 | {| Ubt
i 1

DO

20x3.4zw

PE gr.20 mm

2110PCV
i=3%,1=1,2m

. . . . | powierzchnia
Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki .
l.p. uzytkowa [m2]
0.1 Pomieszczenie garazowe Gres techniczny 124,8
0.2 |Hall Gres ceramiczny 16,0
0.3 |Toaleta ogdélnodostepna Gres ceramiczny 7,6
0.4 |Toaleta niepetnosprawnego Gres ceramiczny 6,2
0.5 Pom. gospodarcze Gres ceramiczny 14,3
0.6 Pom. gospodarcze Gres ceramiczny 13,3
0.7 |Sala narad Gres ceramiczny 72,0
SUMA 254,2

rura ochronna dn 250

32x2,0 PE

2110PCV

2160PCV

1=3%,1=6,5m

i=3%,1=2,2m
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UWAGA:
1. Rurociagi rozprwadzajgce prwadzi¢ w posadzce w otulinieClimaflex Stabil grubosci 13mm

2.

Rurociagi zabezpieczy¢ cieplnie otuling.

3.Podejscia pod baterie i zawory wykona¢ z rur dn 20 mm
4. Baterie umywalkowe stojgce tgczy¢ za pomoca wezykow elastycznych i zaworéw kulowych katowych
5.Podejscia pod umywalki ,zlew wykona¢ z rur PCV 50,ubikacje -110,kratki $ciekowe - 110mm uktada¢ ze spadkiem 3%,

OZNACZENIA:

P1

o

kr1 Jm(
VAN
wW75/110 >®
N\ ZN

- Projektowane przewody zimnej wody z rur BOR PLUS o dz 16,20,25,32,40mm ,
- Projektowane przewody cieptej wody z rur BOR PLUS o dz 16,20,25mm
- Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy ,,L"

U2
ZN3

- Projektowany pion kanalizacji sanitarnej dn 110 z tréjnikiem rewizyjnym, zakoriczony rura wywiewng dn 160mm

- Projektowana kratka $ciekowa @ 50mm, zagtebiona 20cm ponizej poziomu posadzki

- Zawor czerpalny 677 ze zlgczkg do weza, DN15 mm.

- Wywiewka dachowa 110/75mm

- pion kanalizacji sanitarnej zakoriczony zaworem napowietrzajgcym @50mm

\\ey
o) | &

2110PCV
1=5%,1=1,2m

2110PCV
i=5%,1=1,7m

- projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny typ: MCR3 24/28MI, o mocy 6,1-24,8kW zuzycie gazu 2,98Nm?® wraz z
wspétosiowym systemem - powietrzno -spalinowy WSPS 100/60 montowany bezposrednio nad wylotem (wg wytycznych

producenta) I=8,5m

Stal, FTm
[0.7]
@160PCV
i=3,0%,I1=7,Tm
ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
NIP 865-242-68-93
Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
Nazwa obiektu Numer rysunku:
budowlanego: REMIZA OSP S3
Adres obiektu .
budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunkr
Tytut (nazwa) Rzut przyziemia- instalacja wod-kan 1:100
rysunku:
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Adam Szwed Projektant PDK/0063/POOS/06 11.2019
mgr inz. Arkadiusz Slezak Sprawdzajacy | PDK/0043/PO0OS/12 11.2019
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1. Rurociagi rozprwadzajgce prwadzi¢ w posadzce w otulinieClimaflex Stabil grubosci 13mm ° ° o[ = ? < 2 s ? EG
2. Rurociagi zabezpieczy¢ cieplnie otuling. wtart | _ o160
3.Podejscia pod baterie i zawory wykona¢ z rur dn 20 mm N
4. Baterie umywalkowe stojgce fgczy¢ za pomocg wezykdw elastycznych i zaworéw kulowych katowych 650 220 [ 100 070 [ os0 090 710
5.Podejscia pod umywalki ,zlew wykona¢ z rur PCV 50,ubikacje -110,kratki $ciekowe - 110mm ukfada¢ 3 3 gls < o : s R s
ze spadkiem 3%, ° ° == = EI C I S g
45° 45°
kr1
OZNACZENIA: © © @@ ® ©ow O ®

- Projektowane przewody zimnej wody z rur BOR PLUS o dz 16,20,25,32,40mm ,

- Projektowane przewody cieptej wody z rur BOR PLUS o dz 16,20,25,32mm

- Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy ,,L"
ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
P1 ° - Projektowany pion kanalizacji sanitarnej dn 110 z tréjnikiem rewizyjnym, zakornczony rura wywiewng dn 160mm AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
NIP 865-242-68-93
k1 H - Projektowana kratka $ciekowa @ 50mm, zagtebiona 20cm ponizej poziomu posadzki
Inwestor:
71 ¢ - Zawor czerpalny 677 ze ztaczka do weza, DN15 mm. GMINA RADOMYSL N/SANEM
A Nazwa obiektu Numer rysunku:
LIETA N - Wywiewka dachowa 110/75mm budowlanego: REMIZA OSP o
Adres obiektu .
D N - pion kanalizacji sanitarnej zakonczony zaworem napowietrzajgcym @50mm budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunku:
H\m”r_ﬁwgmv Rozwiniecie- instalacja wod-kan 1:100
- projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny typ: MCR3 24/28MI, o mocy 6,1-24,8kW zuzycie gazu 2,98Nm?® wraz z Imie i N isko: - - ] Podbis:
wspotosiowym systemem - powietrzno -spalinowy WSPS 100/60 montowany bezposrednio nad wylotem (wg wytycznych mig | Nazwisko: Funkgja: Nr uprawnien: Data: odpis:
producenta) I=8,5m mgr inz. Adam Szwed Projektant PDK/0063/POOS/06 11.2019
mgr inz. Arkadiusz Slezak Sprawdzajacy | PDK/0043/PO0OS/12 11.2019




T.0.Dn50st.

@25 stal

wezet redukeyjno - pomiarowy w szafce o
wym.0,6x0,6x0,25m/poza zakresem opracowania/

podejscie gazowe dn 25mm wraz z kurkiem
gazowym /poza zakresem opracowania/

Przej$cie PE/Stal /poza zakresem opracowania/

przytacz gazu PE SDR 11 DN 25mm
/poza zakresem opracowania/

fo——————————

@20 stal

T.0.Dn50st.

T.0.Dn32st.

@15 stal

Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki _o.oi_m_.Nn::_m
L.p. uzytkowa [m2]
0.1 |Pomieszczenie garazowe Gres techniczny 124,8
0.2 Hall Gres ceramiczny 16,0
0.3 |Toaleta ogdlnodostepna Gres ceramiczny 7,6
0.4 |Toaleta niepetnosprawnego Gres ceramiczny 6,2
0.5 |Pom. gospodarcze Gres ceramiczny 14,3
0.6 |Pom. gospodarcze Gres ceramiczny 13,3
0.7 |(Salanarad Gres ceramiczny 72,0
SUMA 254,2
OBJASNIENIA:
————— - projektowana rura gazowa prowadzona w warstwie

izolacji termicznej,po $cianie budynku ©&25,20,15mm i
wewnatrz pomieszczen
- punkt wlaczenia projektowanego przytgcza gazowego.

- projektowany wezet redukcyjno - pomiarowy w szafce o
wym.0,6x0,6x0,25m

- projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny
typ:MCRS3 24/28MI, o mocy 6,1-24,8kW zuzycie gazu
2,98Nm?

- projektowana kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem
elektrycznym

uwaga :

oD

instalacja gazu zasila¢ bedzie projektowany kociot gazowy dwufumkceyjny .

maksymalne zapotrzebowanie budynku na ciepto wynosi 35,0kw

instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie

instalacje prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej po $cianie budynku .

przejscia przez sciany projektowang instalacjg gazowg wykona¢ w tulejach ostonowych stalowych gazoszczelnych przebieg
instalacji gazowej koordynowac z instalacjg wodnag,c.o., elektryczng i konstrukcjg budynku.

ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,

AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
NIP 865-242-68-93

Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM

Nazwa obiektu Numer rysunku:
budowlanego: REMIZA OSP

Adres obiektu S5

RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1

budowlanego: Skala rysunku:
%m”r _ﬁwgmv Rzut przyziemia- instalacja gazu 1:100
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Adam Szwed Projektant PDK/0063/POOS/06 11.2019
mgr inz. Arkadiusz Slezak Sprawdzajacy | PDK/0043/PO0OS/12 11.2019
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- projektowana rura gazowa prowadzona w warstwie
izolacji termicznej,po scianie budynku @25,20,15mm
wewnatrz pomieszczen

- punkt wtaczenia projektowanego przytgcza gazowego.

- projektowany wezet redukcyjno - pomiarowy w szafce o wym.0,6x0,6x0,25m

PE SDR 11 DN 25mm

- projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny typ: MCR3 24/28MI, o mocy
6,1-24,8kW zuzycie gazu 2,98Nm?

- projektowana kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym

uwaga :

1. instalacja gazu zasila¢ bedzie projektowany kociot gazowy dwufumkceyjny .

2. maksymalne zapotrzebowanie budynku na ciepto wynosi 22,5kW

3. instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie
4. instalacje prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej po scianie budynku .

5.

przejscia przez sciany projektowang instalacjg gazowg wykonac¢ w tulejach ostonowych stalowych gazoszczelnych przebieg
instalacji gazowej koordynowac z instalacjg wodnag,c.o., elektryczng i konstrukcjg budynku.

ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
NIP 865-242-68-93

Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
Nazwa obiektu Numer rysunku:
budowlanego: REMIZA OSP S6
Adres obiektu -
budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunku:
Tytut (nazwa) Aksonometria- instalacja gazu 1:100
rysunku:
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:

mgr inz. Adam Szwed Projektant PDK/0063/POOS/06 11.2019

mgr inz. Arkadiusz Slezak Sprawdzajacy | PDK/0043/POOS/12 11.2019




Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki powierzchnia
ZW. ieszczeni z zki
kenal naviemy 2+ 60 l.p. P P uzytkowa [m2]
Kanaf typu "z* nawlewny $200 R . N .
/ 0.1 Pomieszczenie garazowe Gres techniczny 124,8
0.2 |Hall Gres ceramiczny 16,0
| 0.3 |Toaleta ogdlnodostepna Gres ceramiczny 7,6
_ _u_ _ ﬂ 0.4 |Toaleta niepetnosprawnego Gres ceramiczny 6,2
' 0.5 Pom. gospodarcze Gres ceramiczny 14,3
0.6 Pom. gospodarcze Gres ceramiczny 13,3
0.7 |Salanarad Gres ceramiczny 72,0
SUMA 254,2

wentylacj wyciqgowa

?\%ﬂ_&.

SILENT 100 CRZ
S0me

SILENT 100 CRZ
50m*/n

yenbylacia wyclggowa
Wspomagana mechanicznie

Urzadzenie do odciggu spalin
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kanat nawiewny 2x #160 M_L*

Wyciagi spalin TMS do wozéw strazackich

uwaga :

1. Wyciagi spalin do wozéw strazackich sktada sie z szyny roztgcznej, uktadu roztgcznego wézka, ciegna Bowden'a z
kompletem gum mocujacych i ssawki odciggowej z uktadem automatycznego wypiecia. Wewngtrz weza prowadzona jest linka
odcigzajgca zabezpieczajgca waz przed szarpnieciem podczas wypinania ssawki.

2. Uktad sktada sie z szynowych wyciggéw spalin [=6m - 2szt; Wentylator dachowy 2,2 kW wyposazony w ttumik akustyczny; wraz z
cokotem i podstawg dachowg ;Skrzynka sterujgca praca wentylatora ,nadajnika radiowowego.

4.urzgdzenia zostaty zaprojektowane do odciggu spalin generowanych przez pojazdy wyposazone w silniki 0 pojemnosci do 12 dm3,

pracujgcych na obrotach do 1800 min ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,

5.8zczegoly zgodnie z ofertg producenta i cze$cig opisowg dokumentacji -
6.W drzwiach pom.WC montowa¢ otwory nawiewne o pow.czynnej 200cm?. AGATOWKA UL. FPJW&”%MMMMMMM STALOWA WOLA,

7. W pom. WC montowa¢ na kanatach wywiewnych wentylatory tazienkowe uruchamiane wytgcznikiem swiatta z op6znieniem

czasowym
OBJASNIENIA: Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
SLENTINCRZ @ - wentylator wyciagowy typ:SILENT 100 CRZ z opdzniaczem czasowym Nazwa obiekiu REMIZA OSP Numer rysunku:
budowlanego: S7
Adres obiektu -
budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunkur:
%m”r _ﬁmgmv Rzut przyziemia- instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Adam Szwed Projektant PDK/0063/POOS/06 11.2019
mgr inz. Arkadiusz Slezak Sprawdzajacy | PDK/0043/POOS/12 11.2019




Powierzchnia utwardzona beton kl B-15

10 | Skrzynka uliczna do zasuw

9 Obudowa do zasuw

8 Hydrant nadziemny antyztamaniowy DN 80

7 tuk zeliwny kotnierzowy ze stopka, DN 80

6 Rura zeliwna kotnierzowa DN 80, L= 800mm

5 | Blok podporowy - prefabrykat

4 Zasuwa DN 80 - "Hawle" nr kat. 4000E wraz z obudowg i skrzynkg
3 Tréjnik zeliwny komnierzowy 100/ 80 Hawle

2 Kotnierz specjalny do rur PE DN 100 (110) Hawle "System 2000" nr

kat. 0400

Rura PE DN 110 (istniejgca)

1400

160

Wezt W1
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ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
NIP 865-242-68-93

Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
Nazwa obiektu Numer rysunku:
budowlanego: REMIZA OSP
Adres obiektu RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 8
budowlanego: ’ ) ) Skala rysunku:
Tytul (nazwa) Schemat wezla W1 -
rysunku:
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Adam Szwed Projektant PDK/0063/PO0OS/06 11.2019
mgr inz. Arkadiusz Slezak Sprawdzajacy | PDK/0043/POOS/12 11.2019




zawor antyskazeniowy

typ.EA 251 @02
wo)é%mierz JS‘-ZZ,

@20 2,5m%h

tasma znacznikowa

—
L—

zmiana kierunku o kat 90°
Proj.budynek remizy OSP

pkt wigczenia ,opaska 110
zasuwa dn 32mm

Wezef w1 z1 <1>
Rzedna terenu [m n.p.m.] g 5 g
Rzedna dna rury [m n.p.m.] E E E E
Zagfebienie [m] 2 R

PE32 PE32
Materiat, Srednica/Spadek [%]

0,00

Diugost [m] 119
Odlegfosc [m] Si2 = =]

ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
NIP 865-242-68-93

Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM

Nazwa obiektu Numer rysunku:
budowlanego: REMIZA OSP

Adres obiektu s9

budowianego: | RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1

Skala rysunku:

Tytul (nazwa) profil przytacza wodociagowego

rysunku:

Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Adam Szwed Projektant PDK/0063/POOS/06 11.2019
mgr inz. Arkadiusz Slezak Sprawdzajacy | PDK/0043/POOS/12 11.2019
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ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,

AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
NIP 865-242-68-93

Inwestor:

GMINA RADOMYSL N/SANEM

Nazwa obiektu

Numer rysunku:

budowlanego: REMIZA OSP 10
Adres obiektu . S
budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunku:
Tytut (nazwa) i f i f ; -
rysunku: profil przytagcza kanalizacji sanitarnej
Imig i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Adam Szwed Projektant PDK/0063/POOS/06 11.2019
mgr inz. Arkadiusz Slezak Sprawdzajacy | PDK/0043/POOS/12 11.2019
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ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE | OBSLUGA INWESTYCJI,
Robert Maczka AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
NIP 865-242-68-93
Klasa befqnu: (35745, W8, F150 Inwestor: GMINA RADOMYSL N/SANEM
Klasa stali: A-IlIN B500SP
Otulina: 4cm Nazwa obiektu Numer rysunku:
budowlanego: REMIZA OSP KS1
Adres obiektu .
budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunku:
Tytut (nazwa) Rysunek szalunkowy - szambo 1:50
rysunku:
Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOK/15 12.2019
mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019
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Klasa betonu: C35/45, W8, F150
Klasa stali: A-IlIN B500SP
Otulina: 4cm

Robert Maczka
tugl Projektowe

ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE |1 OBSLUGA INWESTYCJI,

AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
NIP 865-242-68-93

Inwestor:

GMINA RADOMYSL N/SANEM

Nazwa obiektu Numer rysunku:

budowlanego: REMIZA OSP KS2

Adres obiektu .

budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunker

Tytut (nazwa) . L 1:25

rysunku: Szczegbly zbrojenia - cz.1

Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant | PDK/0042/PWOKI/15 12.2019

mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019
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Klasa befonu: (35/45, W8, F150
Klasa stali: A-lIN B500SP
Otulina: 4cm

Robert Maczka

ROBERT MACZKA USLUGI PROJEKTOWE |1 OBSLUGA INWESTYCJI,

AGATOWKA UL. LIPOWA 10, 37-464 STALOWA WOLA,
NIP 865-242-68-93

Inwestor:

GMINA RADOMYSL N/SANEM

Nazwa obiektu

Numer rysunku:

budowlanego: REMIZA OSP KS3

Adres obiektu .

budowlanego: RZECZYCA OKRAGLA, dz. nr ewid. 409/1 Skala rysunku:

Tytut (nazwa) < Papia 1:25

rySunkur Szczegoty zbrojenia - cz.2

Imie i Nazwisko: Funkcja: Nr uprawnien: Data: Podpis:
mgr inz. Robert Maczka Projektant PDK/0042/PWOKI/15 12.2019

mgr inz. Irena Gorczyca Sprawdzit 32/TBG/91 12.2019




