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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-S1

INSTALACJE SANITARNE
Wodno - kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacyjni

mechanicznej, instalacji gazu, kottowni gazowej, przytacz wod-kan,
budowa hydrantu naziemnego.

CPV: 45331100-7- instalacje centralnego ogrzewania

CPV: 45331200-8- instalowanie urzgdzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45331110-0 —Instalowanie kottow

CPV 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45232410-9—- Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

CPV 45232150-8— Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
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1. WSTEP

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)
Specyfikacja Techniczna "Instalacje sanitarne " odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych, przytagczy wod-
kan i budowy hydrantu naziemnego dn 80mm dla budynku w ramach realizacji zadania p.n.: ,,Budowa
remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na dz. nr ewid. 409/1 w msc. Rzeczyca Okragla, gmina
Radomysl nad Sanem”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wewnetrznych, przytaczy wod-kan i budowy hydrantu naziemnego dn 80mm dla budynku zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i czescig rysunkowg projektu i obejmuja:

a) Wykonanie instalacji wod.- kan. budynku OSP od pkt. wigczenia z przytgcza wody zimnej , przytagcza
kanalizacji sanitarnej do szamba szczelnego bezodptywowego i kotta z przeptywowym
podgrzewaczem cieptej wody do poszczegodlnych przyboréw.

b) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz 2z kottem gazowym dwufunkcyjnym
zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym wraz z uktadem regulacji i sterowania obiegami.

c) Wykonanie wentylacji wyciggowej w pomieszczeniach wc wraz z montazem nawiewnikéw

grawitacyjnych i odciggu spalin wozéw bojowych OSP.

d) Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu dla kotta gazowego i kuchenki gazowej z piekamikiem elektrycznym.

e) Wykonacie na istniejacej sieci gazowej w obrebie dziatki inwestycji OSP hydrantu naziemnego dn 80mm

chronigcego projektowany obiekt.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcg ustawg Prawa
budowlanego i przepisami techniczno — budowlanymi.

Instalacja wodociggowa — ukfady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimna i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego; w przypadku wodomierza dla wieku
budynkéw zlokalizowanego w studni instalacja zimnej pojedynczych budynkéw rozpoczyna sie od
gtébwnego zaworu odcinajgcego.

Instalacja wodociagowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja nawodniona lub sucha, zasilana ze Zzrddia,
zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych Ilub zaworéw
hydrantowych pobiera sie¢ wode do gaszenia pozaru.

Instalacja nawodniona - instalacja, w ktérej wszystkie przewody dostarczajgce wode do hydrantow
wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych sg stale wypetnione woda.

Zrédlo zasilania instalacji wodociagowej przeciwpozarowej — rozréznia sie dwa rodzaje zrédet
zasilania instalacji: sie¢ wodociggowg przeciwpozarowg i pompownie przeciwpozarowg czerpigcg wode ze
zbiornika lub z sieci wodociggowej zewnetrzne;.

Woda do picia — woda odpowiednia do spozywania i spetniajgca odpowiednie przepisy zgodne z
dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztaitek.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce
wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, zawor pierwszenstwa).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacjach wodociggowych.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe.
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Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociggowej — umowna warto$¢ strumienia objetosci lub
strumienia masy wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie
instalacji.

Cisnienie dyspozycyjne — cisSnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wode w warunkach uznanych
za obliczeniowe.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Instalacja kanalizacyjna — zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzenia sciekow
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika
Instalacja kanalizacyjna sciekowa — instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd tgczgcy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.
Przewéd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewo6d odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdéw z pionéw do podigczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewodéw
napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w
tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),
oddzielony zaworami od zZrddta ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z
czesci wewnetrznej i cze$ci zewnetrzne;.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym
budynku. Czes$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czes¢ od
czesci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta.

Czes$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - Czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujgca w przypadku, gdy Zzrodto ciepta znajduje sie poza nim, a w
budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie
ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca czes¢ lub cato$¢ instalacji wodnej,
stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda sieciowa - Woda wypetniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgcg dla wody instalacyjnej ciepto poprzez
przetwarzanie parametréow w wezle cieptowniczym.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwér substanciji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodng.

Zrédto ciepta - Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cidnienie pracy instalacji (podczas krgzenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy
braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalac;ji.

Cisnienie prébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
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Cisnienie nominalne PN - Literowo-cyfrowe oznaczenie uzywane do celéw informacyjnych, dotyczgce
potgczenia charakterystycznych cech mechanicznych i wymiarowych czesci sktadowych systemu
rurociggowego. Sktada sie ono z liter PN, po ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba;

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$é elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej
20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej
na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalaciji.
Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna DN - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ scianki rury (en) - Grubosé Scianki, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna - Dokument okreslajgcy cechy, ktére powinien posiadaé wyrdb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badah, opakowania, znakowania i oznaczania
wyrobu

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych Ilub
strumieniowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotow i elementéow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany
powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 0ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majgce na celu zmiane
jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.
Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.
Wentylator - urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci - wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto
lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza - zesp6t oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Przewo6d wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica - zespdét samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.
Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap - element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrédiem wydzielania
zanieczyszczenh powietrza.

Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej- uktad przewodoéw za kurkiem gtéwnym prowadzonych na
zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z armaturg, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze
urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzgdzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub
powietrzno-spalinowymi, jesli sg one elementem wyposazenia urzgdzen gazowych.
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Préba szczelnosci instalacji- okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia
wymagania dotyczgce jej szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okre$lony czas, w catej instalacji lub
jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, wyzszego lub réwnego ci$nieniu roboczemu).
Cisnienie robocze instalacji, p,- Cisnienie, ktére wystepuje wewnatrz przewoddéw gazowych (instalacji) w
normalnych warunkach pracy.

Maksymalne cisnienie robocze instalacji, prmax - Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze by¢
uzytkowana w normalnych warunkach pracy (dla instalacji gazu wg PN EN 1775:2001).

Cisnienie proby szczelnosci (cisnienie prébne)- Warto$¢ cisnienia ustalona dla wykonania préby
szczelnosci w zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego cisnienia roboczego gazu w
instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodow instalacji

Cisnienie préby wytrzymalosci- Cisnienie wytworzone w przewodach gazowych podczas préby
szczelnosci

Wymiar nominalny, DN- Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych instalacji
rurociggowych, ktére stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada sie ono z liter DN, po ktérych
nastepuje bezwymiarowa liczba catkowita, ktéra jest posrednio zwigzana z wymiarem fizycznym otworu
lub Srednicy zewnetrznej koncowek przytgczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

Pion instalacyjny- Odcinek przewodu gazowego zasilajgcy budynek o co najmniej dwéch kondygnacjach
Poziom instalacyjny- Odcinek przewodu gazowego (na ogét poziomy), zasilajgcy jeden lub wiecej piondw
instalacyjnych

Kociot gazowy - urzgdzenie gazowe z komora do spalania paliwa gazowego przeznaczone do
wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody.

Odbior techniczny instalacji - Zespdt czynnosci polegajgcych na sprawdzeniu, czy instalacja zostata
wykonana zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, w celu
stwierdzenia jej przydatnosci do uzytkowania. Podstawowg czynnoscig zwigzana z odbiorem instalaciji jest
préba szczelnosci

Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesyfania i rozdziatu paliw gazowych.

Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej - ukifad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym,
spetniajgca okreslone wymagania szczelnosci, prowadzonych na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z
urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze
urzgdzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem budynku
oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jesli sg one elementem wyposazenia urzgdzen
gazowych.

Gazomierz — przyrzad (urzadzenie) do pomiaru objetosci przeptywajgcego

Kociol gazowy - urzadzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego przeznaczone do
wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodne;j.

Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody(przewdd) do
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przylgcza do
instalacji gazowej, element odcinajagcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja
gazowa

Zrédto ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

Kurek odcinajagcy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie instalaciji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego
Cisnienie préby szczelnosci — wartosc¢ ci$nienia ustalona dla wykonania préby szczelnosci w zalezno$ci
od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego cisnienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca
lokalizacji przewodéw instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu, ktérego wykonana jest instalacja gazowa
Préba szczelnosci instalacji gazu - czynno$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, ciSnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego do
ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
Przewo6d nawiewny — przewod doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia

Przewo6d spalinowy — pionowy, poziomy lub ukosny przewdd z materiatu niepalnego, stuzacy do
odprowadzania produktéw spalania na zewnatrz pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg urzadzenia
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Srednica nominalna DN lub dn,— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej ( dla rur-Srednicy zewnetrznej, dla kielichow i ksztattek — Srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Obudowa kurka gtéwnego — wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu niepalnego, stanowigca
zabezpieczenie kurka gtéwnego i zapewniajgca fatwy do niego dostep, ochrone przed uszkodzeniem lub
dostepem oséb niepowotanych oraz oddziatywaniem opadéw atmosferycznych

Sie¢ kanalizacyjna - Uktad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki, kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do
odbiornika

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdow nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Kanalizacja cisnieniowa - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdéw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy. Scieki odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do przepompowni, z ktérej
przez zespét pompowy przepompowywane sg przewodami ciSnieniowymi do umieszczonego wyzej
przewodu kanalizacji grawitacyjnej.

Przykanalik - Przewdd odptywowy z budynku do sieci kanalizacyjnej

Studzienka kanalizacyjna - Obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu
lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majgcych na celu
utrzymanie prawidtowego przeptywu.

Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Podtoze naturalne - Podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu zageszczonego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - Podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka, otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig obsypki i terenem.

Sie¢ wodociagowa - Uktad potgczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen, znajdujgcych sie poza
budynkami stuzgce do zaopatrywania w wode (woda do spozycia przez ludzi)

Wodociag - Zespdt wspétpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzeh inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Przewéd wodociggowy rozdzielczy - Przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode do przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Przew6d wodociggowy - Rurocigg rozbiorczy wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi po dostarczeniu
wody odbiorcom.

Rura ochronna - Rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg
ewentualnych przeciekéw wody.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce odpowietrzajgco -napowietrzajace,
- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne

Zasuwa - urzadzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody zamontowane na
sieciach.

Hydrant - urzadzenie stuzgce do poboru wody pozarowej zamontowane na sieciach.

Odpowietrznik — urzadzenie stuzgce do odpowietrzenia sieci wodociggowe zamontowane w najwyzszym
punkcie przewodu.

Ksztaltki — wszelkie fgczniki stuzgce do zmiany kierunkoéw, srednic, rozgatezien, itp. Sieci.

Rura ochronna — rura o S$rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji .
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Okreslenia podane_w niniejszej WZ sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN — PN ), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét ( WTWIOR ).

15 Ogoine wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI |
WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

e SPEENIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH,

e PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY,

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA),
e UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA BUDOWY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.1 Instalacja wodno - kanalizacyjna
2.1.1 Rury i ksztattki

e Rury i ksztaltki do wykonania instalacji wody cieptej i zimnej wykonaé z rur w technologii PP-3
PN16 w systemie BOR Plus taczonych przez zgrzewanie firm. Wavin lub innych o podobnych
parametrach

e Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC co najmniej SN4,
taczonych na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi dwuwargowymi.

e Kanalizacje sanitarng podposadzkowg wykonac z rur i ksztaltek PVC-U, co najmniej SN8,
taczonych na kielichy uszczelniane uszczelkami gumowymi dwuwargowymi.

e Rewizje kanalizacyjne z PP 110

e Rury ci$nieniowe 63x3,8 PEHD SDR 17 oraz stal ocynk dn 50mm

e Rury wywiewne z PP 110/75

Armatura
Zamontowana armatura na instalacji wodociggowej powinna by¢ na cisnienie 1,0 MPa oraz temperature

90 °C.
a) baterie umywalkowa, zlewozmywakowe stojgce , niklowane 15 mm spetniajgce wymogi normy
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PN-78/M-75114 (4)

b) Zawory odcinajgce kulowe spetniajgce wymogi normy PN 74/M-75224 (6)

c) Zawory ze ztgczka do weza ,

d) Elektryczny podgrzewacz wody 80l pojemnosciowy, poziomy typ: Biawar VIKING E 55
cisnieniowy z zaworem bezpieczenstwa 15"

2.1.3.Urzadzenia sanitarne
Umywalki fajansowe dla oséb niepetnosprawnych
Muszle ustepowe dla os6b niepetnosprawnych
Zlewy ze stali nierdzewnej w pom. porzgdkowym
Umywalka fajansowa
Pisuar

2.1.3. Izolacja cieplna rurociggow

- Otulina izolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem typ A = 0,035 W/mK; rura miedziana DN20-
DN100, rury PE- Xb

- Otuling z pianki polietylenowej z zewnetrzng mocng folig polietylenowg w kolorze czerwonym i
niebieskim; rury z polietylenu sieciowanego prowadzone w $cianach g-k lub w bruzdach

Kolor izolacji w miejscach widocznych RAL9010.

Srednica wewnetrzna do 20 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 20 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura przechodzgce 1/2 wymagan jak wyzej

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

2.1.4.Zabezpieczenie przejs¢ ppoz.

Przewdd wchodzacy ze strefy oddzielenie ppoz. (kottownia gazowa) wykonaé jako przejscia instalacyjne
zapewniajgce klase odpornosci ogniowej El 60 jak dla sciany. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych
przej$¢ przez sciany i strop w kottowni wykona¢ za pomocg kotnierzy ogniochronnych typu UN1FOX firmy
ROCKWOOL kotnierze ogniochronne zamykajg przejscia rur i sktadajg sie z obudowy z blachy stalowej i
wktadu ogniochronnego z tworzywa peczniejgcego FOXIT.

22 Instalacja grzewcza

2.2.1 Rury
e rur w technologii PP-3 PN16 w systemie BOR Plus tgczonych przez zgrzewanie firm. Wavin lub

innych o podobnych parametrach.
2.2.2. Armatura
e zawory przelotowe odcinajace, kulowe spetniajgce wymogi normy PN-74/M-75224 (6)
e grzejnik cztonowy aluminiowy Blitz S5 (kod: V302034), wysokos¢ H = 557 mm
glowice termostatyczne wraz z zaworami termostatycznymi
zawory odpowietrzajgce, zawory spustowe
zawory regulujgce
zawory odcinajgce
2.2.3. |zolacja cieplna rurociggéw

Otulina izolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem typ A = 0,035 W/mK; rura miedziana DN20-DN100,
rury PE- Xb

Rurociggi zaizolowac¢ termicznie otuling termoizolacyjng odporng na dziatanie zapraw budowlanych
Climaflex Stabil grubosci w zaleznosci od srednic do dn 22mm - 20mm do dn 35 — 30mm.

23 Instalacja wentylacji mechanicznej
2.3.1 Przewody:
Szynowy wyciag spalin TMS - 2 szt.
Zestaw zawiera:
- szyna odciggowa TECHNORAIL dt. 6 m
- wozek odciggowy (6”) x 1
- wgz odciggowy typu NR-B (6”), di. 4 m
- podwieszenie weza za pomocg balansera
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- ssawka gumowa okragta 26-4934-157
- system automatycznego wypiecia ssawki za pomocg ciegna BOWDENA
- opaski zaciskowe i ostona gumowa

2.3.2. Osprzet
Wentylator dachowy 2,2 kW NR30/220 wyposazony w ttumik akustyczny; wraz z cokotem i podstawa

dachowg -1 szt,

Skrzynka sterujgca pracg wentylatora ZR-SP.R - automat. uruchamianie wentylatora za pomocg
sygnatu radiowego (w chwili wigczenia stacyjki w pojezdzie) + wylgcznik czasowy - mozliwosé
uruchamiania manualnego (0-1) -1 szt. ,

Nadajnik radiowy P-SP - 2 szt.

SILENT 100 CRZ prod. Venture Industries - 2 szt.

24 .Instalacja gazu.

Instalacje gazu nalezy zamontowac :
e rury stalowe czarne bez szwu gat. R35 wg PN80-H/-74219, tgczone rur przez spawanie, 0
Srednicach: DN25, 20,15mm

o  Kurki kulowe, przelotowe mosiezne DN25, DN20, DN15, gwintowane,

e Tuleje ochronne - rury stalowe DN50, DN32,

¢ Kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym — 1 szt.

e kociot gazowy jak w
Rury i tgczniki zastosowane do budowy instalacji gazowej muszg posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny oraz atest Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej w Warszawie.
Natomiast producenci rur i ksztattek powinni legitymowac sie waznym Swiadectwem wewnetrznej kontroli
jakosci wytwarzania np. certyfikat 1SO.
Wszystkie urzadzenia zasilane gazem powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub znak
DT

Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwércy. Kazdy
materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.5. Instalacja kottowni

Projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania typ: typ: MCR/Il 24/28 MI o mocy
24 kW o max zapotrzebowaniu na gaz G=2,98Nm?3/h —moc cieplng Q= 24,8KW dla parametréw 80/60°C ;
Kociot wyposazony jest w pompe modulujgca spetniajgca prarametry (H=1.40m V=1.00m3/h). Dodatkowo
kociot wyposazony jest fabrycznie w naczynie wzbiorcze 121 i zawor bezpieczenstwa 2" 3 bary.

2.5.1.Przewdd powietrzno-spalinowy
Odprowadzanie spalin i doprowadzanie spalin realizowanej jest za pomocg wspétosiowego systememu
powietrzna -spalinowy wsps 100/60 montowany bezpos$rednio nad wylotem (wg wytycznych producenta)
I=8,5m. Przewidziano nawiew powietrza za pomocg kanatu dn 160mm z zewnatrz i wywiew na pomocg
kanatu murowanego 14x14mm i kratki zlokalizowanej w gornej czesci komina 14x20mm.

2.5.2 Zabezpieczenie instalacji co.
Przeponowe naczynie wzbiorcze N 35 wraz z wzbiorczg rurg bezpieczenstwa dn 20, manometrem oraz
zaworem spustowym, zlgcze samoodcinajgce typu MK (Reflex)
Manometry i termometry do kontroli cisnienia i temperatury w charakterystycznych punktach. 0,6 Mpa/
120C

Zawor napetniania instalacji typ 2128 (prod. SYR).

Regulacja temperatury wody w kotle wedlug temperatury nastawionej w termostacie pokojowym
modulujgcym AD 289 oraz czujnik temperatury zewnetrznej FM45

2.6. Przylacz wod - kan
Materiaty i urzagdzenia do wykonania robét przytazceniowych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
2.6.1. Rury i ksztattki
Rury i ksztattki z PVC-U klasy S o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 fgczonych na uszczelki gumowe
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rury cisnieniowe z PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 o $r. 32x2mm

2.6.2 armatura na przytgczu wodociggowym
— zawdr grzybkowy gwintowany dn 25mm
— wodomierz dn 20
— zawor antyskazeniowy dn 25mm EA 251
— filtr siatkowy kotnierzowy dn 25
— opaska do nawiercania Dn 11/4” / 110mm
— zasuwa do przytgczy domowych Dn 11/4”
— kotnierz stalowy ocynkowany do tulei Dn100
— Sruby,
— tasma znacznikowa lokalizacyjna,
— pianka poliuretanowa,
— materiaty do przeprowadzenia proby szczelnosci,
— stupki betonowe,
— tabliczki oznaczeniowe,

2.6. 3. Zbiornik na nieczystosci ciekte
Prefabrykowane szambo szczelne 2 komorowe o poj. 10m?3

2.7. hydrant naziemny

Materiaty i urzadzenia do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

2.7.1. Rury i ksztattki
— zasuwy zeliwne kotnierzowe (klinowe ) typu E2 DN 80, miekko uszczelniajgce z gtadkim i
wolnym przelotem z obudowg teleskopowa,
— skrzynki uliczne , teleskopowe "’ z tworzywa do zasuw
— ksztattki zeliwne ,(tréjniki ,ksztattki FF)
—  Sruby,
— tasma znacznikowa lokalizacyjna,
— materialy do przeprowadzenia proby szczelnosci,
— farba antykorozyjna,
— stupki betonowe,
— tabliczki oznaczeniowe,
— hydrant naziemny dn 80mm antyztamaniowy
— koftnierz specjalny dla zabezpieczeniem rur pe przed przesunieciem dn 100mm

3 SPRZET
31 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznych, przylgczy wod - kan i montazu hydrantu
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdinie w zakresie instalacji z rur stalowych
miedzianych i stalowych.

Do wykonania robo6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do robét montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowac systemem rusztowan przejezdno-
przesuwnych.
Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i $rodki transportu muszg by¢é w petni
sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Wykonawca zapewni sprzet montazowy uzalezniony od potrzeb i przyjetej technologii robét.
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Maszyny i urzgdzenia do robot instalacyjnych: gietarka do rur, wiertarka, gwintownica, spawarka,
spawarka elektryczna wirujgca, sprzet do spawania gazowego (tlen, acetylen).

Sprzet do spawania musi byé obstugiwany przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Sprzet powinien byé¢ jak okreslono w Specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zastanie
przez Zamawiajgcego.

3.2 Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:
e samochdd dostawczy do 0,9 t

samochdd skrzyniowy do 5t

gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi100 mm

zgrzewarka elektryczna

zestaw do zaprasowywania rur

pita do ciecia, wiertarka

palniki gazowe

koparko — tadowarka

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonania robét.

4 TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
. Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
réowniez zapewni¢ bezpieczehstwo uzytkownikéw droég oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej
jakosci.
Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

samochod dostawczy do 0,9 t

samochdd skrzyniowy do 5t

samochéd skrzyniowy do 10T wyposazony w hds

4.2 Transport rur, przewodéw, armatury i urzadzen sanitarnych, szamba
Transport rur i przewodow- $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardéw rur i przewodow, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz
srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéow gérna warstwa nie moze
przewyzszac¢ $cian srodka transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport
armatury - powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Transport urzgdzen i przyboréw
sanitarnych - powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu. Uszczelki, podkfadki
amortyzacyjne i sruby pgkowaé w skrzynie. Urzadzenia (kociot, nawiewniki, wentylator wyciggowy ,oraz
grzejniki) transportowa¢ w skrzyniach i pudlach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i
opadami atmosferycznymi.
Przybory sanitarne (umywalki i wpusty podtogowe, miski ustepowe, pisuary ) pagkowac¢ w skrzynie i pudla,
zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi peknigcia i rozbicie.
Armature i urzgdzenia nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.
Szambo szczelne o poj 10m3 transportowane powinno by¢ przy pomocy specjalnego samochody
ciezarowego wyposazonego w hds umozliwiajgcy zamontowane go bezposrednio w wykopie.

SKLADOWANIE ARMATURY | URZADZEN

Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzgdzen grzewczych.

Materiaty oraz urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzgdzenia

transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp.
Przewozone s$rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatow i
urzadzen. Zaleca sie dostarczanie materiatdbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzer i materiatdbw do wbudowania powinny
odbywaé sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Srodki i urzgdzenia transportu powinny by¢
odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. Niezbednych do wykonania danego
rodzaju robot wentylacyjnych. Zaleca sie dostarczenie elementéw wentylacyjnych i ich konstrukcji na
stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtdwnie duzych, ciezkich elementéw. Skiad elementéw
wentylacyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce warunki :

¢ znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,
¢ mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementow z zaktadu wytworczego,
e miec urzgdzenia do tadowania i roztadowywania elementéw.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewoddéw i urzadzenia wentylacyjne
kompletuje sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wedlug symboli znakowania, naniesionych na ich
powierzchnie w zaktadzie wytwdorczym.

Elementy potgczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu, potgczenia jednego
typu i wielkosci powinny by¢é skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych elementéw
potgczeh powinny byé oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem.
Elementy potgczen nalezy przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed odpadami
atmosferycznymi.

Elementy potgczen moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi, lecz powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy
przestrzegaé przepisow transportowanych.

Poszczegdolne warstwy przewoddédw powinny byé przetozone listewkami drewnianymi, ptytami
kartonowymi llos¢ warstw przewoddéw powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju
przewodow i ich dtugosci oraz masy jednostki.

5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Catos¢ roboét powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowsg, szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi, instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen i wyrobéw oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z wymienionymi
dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST , projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,
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odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie prawidiowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Instalacja wod-kan

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zaprojektowano instalacje wody zimnej od pkt. wigczenia w pomieszczeniu garazu za zestawem
wodomierzowym do projektowanych przyborow wc, umywalka, zlew, zawor ze ztgczkg do weza ,natrysk.
Prowadzenie instalacji wewnetrznych zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacii.

Projektuje sie instalacje wody zimnej do projektowanych przyboréw sanitarny z rur w technologii PP-3
PN16 w systemie BOR Plus tgczonych przez zgrzewanie firm. Wavin lub innych o podobnych parametrach
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w Scianach i posadzkach. Instalacje prowadzong po powierzchni $cian
izolowac cieptochronnie izolacjg Termoflex.

INSTALACJA WODY CIEPLEJ.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody bez cyrkulacji od pkt. wigczenia w pomieszczeniu porzgdkowym
(podgrzewacz poziomy wiszacy 80l) do poszczegdlnych punktdw poboru. Urzadzenia to fabrycznie
wyposazone jest w zawor bezpieczenstwa : /2" o ciSnieniu otwarcia 6 bar.

Od Zrédta c.w.u. przewody cieptej wody doprowadzone bedg do podejs¢ doptywowych urzadzen
sanitarnych projektowanych za pomocg rurociggéw z rur w technologii PP-3 PN16 w systemie BOR Plus
taczonych przez zgrzewanie firm. Wavin lub kazdego innego o podobnych wtasciwosciach.

I;olacja cieplna rurociggéw

Srednica wewnetrzna do 20 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 20 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura przechodzace 1/2 wymagan jak wyzej

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

- o tulina izolacyjna z pianki PE z wzdluznym nacieciem typ A = 0,035 W/mK; rura miedziana DN20-
DN100, rury PE- Xb

- otuling z pianki polietylenowej z zewnetrzng mocng folig polietylenowg w kolorze czerwonym i
niebieskim; rury z polietylenu sieciowanego prowadzone w Scianach g-k lub w bruzdach

Kolor izolacji w miejscach widocznych RAL9010.

ARMATURA
Armature czerpalna wykonac¢ jako jedno uchwytowg (baterie jednodzwigniowe mieszakowe) - podejscia

dolne z zaworkami odcinajgcymi i filtrami wbudowanymi. Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory
kulowe ,VALVEX".

PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI
Po zakohczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac, wykonac¢ prébe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa i
przedezynfekowaé podchlorynem sodu.

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu przed
zakryciem bruzd, kanatow i szachdow. |1zolacje cieplng nalezy wykonac¢ po prébie szczelnosci. W przypadku
stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas préby nalezy odstoni¢ wszystkie
ztagcza. Do prob szczelnosci nalezy stosowaé wode filtrowang. Armature czerpalng montowaé po
przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas préby nalezy zastgpic¢ jg korkami.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg dokfadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach
a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci instalacji nalezy poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia. WielkoS¢ cisnienia probnego

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na dz. Nr ewid. 409/1 w msc. Rzeczyca Okragta, gmina Radomy$| nad Sanem

Grudzien 2019 | Strona 14




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

powinna byc¢ 1,5-krotnie wyzsza od cisnienia roboczego, lecz nie nizsza niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie
za szczelnag, jesli w ciggu 20 min. trwania proby manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Instalacje cieptej
wody nalezy poddac¢, dwukrotnej prébie szczelnosci. Po przeprowadzeniu proby szczelnosSci
podwyzszonym cisnieniem wody zimnej, instalacje nalezy wypemi¢ wodg o temp. 55°C i cis$nieniu 0,6
MPa. Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min. od napetnienia cieptg wodg. Podczas
tej proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowa¢ zachowanie sie kompensatoréw, punktéw
statych oraz uchwytéw przesuwnych.

PLUKANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptuka¢ i zlecic¢ PSSE badanie wody pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Ptukanie instalacji wodociggowej ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych. Jednocze$nie
ptukanie w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych wody
pitnej. Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym
cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.
Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej
instalaciji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacje wypetniong wodg na catym przekroju.
Czesciowe wypetnienie przewodéw w okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢
wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i powietrze wystepuje wielkie zagrozenie
korozyjne. W przypadku koniecznosci opréznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie

KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano w budynku swietlicy wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ztozong z pozioméw i
podejs¢ odptywowych z poszczegdlnych przyboréow sanitarnych z projektowanych wc i pomieszczenia
porzadkowego do przeprojektowanego przytacza . Wigczenie instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
podtgczy¢ do projektowanej studni dn 425mm przytgcza kanalizacyjnego przedszkola.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC kielichowych @ 50, 110, 160mm.

Podejscia pod przybory sanitarne wykonywac z rur PCV stosujgc srednice:

- od umywalek @40

- od zlewozmywakow & 50

- od ptuczek ustepowych & 110.

Poziomy pod posadzkg wykonaé z rur PVC typu sredniego. Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury
wywiewne i czyszczaki ze szczelnie przykreconymi pokrywami.

Poziomy ukfada¢ ze spadkami podanymi na rysunkach.

BIALY MONTAZ
Projektuje sie ubikacje w postaci sedeséw kompaktow ,umywalki i zlew wiszgce z wylewkami
stojgcymi, natrys wyposazony w brodzik i szklang kabine natryskowg .

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod rury kanalizacyjne (PVC) wykonac¢ jako wasko przestrzenne, zabezpieczone rozporami, po
wykonawstwie fundamentéw i taw nosnych, w gruncie odwodnionym i zageszczonym, zgodnie z
przepisami zawartymi w normie z PN-B-10736. Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami
atmosferycznymi. Ciggi gtéwne ww. systemdédw kanalizacyjnych utozy¢ nalezy w wykopie
waskoprzestrzennym, na podsypce zwirowo — piaskowej, a po ich odebraniu obsypac je nalezy piaskiem i
zagescic.

Zaleca sie uktadanie przewoddw kanalizacyjnych w trakcie wykonania makroniwelacji, ale przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Do zageszczania nalezy uzyC pospoétki lub kruszywo tamane
Srednio i gruboziarniste zageszczone do 0.98. Grubos¢ warstwy zageszczonej, co maksimum 30cm. Nie
moze by¢ zageszczone gruntem rodzimym. Wydobyty grunt z wykopéw w gruncie rodzimym nienadajgcy
sie do zageszczenia nalezy wywiez¢. Makroniwelacja wykonywana jest sprzetem ciezkim. W przypadku
wykonywania przewoddw kanalizacyjnych przed zakonczeniem makroniwelacji, nalezy zabezpieczyc
wytyczone ciggi i nie dopusci¢ do wjazdu sprzetu ciezkiego. Instalacje kanalizacji podposadzkowej
wykonywa¢ po zapoznaniu sie z projektem technologicznym, architektonicznym, fundamentéw oraz
instalacji zewnetrznych.

W rejonie stép fundamentowych podwalinowymi stosowac rury ochronne.

W miejscu kolizji z projektowanymi mediami zamontowac rury ostonowe i ochronne zgodnie z zatgczonym
profilem.

W szczegdlnym przypadku stwierdzenia wystepowania gruntdw nienadajgcych sie do posadowienia
przewodow oraz obiektow konieczna wymiana gruntu.

Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposdb prowadzenia robét ziemnych bezwzglednie do
rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii. Wykonawca ma obowigzek wykonaé badania geologiczne
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gruntu i terenu na poczet prowadzonych wykopow.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
wg PN-B-10736.Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do studzienki i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wydobywang ziemie
na odktad sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie
wzdtuz wykopu.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

Glebokosé¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem,
gtebokos¢ utozenia przykanalika powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do
projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokosé przemarzania gruntéw hz 0,20m zgodnie z PN-92/B-
10735.

BADANIE SZCZELNOSCI
Badanie szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1671.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Rurociggi wodociggowe nalezy poddac probie na cisnienie 0,9 MPa zgodnie z PN-81/B-10700.

Przed przystgpieniem do proby na cisnienie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszankg

wody i powietrza, az do uzyskania zawartosSci zanieczyszczen mniejszych niz 5,0 mg/l, oraz
zdezynfekowac.

Instalacja grzewcza.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu instalacji ogrzewczej nalezy:- wyznaczy¢ miejsca, w ktérych bedg
staty urzadzenia oraz uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonaé bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodow grzewczych,

- wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodoéw grzewczych.

MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomochniczych okreslonych w pkt. powyzej nalezy przystapi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

INSTALACJE OGRZEWCZE

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania systemu zamknietego z przeponowym naczyniem
wzbiorczym, pompowg. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 60/40°C. Wielkosci strat
ciepta dla poszczegolnych pomieszczen pokazano w czesci rysunkowe;.

Zaprojektowano instalacje grzewczg realizowang poprzez system ogrzewania grzejnikowego wspomagang
W pomieszczeniu garazu ogrzewaniem powietrznym .

POLACZENIE ZGRZEWANE

Potagczenia zgrzewane polifuzyjne polega na fgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, co powoduje wzajemne przetopienie czgsteczek materiatu
zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztgczki; prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje
po przecieciu brak wyraznego Sladu potgczenia dwéch elementéw na catym obwodzie i gtebokosci tego
potgczenia.

POLACZENIE GWINTOWE

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO
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7-1 i/lub PN-ISO 228-1

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg obrdbki
mechanicznej lub w trakcie wirysku) albo z innego materialu w postaci pierscieniowej wktadki,
stanowigcej integralng czes¢ tgczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych  przez  producenta  elementéw  pofgczenia) Ilub za pomoca narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt
mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia fgczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem
potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkfadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany
w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w
tworzywie nic mogg by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wplywem wody).Potgczenia gwintowe rur
mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura
robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe mogg byé stosowane do potgczen rur z armaturg
oraz urzgdzeniami kontrolno — pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze
wartosci, jezeli gwintowane kré¢ce potgczeniowe armatury lub urzgdzenia, wykonane sg w ich materiale
rodzimym.

GRZEJNIKI

Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejnik cztonowy aluminiowy Blitz S5 (kod: V302034),
wysokos¢ H = 557 mm. Przy grzejnikach zamontowaé gtowice termostatyczne. W pomieszczeniach
ogolnodostepnych dodatkowo zamontowa¢ na zaworach pierscieh zabezpieczajgcy przed manipulacja.
Nastawy wstepne zaworow zostaty podane na rzutach i rozwinieciu.

NAGRZEWNICE WODNE
W pomieszczeniu garazowym dobrana 2 nagrzewnice wodne typ: VOLCANO V20 od 10-30KW kazde.
Dodatkowo przewiduje sie podigczenie ich do regulatora obrotdow czujnika temperatury wewnetrzne;.
Dobrano nagrzewnice wodna typ wielkos¢ 1 prod.: VTS typ : VOLCANO V20 od 10-30KW

RUROCIAGI

Instalacje wykonac¢ z rur polipropylenowych PN 20, tgczonych przez zgrzewanie. Zmiany Kkierunkow
prowadzenia przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek polipropylenowych przewidzianych do
zgrzewania. W miejscach montazu armatury przewidziano zastosowanie ksztattek zgrzewanych
zakonczonych gwintem.

Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce i w $cianach budynku (w rurach ostonowych typu peszel)
wykorzystujgc maksymalnie zjawisko samo kompensacji. Wielkos¢ bruzdy powinna zapewni¢ mozliwos¢
swobodnego utozenia i montazu instalacji. Gtebokos$¢ bruzdy powinna zapewni¢ odpowiednie zagtebienie
instalacji w écianach. Podtgczenie do grzejnikéw zasilanych od dotu nalezy wykona¢ wyprowadzajgc
przewody ze Sciany. Skompensowanie wydtuzen termicznych wykonano za pomocg samokompensacji
typu U i L. Na kompensatorach typu U punkt staty montowa¢ w srodku kompensatora. W przypadku
kompensacji typu L punkt staly stanowi¢ moze armatura, trdjniki. Dla zwiekszenia mozliwosci
kompensacyjnych instalacji, celowe jest podczas montazu naprezenie wstepne kompensatoréw przez
rozparcie ich drewnianymi rozporami. Mocowanie przewoddéw powinno zapewnic przejecie wydtuzalnosci
termicznej przewodow.

Armatura odcinajgca

- przy kurtynach zawory dwudrogowe dostawa wraz z urzadzeniami,
- na grzejnikach nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne,
- pozostate urzgdzenia zgodnie z opisem na rysunku rozwiniecia.

PLUKANIE | PROBY INSTALACJI CO.

Instalacje napetni¢ wodg spetniajagcg wymagania instalacjach ogrzewania. "PN - 93/ C-04607 Woda w
instalacjach ogrzewania."

Po zakohczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem zaworéw
termostatycznych nalezy instalacje doktadnie przeptukac. Ptukanie prowadzi¢ do momentu uzyskania 5 mg
zanieczyszczen na 1 | wody. Po ptukaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg na ci$nienie
p=1.5 prob..

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na dz. Nr ewid. 409/1 w msc. Rzeczyca Okragta, gmina Radomy$| nad Sanem

Grudzien 2019 | Strona 17




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STEROWANIE ORAZ REGULACJA OBIEGU

Regulacja temperatury wody w kotle wedlug temperatury nastawionej w termostacie pokojowym
modulujgcym AD 289 oraz czujnik temperatury zewnetrznej FM45

Ze wzgledu na zwiekszenie pojemnosci wodnej uktadu grzewczego projektuje sie dodatkowe naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 351 N 35 prod. Reflex. Naczynie nalezy zamontowac¢ na rozdzielaczu powrotnym.

Wentylacja mechaniczna

Przy opracowywaniu rozwigzan wymiany powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach, wzieto pod
uwage warunki architektoniczno-konstrukcyjne budynku, okreslony stopien ztozonosci instalaciji,
zapotrzebowanie miejsca dla przewodow wywiewnych, mozliwosci realizacji, koszty inwestycyjne i
eksploatacyjne oraz zuzycie energii.
Jako jedynie ekonomiczng, mozliwg i spetniajgcg wymogi sanitarno-higieniczne w mysl PN-83/B-03430
oraz Dz.U. 129 z 11.1997r. Rozporzadzenie MPiPS z dnia 16.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
BHP jest wentylacja oparta na minimalnym strumieniu powietrza zewnetrznego.
Rozwigzanie to oprocz uproszczenia rob6t budowlano-montazowych zapewnia:
- dostateczne przewietrzanie pomieszczen,
- doptyw wymaganego strumienia $wiezego powietrza,
W budynku przewidziano wentylacje mechaniczng z catorocznym normowaniem temperatury.
Strumien powietrza zewnetrznego, $wiezego przyjeto w ilosci 30m3/h*osobe.
Nawiew powietrza odbywat sie bedzie za pomocg nawiewnikéw higroskopijnych typ:

a . EHA755 wymiary: 420 x 50 x 35 o wydatku powietrza od 20 do 50m3/h —szt. 31
a wyrzut za pomoca zespotu wywiewnego skfadajacego sie z:

a. Wentylator dachowy typu JUWENT Wd-20-TD 900 o wydatku 1500m3/h.

b. Podstawy dachowej JUWENT PWD -20-BII

c. Thumik kanatowy dn 200/ 500mm 1=0,6m

d. Kanaty wywiewne okragtych dn 160,200 mm

e. Anemostatow wywiewnych dn 160 - szt.6

KANALY WENTYLACYJNE | UZBROJENIE.

Instalacje wywiewng wykonac z rur i ksztattek typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 i
0,6mm taczone przy uzyciu ksztattek wyposazonych w uszczelke. Jako elementy wywiewne projektuje sie
anemostaty wywiewne zainstalowane na kanale.WielkosS¢ elementéw jest tak dobrana by mozna je byto
wmontowa¢ w segment sufitu podwieszanego. Kanaty wentylacyjne wywiewne w strefie poddasza -
izolowac cieptochronnie — wetna mineralna na folii al. gr. 50mm na ptaszczu z folii aluminiowe;j.
Prowadzenie przewodow wymiary ksztattek i typy urzadzen opisane zostaly w czesci rysunkowej
dokumentaciji.

WENTYLACJA WYCIAGOWA WC

W pomieszczeniach projektowanych WC przewidziano montaz wentylatoréw tazienkowych uruchamianych
przy wigczeniu $wiatta z opdznieniem czasowym.

Wydatek wentylatora wyciggowego w pom. tazienki min 50m3h ,Wentylacja ta realizowana jest za pomoca
wentylatora SILENT 100 CRZ prod. Venture Industries

Wywiew z pomieszczen nalezy przewidzie¢ za pomocg kanatéw wentylacyjnych murowanych.
Rozmieszczenie, wielkos¢ i rodzaj urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowg dokumentac;ji.

Wyciag spalin dla wozéw strazackich

Nalezy wykona¢ odcigg spalin z pojazdéow bedgcych na wyposazeniu OSP Rzeczyca Okragta przy
zatozeniu : odcigg spalin dla 2 pojazddéw, urzgdzenie dobrane dla pojazdéw wyposazonych w silniki o
pojemnosci do 12 dm3, pracujgcych na obrotach do 1800 min-'.

Systemy szynowe mogg zostaé wyposazona w uktad automatycznego wypiecia ssawki odciggowe;.
System ten pozwala na samoczynne odczepienie ssawki wyciggowej z rury wydechowej pojazdu. Uktad
automatycznego wypiecia ssawki jest stosowany na stanowiskach przejazdowych. Wézek porusza sie za
pojazdem, do miejsca gdzie podwieszona jest szyna roztgczna lub czujnik kraricowy i nastepuje wypiecie
ssawki. Spetnia on roéwniez role zabezpieczenia systemu przed zniszczeniem podczas szybkiego wyjazdu
pojazddéw z garazu, gdy obstuga nie ma czasu na manualne wypiecie ssawki z rury wydechowe;j.
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Urzgdzenie dobrano na podstawie oferty firmy NORFI w sktad uktadu wchodzg nastepujace urzgdzenia:

Lp. Nr katalog. Nazwa ilos¢

1 TMS#6 Szynowy wyciag spalin TMS 2
Zestaw zawiera:

- szyna odciggowa TECHNORAIL dt. 6 m

- wozek odciggowy (6”) x 1

- wgz odciggowy typu NR-B (6”), dt. 4 m

- podwieszenie weza za pomocg balansera
- ssawka gumowa okragta 26-4934-157

- system automatycznego wypiecia ssawki
za pomoca ciggna BOWDENA

- opaski zaciskowe i ostona gumowa

2 NR30/220 Wentylator dachowy 2,2 kW wyposazony w 1
ttumik akustyczny; wraz z cokotem i podstawg
dachowg

3 ZR-SP.R Skrzynka sterujaca praca wentylatora 1

- automat. uruchamianie wentylatora za
pomocg sygnatu radiowego (w chwili
wigczenia stacyjki w pojezdzie) + wytgcznik
czasowy

- mozliwo$¢ uruchamiania manualnego (0-1)

4 P-SP Nadajnik radiowy 2

WYKONAWSTWO, ODBIOR | PROBY

- W zakresie wykonania i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. |l. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych".

- Calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Tech. Wyk, i Odbioru Robét Bud. Wszystkie
materiaty stosowane winny posiada¢ aprobate techniczna

- Montaz wentylatora ,podtgczenie go do instalacji, regulacja oraz pierwsze uruchomienie musi by¢
wykonane przez uprawnionego specjaliste , scisle wg instrukcji montazu.

- Montaz i eksploatacja urzgdzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR,

INSTALACJA GAZU

W zwigzku z budowa obiektu nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie przytacza gazu wraz
z weztem wezta redukcyjno — pomiarowego( poza zakresem opracowania)

Instalacja gazu rozpoczynaé sie bedzie od kurka gtéwnego za uktadem pomiarowym. Wykonana
bedzie z rur stalowych czarnych dn 25,20,15mm prowadzonych po $cianie zewnetrznych projektowanego
budynku i doprowadzone do pomieszczenia kottowni. Tam gaz doprowadzony bedzie do poszczegdlnych
urzgdzen kotta i kuchenki gazowej za pomocg rurociggdw stalowych dn 20mm na rurociggach
zamontowac¢ zawory odcinajgce i filtr gazu.

Szczegodtowe rozwigzania w czeéci rysunkowej dokumentacji.

PROWADZENIE INSTALACJI

Przez s$ciane zewnetrzng wykona¢ w tulei ochronnej. W odcinkach przechodzgcych przez
przegrody nie stosowac potgczen. Instalacje gazowg dn 32mm prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w
peszlu . Dopuszcza sie prowadzenie instalacji gazowej w bruzdzie $ciennej wypetnionej po wykonaniu
préby szczelnosci tatwo usuwalng masg tynkarskg niepowodujgca korozji przewodow. Na odcinkach
poziomych zachowaé nalezy minimalny spadek 0,4% w kierunku urzgdzen gazowych. Przed kottem
gazowym w miejscu fatwo dostepnym nalezy zamontowa¢ kurek odcinajgcy (zawor kulowy) posiadajacy
atest IGNIG i filtr gazu.

Po prébie szczelnosci przewody oczysci¢ i pomalowaé farbg podktadowg i nawierzchniowa koloru
zé6ltego. Instalacje gazowe nalezy potgczyé z gtdwnym potaczeniem wyrdwnawczym zgodnie z wymogami
normy PN-91/E-05009 "Instalacje elektryczne w budynkach".

PROBA SZCZELNOSCI

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci prowadzenia przewoddw gazowych, rur spalinowych kotta, jakosci
materiatdw i wykonanych rob6t mozna przystgpi¢ do wykonania préby szczelnosci. Przed prébg
szczelnosci nalezy odtgczy¢ odbiorniki, otworzy¢ kurki i zaslepi¢ koncowki. Nastepnie instalacje nalezy
napetni¢ sprezonym powietrzem do cisnienia 0.1MPa. Czas préby - 30 minut. Pomiar spadku ci$nienia
rozpocza¢ po odczekaniu ok. 15-30 minut niezbednych na ustabilizowanie sie temperatury. Nie dopuszcza
sie spadku cisnienia. Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, instalacje nalezy wykona¢ na nowo.
Prébe szczelnosci odbiornika wykonac¢ po ich dotgczeniu i przy otwartych kurkach, na cisnienie 5kPa
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(manometr 0-6kPa)

PROWADZENIE INSTALACJI
Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (PN-94/H-24219; ZN-G-3101), fgczonych za
pomocg spawania. Mocowania do $cian przy pomocy uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosciach:
o 1.5-2.0m przy poziomej lokalizacji przewodu,
o 2.0-2.5m przy pionowe;j lokalizacji przewodu

Prowadzenie instalacji wykona¢ zgodnie z rysunkami. Przewody instalacji gazowe prowadzi¢ z
zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci od innych instalacji i urzadzenh.

Urzadzenia gazowe nalezy potgczyé za pomocg tgcznikow zeliwnych na sztywno uszczelniajgc tak
jak przewody gazowe. Instalacje gazowg w pomieszczeniu kottowni prowadzi¢ po wierzchu scian, stosujgc
mocowanie poprzez uchwyty dystansowe.

Przez Sciane zewnetrzng wykona¢ w tulei ochronnej. W odcinkach przechodzacych przez
przegrody nie stosowac potgczen. Instalacje gazowg dn 40 mm prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w
peszlu . Dopuszcza sie prowadzenie instalacji gazowej w bruzdzie $ciennej wypetnionej po wykonaniu
préby szczelnoéci tatwo usuwalng masg tynkarskg niepowodujgcg korozji przewodéw. Na odcinkach
poziomych zachowaé nalezy minimalny spadek 0,4% w kierunku urzadzen gazowych.

Po prébie szczelnosci przewody oczysci¢ i pomalowaé farbg podktadowg i nawierzchniowg koloru
zé6ltego. Instalacje gazowe nalezy potaczyé z gtdwnym potaczeniem wyrdwnawczym zgodnie z wymogami
normy PN-91/E-05009 "Instalacje elektryczne w budynkach".

ARMATURA | ZAMKNIECIA

Kurek zamykajgcy (sferyczny) dla kotta montowaé bezposrednio przed odbiornikiem, w miejscu tatwo
dostepnym. Odbiornik gazu fgczy¢ z instalacjg przewodem sztywnym, przy pomocy dwuztgczki..
Dodatkowo przed kottami gazowymi zamontowac filtr gazowy o $rednicy przytacza.

PROBA SZCZELNOSCI

Po sprawdzeniu prawidlowosci prowadzenia przewoddéw gazowych, rur spalinowych kotta, jako$ci
materiatdw i wykonanych rob6t mozna przystgpi¢ do wykonania préby szczelnosci. Przed prébg
szczelnosci nalezy odtgczy¢ odbiorniki, otworzy¢ kurki i zaslepi¢ koricéwki. Nastepnie instalacje nalezy
napetni¢ sprezonym powietrzem do ci$nienia 0.1MPa. Czas proby - 30 minut. Pomiar spadku cisnienia
rozpoczg¢ po odczekaniu ok. 15-30 minut niezbednych na ustabilizowanie sie temperatury. Nie dopuszcza
sie spadku cisnienia. Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, instalacje nalezy wykona¢ na nowo.

Prébe szczelnosci odbiornika wykonac¢ po ich dotgczeniu i przy otwartych kurkach, na cisnienie 5kPa
(manometr 0-6kPa)

WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN

Pomieszczenie techniczne posiada dwa przewody wentylacji grawitacyjnej nawiewnej ( kanat zetowy dn
160mm) wywiew kanat murowany 14x14mm . Kociot projektowany bedzie wyposazony w przewdd
koncentryczny spalinowo-powietrzny dn 100/60mm, komora spalania zamknieta, niezalezny pobor
powietrza do spalania z zewnatrz.

Instalacja kotlowni gazowej

Zrédlem zasilania instalacji grzewczej bedzie kottownia gazowa pracujgca w oparciu o  kociot
gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania typ: MCR/Il 24/28 MI o mocy 24 kW o max
zapotrzebowaniu na gaz G=2,98Nm3h —moc cieplng Q= 24,1KW dla parametréow 80/60°C ; Kociot
wyposazony jest w pompe modulujgca spetniajgca prarametry (H=1.40m V=1.00m3/h). Dodatkowo kociot
wyposazony jest fabrycznie w naczynie wzbiorcze 121 i zawér bezpieczenstwa 2" 3 bary.

Ze wzgledu na zwiekszenie pojemnosci wodnej uktadu grzewczego projektuje sie dodatkowe naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 351 N 35 prod. Reflex. Naczynie nalezy zamontowac na rozdzielaczu powrotnym.
Zadaniem naczynia wzbiorczego (jako cisnieniowego zbiornika z elastyczng przepong oddzielajgcg
przestrzen wodng od gazowej) jest przejmowanie zmian objetosci wody wywotany zmianami jej
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. Dobrano naczynie wzbiorcze typu 35 N (Reflex). Naczynie
nalezy podigczy¢ z kottem przy pomocy rury wzbiorczej. Na rurze zainstalowa¢ ztgcze samoodcinajgce
typu MK (Reflex) umozliwiajgce inspekcje naczynia bez potrzeby oprdzniania instalacji. Przed
uruchomieniem naczynia nalezy napetni¢ go azotem (powietrzem) do cisnienia statycznego réwnego
statycznemu cidnieniu wody plus 0,02MPa (ps = 0.06 MPa). Czynnosci te wykonywac¢ $cisle wg DTR
urzgdzenia. W miejscach pokazanych na schemacie technologicznym nalezy zainstalowaé manometry
oraz termometry.
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Rurociagi, armatura
Jak dla instalacji c.o.

PRZYLACZ WOD — KAN
Prowadzenie przewodéw kanalizacyjnych

Przewody przytgczy wod — kan powinny by¢ uktadane w ziemi zgodnie z projektem po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete.

Wykopy

e Wymagania

- Wykop otwarty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.,

e Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.

e Dopuszcza sie nie stosowanie oszalowania wykopodw w gruntach spoistych o gtebokosci - 2 m; w
pozostatych gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie wystepuja wody gruntowe a teren przy wykopie nie
jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie
klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

e To samo dotyczy wykopdw jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie fundamenty budowli
posadowionych powyzej dna wykopu.

¢ Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odktad.

e Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatdbw moggcych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PNB- 10736.

e Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Grunt dna wykopu nie powinien
by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

e Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

e Podloze naturalne lub wzmocnione powinno by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg. Szerokos¢
obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Minimalna grubos¢ obsypki powinna wynosic
30 cm powyzej wierzchu rury. Dobor wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki
jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

e W zaleznos$ci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania podtoza:

- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,

- z podsypka wynoszacg 10 cm w normalnych warunkach gruntowych W sytuacji, gdy nosnos¢ dna

wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawke,

powinno by¢ wymienione na podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane

z pali z belkami poprzecznymi.

e Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

e Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Przewody kanalizacyjne

Rury, ksztaitki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy
nie sg uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach
zapewniajgcych im czystosé.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekéw.
Rury, ksztattki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy
nie sg uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach
zapewniajgcych im czystosc.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.
Przewody przebiegajgce poprzecznie pod drogg, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza
oraz nawierzchni drogi a takze naruszaé skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych
rozporzgdzen.

Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie
powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Elementy wykonane z PVC nalezy tgczy¢ za pomocg ztgcz: kielichowych z pier§cieniem gumowym.
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$é. Szczegotowe
warunki montazu réznego rodzaju ztgcz sg podane przez producentéw wyrobow. Przy wykonywaniu
potaczenh nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzglednié¢
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uwagi i wymagania podane nizej. Pofgczenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. Przy wykonywaniu tego potagczenia nalezy

sprawdzi¢, czy bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowaé. Sfazowanie powinno
mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugosé rowng 2 x g (g-grubos¢ Scianki rury), dla rur z PVC. Odcinki
rury zakupione u producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu kielicha
umieszczong uszczelke. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia bosego kornca
rury powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym
tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie srodki zalecane przez producenta).

Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.
Do wecisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajgcych te
czynnosc¢, zwtaszcza przy wigkszych srednicach. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia
powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowosé tgczonych elementow.
Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkow rur za pomocg nasuwki z pierscieniem
gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie
granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. W przypadku ciecia rur nalezy
operacje te wykonac¢ w taki sposéb, aby ptaszczyzna ciecia byta prostopadta do osi rury. W wiekszosci
trudnych przypadkow, takich jak przejscia pod drogami itp., przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych.

Uktadanie przewodu z rur PE na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podioze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
pop|[rzez zageszczenie mojego obu stronach.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegajg do podioza na catej swej dtugosci, w co najmniej 1/4jego
obwodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekraczac¢ 0,01
m.

przy opuszczeniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwréci¢ uwage
na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PE HD moze
wynosi¢ 50 x D ( D — $rednica zewnetrzna ). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy
innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugiec:

- 20 x D ( przy temp. + 20°C ),

- 35 x D ( przy temp.+ 10°C ),

- 50 x D (przy temp.0°C )

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukgji
wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé¢ w poblizu wykopu w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztgczy i innych wezidéw oraz rodzaju wykopu.

Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu
lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do fgczenia. Ztgcza powinny pozostac
ostoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ przewodu.

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0.5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
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Glebokos¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego.

Przewody powinny by¢ utoZzone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

- zamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego ( obcigzenia fundamentowe itp. )

Gtebokos$¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych
ustala ogdélna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, Aby przykrycie h
mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu.
Zatem zalecane warto$ci przykrycia przewodu powinna by¢ takie jak w ponizszej tabelce.

Tabela . Zestawienie wartosci przykrycia przewodu wodociggowego w zaleznos$ci od gtebokosci
przemarzania gruntu.

Glebokos¢ przemarzania gruntu | Glebokos¢é przemarzania przewodu
hz(m) hy(m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5
Przewody powinny byé rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego

zgodnie z dokumentacja projektowa.

Metody taczenia rur i ksztaltek PE.
Nalezy stosowac¢ generalna zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzuje procedura podana
przez ich producentéw.
taczenie rur o Srednicy do 90 mm nalezy wykonywaé metodg zgrzewania elektrooporowego, a od
Srednicy 90 mm za pomocg zgrzewania doczotowego.
Przewody z rur PE powinno montowaé sie w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Hydrant naziemny
taczenie rur zeliwnych
Wystepuje tylko w przypadku tgczenia z istniejgcg siecig. Nalezy montowaé przewody z rur z Zeliwa
sferoidalnego. Wszystkie ksztaltki zeliwne powinny posiada¢ wykonang fabrycznie wewnetrzna
wyktadzine z zywicy epoksydowej a zewnetrzng izolacje z zywicy epoksydowej lub powtoki bitumiczne;.
Rury Zeliwne nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe.

Potaczenia kotnierzowe.

Do tgczenia z armaturg kotnierzowg lub innymi elementami uzbrojenia sieci zaopatrzonymi w kotnierze
wykorzystywane moga by¢ tuleje ( kroéce ) kotnierzowe. Ksztattki te wykonane sg z polietylenu mogg by¢
dogrzane technikg doczotowg lub elektrooporowg do kohca rury lub innej ksztattki np. ( tréjnika). Przed
dogrzaniem tulei nalezy zatozy¢ na nig odpowiadajgcy jej rozmiarem stalowy kotnierz dociskowy, ktéry
powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Do uszczelnienia takiego potgczenia w przewodach wodociggowych nalezy stosowac uszczelki gumowe
wykonane z NBR, SBR lub EPDM.

Sruby stosowane do skrecania potgczenia winny byé wykonane z materiatu odpornego na korozje.

Proba szczelnosci.
Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami normy PN-81/B-10725
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Proby szczelnosci sg podzielone na badania na eksfiltracje i infiltracje. Wprowadza to bardzo czesto
koniecznos¢ przeprowadzania prob szczelnosci dwoma metodami.
Medium uzywanym do testowania szczelnosci przewodu jest woda. Cisnienie prébne przy badaniach
przewodu na szczelnos¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0MPa.
Wodociag wykonany z rur polietylenowych PE poddane ci$nieniu wewnetrznemu ulega petzaniu. Zjawisko
pefzania ze wzgledu na diugotrwate wtasciwosci uzytkowe takich rurociggéw jest pomijalne ale podczas
przeprowadzania proby szczelnosci rurociggéw ma istotne znaczenie. Materiaty lepkosprezyste poddane
dziataniu statego naprezania (cisnieniu wewnetrznemu), ulegajg odksztatceniu przez co zwieksza sie
dtugosé i srednica rurociggu.
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Zmiana wymiarow badanego przewodu w wyniku pefzania przy minimalnej Scisliwosci wody skutkuje
spadkiem cisnienia probnego. W zwigzku z tym trudne jest spetnienie warunku pozytywnego zakonczenia
préby szczelnosci tj.( przez 30 minut ciSnienie na manometrach nie moze spasé ponizej cisnienia probnego
).W celu jednoznacznego stwierdzenia szczelnosci rurociggdéw z rur polietylenowych nalezy wykonac
dodatkowe badania szczelnosci stosujgc procedury zawarte w normie europejskiej EN805.

Bloki oporowe.

W budowie rurociggéw z PE, zastosowanie betonowych blokéw oporowych jak i podporowych z betonu B-
15 ( zaizolowanym abizolem 2 x R + P ) wystepuje wytacznie pod tréjniki, tuki , kolanka oraz pod armatury
( zasuwy, hydranty ). Zastosowanie blokéw oporowych ma za zadanie zabezpieczenie rurociggu przed ,,
roztgczeniem sie ” w przypadku zastosowania elementéw o ztgczkach kielichowych. Natomiast bloki
podporowe wyréwnujg parcia na podioze w dnie wykopu, wynikajgce ze znacznej réznicy ciezaru
pomiedzy rurami z PE a elementami zeliwnymi.

Przy uzyciu tukow i trojnikow z PE nalezy ze wzgledu na wystepujgce w sieciach wodociggowych
uderzenia hydrauliczne, szczegdlnie zageszcza¢ obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia materiat
obsypki, stanowi dla tych ksztattek forme bloku oporowego.

Oznakowanie armatury

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN - 86/B-
09700. Tabliczki umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych w odlegtosci nie wigkszej jak 25m od
wyznaczonedo uzbrojenia wyjgtkowo na stupkach betonowych i na wysokosci 2.0 m nad poziomem
terenu. Tabliczki do oznakowania winny by¢ emaliowane i wypalane.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych elementéw
robdt,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw i robot ponosi
Wykonawca.
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Kontrola polegaé bedzie miedzy innymi na:

e prawidtowosci utozenia rur i kanatéw
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e szczelnosci wykonania potgczen
e prawidtowosci zainstalowania armatury i urzgdzen
e prawidtowosci wykonania izolacji termicznej

6.3. Postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialny nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Norma lub
» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,
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uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
= dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecehh Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) operaty geodezyjne,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i ST
oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczeniowe
produktow.
Badanie materiatow uzytych do wykonania robdét nastepuje przez poréwnanie cech materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.

6.10. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI

6.10.1. KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZEM | SZAMBEM
SZCZELNYM
Badania szczelno$ci instalaciji
Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo — gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie
na szczelnos¢ po napetnieniu wody powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.
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Instalacje kanalizacyjng nalezy poddaé probie szczelnosci polegajgcej na sprawdzeniu fgczonych rur,
podej$¢ i przewoddw spustowych po napetnieniu instalacji wodg. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac¢
za pozytywne jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzi sie ubytkéw wody w rurarzu. Z przeprowadzonej préby
nalezy sporzadzi¢ stosowany protokét lub zapis w dzienniku budowy. Prébe szczelnosci wykonac zgodnie
z PN 81/B-107000.

e Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodow, przewody, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb
widoczny i trwaty.

e Badania armatury przy odbiorze instalacji
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potgczen armatury,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokodle nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.10.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WRTAZ Z PRZYLACZEM

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

) Warunki wykonania badania szczelnosci
- Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
- Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktdérych zmontowano czes¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakohczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalaciji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.
- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
cisnienia probnego.
) Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng
- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny byé catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamkniete.
- Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.
- Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.
) Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
- Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;j:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0,2 bar przy zakresie wyzszym.
- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.
- Po potwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszyC ciSnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalaciji.
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- Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w
tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7.

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

- Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimng, powinien byé sporzadzony protokdt badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te cze$c¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Po przeprowadzeniu badah powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli -wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakornczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy
podda¢, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda cieptg o temperaturze 60 °C.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczeh antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodoéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolaciji i ich szczelnosc.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badah.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewoddéw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny i trwaty

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociaggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
10700.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badah.

Badania efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektdow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna
minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 0C do 60 °C.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokoét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajgcg instalacje wodociggowa, nie przekracza warto$ci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okre$li¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeptywow
zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnetrzna
wodociggowa) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potgczenie
instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie wody
wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potgczeniu instalacji
wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzadzenie zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy
PN-B-O1706.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okre$li¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem wykonawczym,
- szczelnos¢ potgczen armatury,

- poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

- szczelnos¢ potgczen armatury,

- poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,

- regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktéorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badanh.
Badania armatury automatycznej regulacji

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i

- poréwnanie z projektem technicznym,

- poprawnosc i szczelnos¢é montazu potgczen armatury,

- poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,

- poprawnos¢ montazu elementdw i potgczeh automatycznej regulaciji,

- nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas
ruchu prébnego,

- plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sg wymagane),

- poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokodle nalezy okre$li¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania odbiorcze innych elementow w instalacji

Warunki odbioru innych elementdw instalacji np. takich jak hydranty, naczynie wzbiorcze itp. powinny by¢
okreslone w oparciu o projekt instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg opracowang przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny byc
przedstawione do ponownych badan.

6.10.3. INSTALACJI GRZEWCZEJ.

badania odbiorcze szczelnosci,

badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,
badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczych,

badania odbiorcze odpowietrzenia,
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e badania odbiorcze zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury,

badania odbiorcze efektéw regulacji,

badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczych,

badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej,

badania odbiorcze pomp obiegowych,

badania odbiorcze armatury.

6.10.4. GAZU.
Podstawowymi czynnosciami dla instalacji sa:
1) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddéw gazowych i rur spalinowych oraz usytuowania
poszczegodlnych elementow instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem,
2) sprawdzenie jakosci uzytych materiatébw i prawidlowosci wykonania robdt montazowych, préby
szczelnosci przewododw, ktorej celem jest wykrycie wad materiatéw (rur, ksztaltek instalacyjnych), a takze
jakosci wykonania potgczen skrecanych lub spawanych, opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
3) proba szczelnosci instalaciji gazowej

6.10.5. KOTLOWNI GAZOWEJ
Podstawowymi czynnosciami dla kottowni sa:
1) sprawdzenie prawidlowosci zamontowania urzgdzenia wraz z armaturg, kominem i sterowaniem,
2) sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robét montazowych, préby
szczelnosci przewodow, ktérej celem jest wykrycie wad materiatéw (rur, ksztattek instalacyjnych), a
takze jakosci wykonania potgczen skrecanych Ilub spawanych, opracowanie dokumentacji
powykonawczej.
3) préba dziatania automatyki i pracy kotta

6.10.6. Instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odciaggiem spalin
Podstawowymi czynno$ciami dla sprawdzenia wentylacji sa:
1) sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania urzgdzenia wraz z armatura, ,
2) sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robét montazowych, préby
szczelnosci przewodow,
3) proba dziatania automatyki i wydajnosci poszczegdlnych obiegéw wraz z potwierdzeniem
wtasciwymi protokotami

6.10.7. Hydrantu naziemnego
Podstawowymi czynno$ciami dla zamontowanego hydrantu jest:
1) sprawdzenie prawidtowosci zamontowania wraz z armatura,
2) sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robét montazowych, préby
szczelnosci przewodow, ktérej celem jest wykrycie wad materiatéw (rur, ksztattek instalacyjnych), a
takze jakosci wykonania potgczen skrecanych Ilub spawanych, opracowanie dokumentacji
powykonawczej.
3) sprawdzenie i uzyskanie dokumentu potwierdzajgcg skutecznos$¢ dziatania urzgdzenia przez
upowaznione osoby.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
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poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robat.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Jednostka obmiaru

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilo$ci uzytych
materiatdw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane,
ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniony bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawcg a
Kierownikiem Budowy.

Jednostkg obmiaru jest:

- kpl (komplet) montaz i odbiér kompletnej instalacji.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalers odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego rob6ét dokona  komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia przez  komisje, ze jakos¢  wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1.dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST ,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koricowy) robét.”

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

= warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacja i zakresem rob6t wymienionym w punkcie 1.3.
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niniejszej ST, w oparciu o odbioér faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i
uzytych materiatéw.

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Rozliczenie wykonania instalacji grzewczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny z harmonogramem
finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji grzewczych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu prac,
- wykonanie robot ziemnych,
- montaz rurociggow i obiektow sieciowych i urzgdzen,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Nor my i karty "Katalogu Budownictwa" COIB Warszawa

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobér PN.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

»Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-

Buk”

7. ,Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-
Buk”

8. PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

9. Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

10.PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1B/1/90 poz.1

11.PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmiany 1B/1/90 poz.1

12.PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce.
Wymagania i badania.

13.PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zawory sptukujgce
ciSnieniowe. Wspodlne wymagania i badania.

14. PN-84/B-75701 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce z

tworzyw sztucznych. Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 83.
15. PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

16.PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajgce z
tworzyw sztucznych.

17.PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

18.PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

19.PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien kgpielowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

20.PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
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60.

61.

62.
63.

.PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzeh cieptej wody uzytkowej. Wymagania

.PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN EN 442-1:1999 Grzejniki — Czes$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne
PN EN 442-2:1999 Grzejniki — Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dob6r PN
PN-B-10720:1999 Wodociaggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN EN 10204/A1:1997 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontrolnych
PN-B-01421:1990 Cieptownictwo — Terminologia
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania
PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytagczonych do sieci cieplnych — Wymagania
PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — Badania

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo — Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym — Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

PN-C-04601:1985 Woda do celdw energetycznych — Wymagania i badania jakosci
wody dla kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania jakosci
wody

PN-EN 10242:1999+Al :2002 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania
PN-H-01104:1987 Stal — pétwyroby i wyroby hutnicze — Cechowanie

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-83131/01:1990 Centralne ogrzewanie — Grzejniki — Ogoélne wymagania i badania
PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozjg — Malowanie konstrukcji stalowych — Ogdine
wytyczne

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg — Pokrycia lakierowe — Wytyczne ogdélne
PN-M-69014:1965 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-M-69014:1975 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urzadzeh  energetycznych. Wymagania i
badania

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogoélne wymagania i badania
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzeh pomiarowych. Kurki
PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami
sprezystymi

PN-M-69420:1988 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-M-42050:1982 Automatyka przemystowa — Regulatory o bezposrednim dziataniu
ciggtym — Wymagania i badania

PN-M-44015:1986 Pompy — ogélne wymagania i badania

PN-M-44321:1983 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej — Podstawowe parametry i gldbwne wymiary

PN-M-74101:1982 Armatura przemystowa — Zawory bezpieczenstwa — Wymagania i
badania

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Ogoélne wymagania i
badania

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory regulacyjne —
Wymagania i badania

PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne
PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
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64. PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczehh ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

65. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do
spawania

66. PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

67. PN-EN 1254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 3: Laczniki do
rur z tworzyw sztucznych z koricowkami do zaciskania

68. PN-EN 1254-4:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 4: Laczniki z
kohcowkami innymi niz do potgczen kapilarnych i zaciskowych

69. PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Lgczniki do
rur miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

70. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

71. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

72. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

73. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

74. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

75. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

76. PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu

77. do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

78. PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czgs¢ 1: Laczniki

79. do rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

80. PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 2: taczniki do rur

miedzianych z kohcowkami do zaciskania

81. PN-ISO 8501:1996 z pézn.zm. Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

82. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

83. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

84. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

85. PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

86. PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosé. Wymagania i badania

87. PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

88. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

89. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne

90. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewodow

91. utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

92. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

93. PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw - Wymagania
wytrzymatosciowe

94. PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogélnej — wymagania, badania,

oznaczenia

95. PN-EN 1775:2001 — Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkow

96. PN-89/M-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja cisnienia i temperatur dla

armatury przemystowej i rurociggéw

97. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

98. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

99. PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania

100. BN-82/8976-50 Przejscia gazociggéw przez przegrody budowlane. Ogdlne wymagania i badania
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101. BN-72/8976-52 Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane. Rury ochronne

102. PN-80/H-74219 Rury bez szwu walcowane na gorgco ze stali weglowej i stopowej do budowy
przewodow i konstrukgji.

103. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

104. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
105. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
106. PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

107. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

108. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

109. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe

110. PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggdéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

111. PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potagczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

112. PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potagczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

113. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztaltek do spawania

114. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

115. PN -89/H -02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

116. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

117. PN-M-69012: 1997 Spawane potfgczenia kro¢cédw i odgatezien. Ksztatty ztgczy spawanych

118. PN -65/M -69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

119. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

120. PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne.

121. PN- 71/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

122. Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczania
trwatym znakiem urzgdzenh technicznych dopuszczonych do obrotu (M.P. Nr 36, poz. 332).
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COB-PBP Warszawa 1973

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe. Arkady. Warszawa 1998 r.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
poz.1156).

6. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt 6 - COBRTI INSTAL.

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

Sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Budowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na dz. Nr ewid. 409/1 w msc. Rzeczyca Okragta, gmina Radomy$| nad Sanem

Grudzien 2019 | Strona 36




